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1. VORBEMERKUNGEN

1.1 Aufgabenstellung

Die Stadt Sulzburg beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Feuerwehr,
Betriebshof und Bergwacht" die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Bebauung einer bislang als Sportanlage genutzten Teilflache mit entsprechenden
Betriebsgeb&uden zu schaffen. Die Bauflache des Plangebiets soll als "Flache fiur den
Gemeinbedarf" mit den Zweckbestimmungen "Feuerwehr, Bauhof und Bergwacht"
dargestellt werden. Betriebsrdume flr diese drei vorgesehenen Nutzungen sollen in
einem Gebaude bereitgestellt werden (kurz: Rettungszentrum). An den vorgesehenen
Geltungsbereich des Bebauungsplans (kurz: Plangebiet) grenzt im Nordwesten die
verbleibende Sportflache und im Sidwesten ein Campingplatzgebiet an; stiddstlich

des Plangebiets sind Gewerbeflachen vorhanden.

Weil sich in der Umgebung des vorgesehenen raumlichen Geltungsbereichs schutz-
bediirftige Nutzungen - insbesondere im Bereich des Campingplatzes - befinden, muss
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nachgewiesen werden, dass die zukuinftige
bestimmungsgemaBe Nutzung der Gemeinbedarfsflache keine unzuldssige Larmein-
wirkung auf die schutzbedurftige Nachbarschaft zur Folge haben wird. Hierbei ist die
durch bestehende Betriebe bzw. auf vorhandenen Gewerbeflachen in der
Nachbarschaft des Plangebiets hervorgerufene Larmvorbelastung zu bertcksichtigen.
Eine Ermittlung und Beurteilung von Larmeinwirkungen auf das Plangebiet ist

auftragsgeman nicht Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung.

Da fur das geplante Rettungszentrum, in welchem die Feuerwehr, der kommunale
Bauhof und die Bergwacht untergebracht werden sollen, bereits eine konkrete
Gebaudeplanung und Informationen zu den jeweils vorgesehenen betrieblichen
Randbedingungen vorliegen, wird die durch die bestimmungsgemafie Nutzung des
zukinftigen Betriebsareals verursachte Larmeinwirkung beispielhaft auf der Grund-
lage dieser Hochbauplanung sowie der vorliegenden betrieblichen Randbedingungen
ermittelt. Im Fall einer Uberschreitung der fiir die Larmeinwirkungen maBgebenden

Anforderungen sind SchallschutzmaBnahmen zu dimensionieren.
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Eine rechnerische Prognose der durch den zukunftigen Betrieb des Rettungszentrums
in dessen schutzbedlrftiger Nachbarschaft hervorgerufenen Betriebslarmein-
wirkungen wurde bereits im vergangenen Jahr durchgefihrt und in der gutachtlichen
Stellungnahme Nr. 6213/864 vom 17.08.2023 dargestellt. Da allerdings zwischen-
zeitlich veranderte Randbedingungen bei der Nutzung des Rettungszentrums durch
die freiwillige Feuerwehr berticksichtigt werden sollen, ist die 0. g. schalltechnische
Untersuchung entsprechend zu aktualisieren; dies ist Aufgabe der vorliegenden

gutachtlichen Stellungnahme.

1.2 Ausgangsdaten

Von dem mit der Erstellung des Bebauungsplans befassten Biro fsp.stadtplanung,
Freiburg, bzw. dem mit der Planung des geplanten Rettungszentrums betrauten Blro
Schramm — Klein — Bregenhorn (kurz: SKB), Bad Krozingen, sowie von der Stadtver-
waltung Sulzburg wurden u. a. die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen per e-mail

Ubermittelt:

— Bebauungsplan "Feuerwehr, Bauhof und Bergwacht", zeichnerischer Teil mit
Stand vom 15.02.2024; als pdf-Datei per e-mail vom 15.02.2024

— Lageplan zum Bauantrag; vom Vermessungsbiro Weber, Mallheim, erstellter
Plan mit Datum vom 25.01.2024 als pdf-Datei per e-mail vom 02.02.2024

— Bauantragsplanung fir das "Rettungszentrum Sulzburg Neubau Feuerwehr-
geratehaus + Bergwacht + Bauhof mit Forstbetrieb" mit: Lageplan im MafBstab
1 : 250, Grundrisse Erdgeschoss und Obergeschoss, Dachaufsicht, Schnitte A-
A und B-B und Ansichten jeweils im MaBstab 1 : 100 und mit Stand vom
02.02.2024; als pdf-Dateien per e-mail vom 02.02.2024

— Entwurfsplanung — Lageplan; vom Buro Ralf Wermuth gefertigter Plan mit
Eintragung des Bauvorhabens, der geplanten Freiflachen-Nutzung sowie von
Gelandehéhen aus der Bestandsvermessung des Biros Weber vom
04.04.2022; als pdf-Datei (Stand: 06.02.2023; MafBstab: 1 : 200) per e-mail vom
17.04.2023

— Bauantragsplanung fir das "Campingplatz Sulzburg Hauptgebaude" mit den
Grundrissen UG, EG, OG und DG sowie dem Schnitt 0-0 und Ansichten im
MaBstab 1 : 100 jeweils mit Stand vom 29.05.2000; als pdf-Dateien per e-mail
vom 23.03.2023
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— "Auflistung Uber den Bauhof/Fuhrpark der Stadt Sulzburg", vom technischen
Leiter / Wassermeister, Herrn Volker Dold, erstellte Zusammenfassung; als pdf-
Datei per e-mail vom 16.02.2023

— "Dienstbetrieb im Neuen Geratehaus": vom Feuerwehr-Kommandanten, Herrn
Stefan Grethler, gefertigte Auslistung (ohne Datum); als docx-Datei per e-mail
vom 20.03.2023

Ein Auszug aus dem digitalen Liegenschaftskataster sowie Informationen zu

BestandshOhen benachbarter Bereiche liegen aus anderem Zusammenhang vor.

Der zeichnerische Teil des unmittelbar stdlich des Plangebiets bestehenden
Bebauungsplans "Hekatron-Werk 2" mit Stand vom 12.05.2016 sowie des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet: Neubau Campingplatz im Gewann

'Kuttelacker™ mit Stand vom 19.12.2002 einschlieBlich der jeweils zugehdrigen
Bebauungsvorschriften wurden dem Internetauftritt der Stadt Sulzburg enthnommen.
Ein "Teilplan Sulzburg" des Flachennutzungsplans (Gemeindeverwaltungsverband
Mullheim — Badenweiler) mit Stand vom 03.05.2010 liegt als pdf-Datei aus anderem

Zusammenhang vor.

Schalltechnisch relevante Informationen zur Gebietsausweisung sowie zur Larmvor-
belastung durch gewerblich genutzte Flachen in der Umgebung des Plangebiets sind
u. a. in der schalltechnischen Untersuchung flr den Bebauungsplan "Hekatron-Werk
2" (Gutachten Nr. 5568.5/1246 vom 03.11.2016) aufgefihrt. Dieses Gutachten sowie
das hierfur erstellte digitale Rechenmodell liegen vor.

Die bei der Nutzung des geplanten Betriebsareals durch den kommunalen Bauhof
mafgeblichen betrieblichen Randbedingungen wurden vom Leiter des Haupt-, Bau-
und Personalamts der Stadt Sulzburg, Herrn Birkhofer, am 11.05.2023 fernmdndlich
mitgeteilt. Die fur die freiwillige Feuerwehr aus schalltechnischer Sicht maBgeblichen
Randbedingungen bei der Nutzung des geplanten Betriebsareals wurden auf der
Grundlage der o. g. Auflistung "Dienstbetrieb im Neuen Geratehaus" sowie erganzt
durch fernmindliche Erlauterungen des Feuerwehrkommandanten, Herrn Grethler,

vom 05.01.2024 erfasst und anhand der Ergebnisse von zwischenzeitlich durch-
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gefuihrten schalltechnischen Untersuchungen abschlieBend in einer Besprechung im

Rathaus Sulzburg am 29.01.2024 festgelegt. Die fir die Bergwacht zuklnftig

relevanten betrieblichen Randbedingungen sind in einer e-mail von Herrn Till Bethe

(Funktion unbekannt) vom 15.02.2023 (bermittelt worden. Angaben zur GréBe

mafBgebender Bewirtungsflachen sowie Angaben zum Nutzungsumfang der nord-

dstlich an das Plangebiet angrenzenden Gaststatte "Pizzeria Adler" wurden von Herrn

Birkhofer mit e-mail vom 25.07.2023 zugesandt.

Die drtlichen und baulichen Gegebenheiten innerhalb des Plangebiets und in dessen

unmittelbarer Umgebung wurden bei Ortsterminen am 18.06.2018 und 29.01.2024 in

Sulzburg durch Augenschein erfasst und teilweise fotografisch dokumentiert.

1.3 Quellen

[1]

[2]

3]

[4]

[5]

[6]

BauNVO (2017-11/2023-07)
"Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVvVO)"

BImSchG (2013-05/2023-07)

"Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)"

DIN 18005 Beiblatt 1 (2023-07)
"Schallschutz im Stadtebau - Beiblatt 1:
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung”

TA Larm (2017-06)

"Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen L&arm - TA L&rm)"

Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV (1990-06/2020-11)
"Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes"

Parkplatzlarmstudie (2007-08)

"Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
Autohdfen und Omnibusbahnhoéfen sowie von Parkhausern und
Tiefgaragen", 6. Auflage

- Schriftenreihe des Bayer. Landesamt fur Umweltschutz, ISSN 0723-0028
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[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

VDI-Richtlinie 3770 (2011-05)
"Emissionskennwerte von Schallquellen; Sport und Freizeitanlagen”

DIN 45 691 (2006-12)
"Gerauschkontingentierung”

DIN ISO 9613-2 (1999-10)
"Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien;
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren"

DIN EN ISO 717-1 (2021-05)
"Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von Bauteilen
Teil 1: Luftschalldammung"

DIN EN ISO 12 354-3 (2017-11)

"Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden
aus Bauteileigenschaften, Teil 3: Luftschallddmmung von AulBenbauteilen
gegen AuBenlarm”

Gewerbelarm (2000)

"Kenndaten und Kosten fur SchallschutzmaBnahmen"

Hrsg.: Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Schriftenreihe Heft 154
ISSN 0723-0028

DIN EN ISO 12 354-4 (2017-11)

"Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden
aus den Bauteileigenschaften -

Teil 4: Schalllibertragung von Radumen ins Freie"

"Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch

Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,

Speditionen und Verbraucherméarkten sowie weiterer typischer Gerausche

insbesondere von Verbraucherméarkten"

- Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen,
Heft 3, 2005: ISSN 1617-4037

"Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf den
Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen”
- Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Heft Nr. 192, 1995; ISSN 0933-2391

"Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Baumaschinen"

- Hessische Landesanstalt fur Umwelt und Geologie, Larmschutz in
Hessen, Heft 2, 2004 ISSN 1617-4038

"Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen
und -immissionen von Tankstellen"
- Hessische Landesanstalt fiir Umwelt, Heft Nr. 275; ISSN 0933-2391; 1999
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[18] "Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
08.05.2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten
Uber umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Anwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen"

[19] Uberpriifung der Gerauschangabe fiir Maschinen in NRW"
- Hrsg.: Landesanstalt fir Arbeitsschutz NRW (1998-09)

2. AUSGANGSSITUATION

2.1 Ortliche und bauplanungsrechtliche Gegebenheiten

Aus dem in Anlage 1 dargestellten Auszug aus dem zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans "Feuerwehr, Bauhof und Bergwacht" ist der vorgesehene Geltungs-
bereich relativ zur bestehenden Nachbarschaft ersichtlich. Die Bauflache soll als
"Flache fur den Gemeinbedarf" mit den Zweckbestimmungen "Feuerwehr, Bauhof und
Bergwacht" und der unmittelbar an der Gebriider-Spreng-StraBe gelegene Ein-/Aus-
fahrtsbereich soll als o6ffentliche Verkehrsflache dargestellt werden. Vorgesehene

Mafe der baulichen Nutzung sind in die zugehdérige Nutzungsschablone eingetragen.

Die bauliche Nutzung in der Nachbarschaft des Plangebiets "Feuerwehr, Bauhof und
Bergwacht" wurde anhand der bestehenden Bebauungsplane bzw. des vorliegenden
Flachennutzungsplans erfasst und entsprechend den in der Baunutzungsverordnung
— BauNVO [1] genannten Gebietskategorien in den in Anlage 2 gezeigten Lageplan

eingetragen.

Im Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" sind fur die dort dargestellten drei Teilflachen
TF 1 bis TF 3 folgende Larm-Emissionskontingente (Lek) festgesetzt:

Teilflache Emissionskontingent Lex in dB(A)
"tags” "nachts"

TF1und TF 2 58 43

TF 3 55 40

Far Larmeinwirkungsorte innerhalb des im Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" fest-
gesetzten und im vorliegenden Fall maBgebenden Richtungssektors RS 1 erhdht sich
das Emissionskontingent jeweils um ein Zusatzkontingent von Lek,zus = +2 dB(A).



Bliro fur Schallschutz Dr. Jans Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A 7

Anmerkung:
Die gesamte aus Anlage 2 ersichtliche Flache nordwestlich der Gebrider-Spreng-StraBe befindet sich
innerhalb des genannten Richtungssektors RS 1.

Im Bebauungsplan "Auf der Ruittmatte [I" sind flr die dort als eingeschréanktes
"Gewerbegebiet" (GEE) dargestellte Teilflaiche TF folgende Larm-Emissions-
kontingente (Lek) festgesetzt:

Teilflache Emissionskontingent Lex in dB(A)
"tags" "nachts"
TF 57 42

Anmerkung:
Richtungssektoren wurden im Bebauungsplan "Auf der Rittmatte II" nicht festgesetzt. Die o. g.
Teilflachen TF 1 bis TF 3 sowie die Teilflaiche TF (VF 4) sind im Lageplan in Anlage 7 dargestellt.

In keinem der Ubrigen hier mafBgebenden Bebauungsplane mit Ausweisung von
Gewerbeflachen ("Brihlmatten”, "Kuttelacker-Kapellenmatten", "Betberger StraBe"
und "Brahlmatten 1I") ist nach den vorliegenden Informationen die maximal zulédssige

Schallemission zahlenwertmaBig begrenzt worden.

Unmittelbar nordéstlich des Plangebiets besteht ein als "Sportg" gekennzeichnetes
Gebaude, in welchem die Gaststatte "Pizzeria Adler" untergebracht ist (siehe Anlage
3). Nordwestlich des eingeschossigen Gaststattengebaudes befindet sich eine als
Terrasse ("Terr. Adler") gekennzeichnete Bewirtungsflache. Der Parkplatz der Pizzeria
Adler (wassergebundene Kiesoberflache) liegt norddstlich der Gaststatte und ist Uber
die im Lageplan in Anlage 3 gekennzeichnete "Ein-/Ausfahrt" (als o6ffentlicher

Verkehrsraum dargestellt) an die Gebrider-Spreng-Stra3e angebunden.

Die Gelandeoberflache im Plangebiet und jene der nordwestlich angrenzenden Sport-
flache ist eben und héhengleich. Die Gebrider-Spreng-Strafle ist im Nordosten in etwa
héhengleich mit dem Plangebiet und steigt bis zur Ein-/Ausfahrt des Campingplatzes
um ca. 2 m an. Innerhalb des Campingplatzgebiets steigt das Gelande von dieser Ein-
/Ausfahrt in Richtung Westen bis zur Kuttelgasse um weitere 9 m an.
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2.2 Geplantes Rettungszentrum

Der Standort des geplanten Rettungszentrums und die vorgesehene Freiflachen-
gestaltung auf dem Betriebsareal wird in Anlage 3 gezeigt; ein Erdgeschoss-Grundriss
sowie Schnitte und Ansichten der geplanten Bebauung werden in den Anlagen 4 und
5 dargestellt. Gemal der vorliegenden Planung soll der Haupttrakt des Rettungs-
zentrums eine Gebaudehdéhe von GH = 6,40 m und der Nebentrakt von GH = 4,14 m
Uber ErdgeschossfuBboden (EFH) erhalten. Am stddstlichen Rand des Plangebiets,
gegenlber dem Rettungszentrum, ist fir Fahrzeuge des kommunalen Betriebshofs ein
verschlieBbarer Fahrzeugunterstand (Fahrzeughalle mit GH = 6,40 m) geplant, an
welchen in norddstlicher Richtung ein Gberdachter Lagerbereich anschlieBen soll. Im
vorliegenden Schnittplan wird die ErdgeschossfuBbodenhéhe aller geplanten
Gebaude mit EFH = 309,60 m U. NHN angegeben; die zwischen Rettungszentrum und
Fahrzeughalle geplante Hofflache wird jeweils héhengleich an die FuBbodenhdhe der

0. g. Gebdude anschlieBen.

Die in der Fahrzeughalle der Feuerwehr (kurz: FW) und der Werkstatthalle des
kommunalen Betriebshofs (kurz: BH) entstehenden Abgase sollen Uber eine zentrale
Luftungsanlage abgesaugt werden; auch die Beluftung der Betriebshof-Werkstatt soll
mittels technischer Luftungsanlage erfolgen. Die Aufstellung der hierfiir erforderlichen
zentralen Anlagenteile ist in der dafir im Obergeschoss des Haupttrakis geplanten
"Liftungszentrale” (siehe Anlage 3) vorgesehen. Informationen zu den dort zur
Aufstellung kommenden Anlagen liegen nicht vor. GemalR fernmindlicher Auskunft
des Gebaudeplaners, Herrn Schramm, vom 16.03.2023 ist eine Anordnung von
AuBengeraten jedoch nicht vorgesehen. In der nach Nordwesten orientierten Fassade
der geplanten Liftungszentrale (siehe Anlage 3) sollen allerdings Luftéffnungen far die

AuBenluftansaugung (AU) und den Fortluftausblas (FO) eingelassen werden.

Die von Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht genutzten Raum- und Freiflachen-
bereiche sind in den Anlagen 3 und 4 eingetragen. Die Anbindung des Rettungs-
zentrums an den 6ffentlichen Verkehrsraum (Gebrider-Spreng-Stral3e) erfolgt tber
eine Ein- und Ausfahrt am éstlichen Plangebietsrand. Nordwestlich dieser Anbindung
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ist far die Mitarbeiter bzw. Einsatzkrafte ein Parkplatz mit insgesamt 31 Pkw-
Stellplatzen (Parkplatz P2) vorgesehen. Da die gesamte Stellplatzflaiche dieses
Parkplatzes auch flir Feuerwehribungen genutzt werden soll, wird dieser Parkplatz
sowie alle Fahrstrecken und die Hofflache zwischen Rettungszentrum und

Betriebshof-Fahrzeughalle asphaltiert werden.

2.3 Betriebliche Randbedingungen

2.3.1 Freiwillige Feuerwehr

Gemal der vom Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr Sulzburg (kurz: FW),
Herrn Stefan Grethler, am 20.03.2023 Ubermittelten Auflistung "Dienstbetrieb im
Neuen Geratehaus", erganzt durch fernmuindliche Erlauterungen vom 05.01.2024, ist

von folgenden Randbedingungen fir die freiwillige Feuerwehr auszugehen:

— 12x pro Jahr immer am 1. Montag im Monat: Hauptprobe von 19.30 bis 21.30 Uhr
mit ca. 38 Personen (25 parkende Pkw); eingesetzte Fahrzeuge und Geréte: zwei
Léschfahrzeuge (2 LF), ein Geratewagen (1 GWT), ein Mehrzweckfahrzeug
(MZF), Tragkraftspritzen, Stromerzeuger, Motorsagen usw.; nach der Hauptprobe
verlassen maximal 25 Pkw das Anlagengelande erst nach 22.00 Uhr.

— 12x pro Jahr immer am 3. Montag im Monat: Zusatzprobe von 19.30 bis 21.30 Uhr
mit ca. 20 Personen (18 parkende Pkw).

— 11x Probe Drohnengruppe von 19.30 bis 21.30 Uhr mit 14 Personen (10 parkende
Pkw); teilweise am Standort; eingesetzte Fahrzeuge: MZF.

— Ca. 30 Proben fur Leistungsabzeichen (alle 2 Jahre) Dienstag und Donnerstag von
9.30 bis 21.30 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr mit ca. 12 Personen (10 parkende
Pkw) auf Ubungsflache

— 25x _L:'Jbungen Jugendfeuerwehr an Freitagen mit 7 Jugendlichen (5 parkende Pkw)
auf Ubungsflache

— Immer am 1. Mittwoch im Monat. Ubungen Altersmannschaft von 18.30 bis 21.00
Uhr (6 parkende Pkw)

— Ubungen der interkommunalen Zusammenarbeit (diese Ubungen sind nicht
umfangreicher als die o. g. Hauptprobe)

— Folgende Veranstaltungen finden 1x pro Jahr statt: Funktionsprifung aller
Feuerwehr-Gerate und Maschinen einschlieBlich Notstromaggregat; Jahres-
hauptversammlung, Feuerwehrfest und "Tag der offenen Tlr".
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Da bei den Hauptproben die gréBte Anzahl an Personen, Fahrzeugen und Geréaten
eingesetzt und geman fernmindlicher Auskunft des Kommandanten, Herrn Grethler,
auch am intensivsten geubt wird, stellen die Hauptproben die aus schalltechnischer
Sicht ungunstigste Nutzung dar. Einige der Hauptproben finden auBerhalb des
Betriebsareals statt. Bei den Zusatzproben handelt es sich jeweils um Proben
einzelner Gruppen bzw. zu einzelnen Themen (Atemschutzgruppe, Personenbergung,
Léschwasserrickhaltung usw.) mit entsprechend beschranktem Fahrzeug- und
Gerateeinsatz; gleiches gilt fir die Proben der Drohnengruppe bzw. zum

Leistungsabzeichen.

Bei der aus schalltechnischer Sicht maBgebenden 2-stlindigen Hauptprobe zwischen
19.30 und 21.30 Uhr ist fir eine Ubung mit ungiinstig hohem bzw. umfangreichem

Gerateeinsatz von folgenden Randbedingungen auszugehen:

— Nach dem Eintreffen der Ubenden (25 Pkw-An- und Abfahrten) wird zunéchst der
geplante Ubungsablauf besprochen (ca. 5 bis 10 Minuten).

— Die drei Lkw (2 LF und 1 GWT) und das Mehrzweckfahrzeug (MZF) werden aus
der Fahrzeughalle auf die Ubungsflache gefahren (wahrend der Aus- und Einfahrt
in die Fahrzeughalle l1auft die Abgasabsaugung), dort abgestellt und Gber maximal
75 Minuten kontinuierlich im Leerlauf und Gber maximal 15 Minuten mit erhdhter
Drehzahl von 1.000 bis 1.500 U/min (Einsatz der fahrzeugeigenen Pumpe)
betrieben.

— Zwei Stromerzeuger mit Verbrennungsmotor erzeugen wahrend der Ubung fiir
einen Zeitraum von jeweils 1,5 Stunden elektrische Energie.

— Eine (1) Tragkraftspritze (TS8) wird maximal 15 Minuten und eine (1) Kettensége
mit Verbrennungsmotor wird maximal 10 Minuten/Ubung auf der Ubungsflache
betrieben.

— Auf der Ubungsflache werden Schlauchleitungen ausgelegt, um einen Ldsch-
angriff zu simulieren; ggf. wird kurzzeitig auf fiktive Ziele Wasser gespritzt.

— Zum Abschluss der Hauptprobe werden die eingesetzten Gerate (Schlauche,
Kupplungen, Ventile, Tragkraftspritzen) entleert, ggf. gereinigt sowie
erforderlichenfalls geprift und wieder verstaut (20 bis 25 Minuten).

— Die nach der Ubung erforderliche Funktionspriifung der Signalhérner und der
tragbaren L&schmittelpumpen (sofern diese nicht bei der Ubung eingesetzt
wurden) erfolgt grundsatzlich innerhalb der Fahrzeughalle bei geschlossenen
Toren und laufender Abgasabsaugung im Zeitraum zwischen 21.00 und 21.45 Uhr.
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2.3.2 Kommunaler Betriebshof

Entsprechend der vom technischen Leiter/Wassermeister des kommunalen Betriebs-
hofs (kurz: BH), Herrn Volker Dold, erstellten "Auflistung Gber den Bauhof/Fuhrpark
der Stadt Sulzburg" vom 16.02.2023 ist bei der Nutzung des Betriebshofs von
folgenden Randbedingungen auszugehen:

— Im Betriebshof sind 3 Betriebshofmitarbeiter, 2 Forstmitarbeiter und ein
Wassermeister beschéftigt

— Die Regelarbeitszeit dauert von 7.15 bis 16.15 Uhr und gelegentlich bis 18.00
Uhr; Der Winterdienst beginnt in der Regel ab 6.00 Uhr und dauert im Extremfall
bis 22.00 Uhr; lediglich in seltenen Sonderféllen wird ein (1) Raum-/Streu-
fahrzeug bereits vor 6.00 Uhr ausricken.

— Inder Werkstatthalle (Raum 03.01) und in der Werkstatt BH/Forst (Raum 03.02)
wird jeweils maximal 8 Stunden/Tag larmintensiv gearbeitet; da beide Rdume
mechanisch bellftet werden sollen, kbnnen alle 6ffenbare Aul3enbauteile dieser
Arbeitsraume wahrend larmintensiver Tatigkeiten geschlossen bleiben.

— Der Betriebshof verfugt Uber einen groBen Kommunaltraktor (P = 75 kW) und
einen kleinen Kommunaltraktor (P = 18 kW) mit den jeweils zugehdrigen Anbau-
geraten (Salzstreuer, Schneepflug, Frontbesen, Mahwerk usw.), zwei Pkw-
ahnliche Kleintransporter mit Pritsche, einen Pkw und verschiedene Anhanger.

— Folgende Kleingerate mit Verbrennungsmotor sind vorhanden: 3 Handmaher, 1
Laubsauger, 2 Freischneider, 2 Laubblaser, 1 Kettensdge und 1 Strom-
erzeuger.

Nach fernmudndlicher Mitteilung von Herrn Birkhofer vom 11.05.2023 soll der Betriebs-
hof Aufenthalts- und Sanitarrdume fir die Mitarbeiter, Arbeitsraume (Werkstatt und
Werkstatthalle) sowie Fahrzeugunterstande bereitstellen. Eine Lagerung von gré3eren
Materialmengen wie z. B. Sand, Kies, Pflastersteinen, Bauholz, Absperrmaterial,
Gerustteile u. &. ist generell nicht vorgesehen. Im Freigelande ist lediglich die
Aufstellung eines Streusalz-Silos (siehe Anlage 3) vorgesehen.

2.3.3 Bergwacht

Gemaf e-mail von Herrn Bethe vom 15.02.2023 ist fir die Nutzung des Betriebsareals

durch die Bergwacht (kurz: BW) von folgenden Randbedingungen auszugehen:
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— 2x/Woche Ubungen (i. d. R. Mittwoch und Donnerstag), meistens im Gebaude
im Gruppenraum bzw. in der Fahrzeughalle, maximal von 16.00 bis 20.00 Uhr
mit maximal 15 Personen (8 parkende Pkw). AuBen auf dem Anlagengrund-
stick Rettungszentrum finden maximal einmal pro Woche Ubungen statt.

— Die fir die Ubungen auf der Freiflache benétigten Fahrzeuge werden aus dem
Gebaude gefahren und anschlieBend wieder zuriickgestellt. Gelegentlich
werden die Fahrzeuge nach der Ubung mit dem Hochdruckreiniger grob
gereinigt (max. 10 Min). Wahrend der Ubung werden keine Motoren oder
Maschinen auf dem Gelande betrieben.

2.4 Pizzeria Adler

Entsprechend einer e-mail von Herrn Birkhofer vom 25.07.2023 liegt fur die Gaststéatte
"Pizzeria Adler" eine gaststattenrechtliche Erlaubnis ("volle Konzession") vor. Weiter
wird in dieser e-mail ausgefiihrt, dass die Gastraumflache im Gaststattengebaude ca.
80 m? (max. 40 Platze) umfasst, die Terrasse Uber ca. 20 m? Gastflache (15 bis 20

Platze) verfligt und die Terrasse bis maximal 22.00 Uhr bewirtet wird.

Laut Internet-Auftritt der Gaststatte ist die Pizzeria Adler von Dienstag bis Sonntag von
17.00 bis 22.30 Uhr gedffnet.

3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN
3.1 Schalltechnische GrofBen

Als wichtigste GréBe flr die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung
und/oder die Beurteilung einer Larmeinwirkung auf den Menschen dient der A-be-
wertete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel” (L) bezeichnet. Um
auch zeitlich schwankende Schallvorgange mit einer Einzahlangabe hinreichend ge-
nau kennzeichnen zu kénnen, wurde der "Mittelungspegel” (Lm bzw. Laeq) definiert, der
durch Integration des momentanen Schalldruckpegels Uber einen bestimmten Zeit-

raum gewonnen wird.

Die in verschiedenen Regelwerken festgelegten Orientierungs- bzw. Immissionsricht-

werte fur den durch fremde Verursacher hervorgerufenen Larm beziehen sich meist



Bliro fur Schallschutz Dr. Jans Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A 13

auf einen "Beurteilungspegel” (Lr) am Ort der Larmeinwirkung (Immissionspegel).

Der Beurteilungspegel wird in aller Regel rechnerisch aus dem Mittelungspegel (Lm)
bestimmt, wobei zuséatzlich eine eventuelle erhéhte Stérwirkung von Gerauschen (we-
gen ihres besonderen Charakters oder wegen des Zeitpunkts ihrer Einwirkung) durch

entsprechend definierte Zuschlage berlcksichtigt wird.

AuBerdem werden meist Anforderungen an den momentanen Schalldruckpegel in der
Weise gestellt, dass auch durch kurzzeitig auftretende Schallereignisse hervorge-
rufene Momentan- oder Spitzenpegel den jeweiligen Immissionsrichtwert nur um einen

entsprechend vorgegebenen Betrag Uberschreiten dirfen.

Waéhrend der Schall-Leistungspegel (Lw) die gesamte von einem Schallemittenten aus-
gehende Schall-Leistung angibt, kennzeichnet der "langenbezogene Schall-Leistungs-
pegel" (L'w) die im Mittel je Meter Strecke und der "flachenbezogene Schall-Leistungs-

pegel" (L"w) die im Mittel je Quadratmeter Flache abgestrahlte Schall-Leistung.

In Bebauungsplanen kénnen fur einzelne Teilflachen Werte flr das "Emissionskon-
tingent" (Lex) festgesetzt werden. Diese begrenzen die zulassige Schallemission aus
der betreffenden Teilflache derart, dass auch unter Berucksichtigung der jeweils maxi-
mal zulassigen Schallemission aus benachbarten Teilflachen eine Uberschreitung der
malfigebenden Referenzwerte an aullerhalb des raumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans gelegenen schutzbedurftigen Einwirkungsorten verhindert wird.

Das "Immissionskontingent" (Lik) beschreibt den Wert, den der aus der Uberlagerung
aller auf einen Immissionsort einwirkenden Gerausche von Betrieben und Anlagen

einer Teilflache resultierende Beurteilungspegel nicht Gberschreiten darf.

3.2 Schalltechnische Anforderungen, allgemein

Gemafi Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG [2] sind "Anlagen” im Sinne die-
ses Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten,
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die ".. nach Art, Ausmal3 und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschatft ..." herbei-
zufiihren. Als MaB fir die im BImSchG als "schddliche Umwelteinwirkungen" zu
klassifizierenden Gerausche sind die in einschlagigen Regelwerken definierten

Referenzwerte heranzuziehen.

3.2.1 DIN 18 005 Beiblatt 1

In DIN 18 005 Beiblatt 1 [3] werden - abhangig von der Art der baulichen Nutzung am

Einwirkungsort - "Orientierungswerte" angegeben, deren Einhaltung oder Unterschrei-

n

tung als "wlnschenswert" bezeichnet wird, "... um die mit der Eigenart des be-

treffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufldche verbundene Erwartung auf

angemessenen Schutz vor Ldrmbelastungen zu erftillen”.

U. a. flr die hier interessierenden Baugebiete werden diese Orientierungswerte in

Anlage 6, oben, aufgelistet. Die in DIN 18005 Beiblatt 1 genannten Orientierungswerte

"... haben vorrangig Bedeutung fiir die Planung von Neubaugebieten mit
schutzbediirftigen Nutzungen und fiir die Neuplanung von Fldchen, von denen
Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbe-
dirftige Nutzungen einwirken kénnen."

Zur Anwendung der Orientierungswerte wird in DIN 18005 Beiblatt 1 [3] weiter aus-
geflhrt:

"Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stddtebaulichen Planung er-
forderlichen Abwégung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz
neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung
bestehender Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwédgung kann in
bestimmten Féllen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere bei
MaBnahmen der Innenentwicklung - zu einer entsprechenden Zuriickstellung
des Schallschutzes fiihren."

und

"Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitldrm) werden wegen der unterschied-
lichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerdusch-
quellen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht
addiert.”
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3.22TA Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen larmemittierenden Anlagen einzuhaltenden

"Immissionsrichtwerte fiir Immissionsorte auBerhalb von Gebduden" sind abhangig

von der Art der baulichen Nutzung am betrachteten Larmeinwirkungsort. In Abschnitt

6.1 der TA Larm [4] werden die in Anlage 6, unten, aufgelisteten Werte angegeben.

Diese Immissionsrichtwerte sind an den "maBgeblichen Immissionsorten” einzuhalten,

welche in Abschnitt A.1.3 der TA Larm definiert werden:

"a) bei bebauten Fldchen 0,5 m auBBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fens-

ters des vom Gerdusch am stérksten betroffenen schutzbed(lirftigen Rau-
mes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;

b) bei unbebauten Fldchen oder bebauten Fldchen, die keine Gebdude mit

schutzbedlrftigen Rdumen enthalten, an dem am starksten betroffenen
Rand der Fldche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebdude mit
schutzbedlrftigen Rdumen erstellt werden diirfen; ..."

Zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemal TA Larm [4] das nachfolgend verkurzt

dargestellte Verfahren heranzuziehen:

Der Beurteilungspegel "tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wahrend
der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen. Wahrend bestimmter Tages-
zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (an Werktagen von 6.00 bis 7.00 Uhr und
von 20.00 bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6.00 bis 9.00
Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr) ist ein Zuschlag
von 6 dB zum Mittelungspegel in Ansatz zu bringen; ausgenommen hiervon
sind Einwirkungsorte in Gebieten der Kategorien a) bis d) (Industriegebiete,
Gewerbegebiete, urbane Gebiete sowie Kern-, Dorf- und Mischgebiete).

Als Bezugszeitraum fur den Beurteilungspegel "nachts" ist "... die volle
Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel,
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitrégt ...", zu berlcksichtigen.

"Flr die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen
ein oder mehrere Téne hervortreten oder in denen das Gerdusch informa-
tionshaltig ist, ist fir den Zuschlag Kr je nach Auffélligkeit der Wert 3 oder
6 dB anzusetzen".

Der Stoérwirkung von Impulsgerduschen ist ggf. durch einen Zuschlag Ki
Rechnung zu tragen; dieser ist entweder pauschal mit einem Wert von 3 oder
6 dB zu berucksichtigen oder durch Differenzbildung aus Messwerten flur den
Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq und den Mittelungspegel Laeq zu
ermitteln.
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Hinsichtlich der Beurteilung kurzdauernd auftretender Gerauschspitzen wird in der
0. a. TA Larm [4] erganzend ausgefihrt:
— "Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am

Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A)
tiberschreiten”.

Die Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies bedeutet, dass der durch die
Gesamtheit aller (auch fremder) "Anlagen" im Sinne der TA Larm [4] am jeweils schutz-
bedurftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maBgebenden Im-
missionsrichtwert nicht Gbersteigen darf. Ein auf eine einzelne Anlage beschrankter
Nachweis des durch diese verursachten Immissionspegels ist nur dann ausreichend,
wenn eine nennenswerte Larmvorbelastung am betreffenden Einwirkungsort ausge-

schlossen werden kann oder
"... wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall,
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die

Immissionsrichtwerte ... am mal3geblichen Immissionsort um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.” (TA Larm, Nummer 3.2.1)

In Abschnitt 2.2 der TA Larm ist der "Einwirkungsbereich einer Anlage" wie folgt
definiert:
"Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Fldchen, in denen die von der Anlage
ausgehenden Gerdusche

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem
fir diese Fldche malBBgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder

b) Gerduschspitzen verursachen, die den fiir deren Beurteilung malBgebenden
Immissionsrichtwert erreichen.”

Wahrend Fahrzeuggerausche auf einem Betriebsgrundstick sowie bei der Grund-
stlicksein- und -ausfahrt der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit
den Ubrigen zu berlcksichtigenden Anlagengerauschen zu erfassen und zu beurteilen
sind, gilt gemal TA Larm [4] flr Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen:

"Gerédusche des An- und Abfahrtverkehrs auf oOffentlichen Verkehrsflachen in
einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten
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nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch Malinahmen organi-
satorischer Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit

— sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

— keine Vermischung mit dem (ibrigen Verkehr erfolgt ist und
— die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldarmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.”
Die durch den Fahrzeugverkehr auf 6ffentlichen Strallen verursachte Larmeinwirkung

ist gemal} Verkehrslarmschutzverordnung [5] zu ermitteln und zu beurteilen.

3.3 Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Die dem Plangebiet in sudostlicher Richtung nachstgelegenen (potentiellen) Einwir-
kungsorte befinden sich jenseits der Gebruder-Spreng-Stralle unmittelbar an der nord-
westlichen Baugrenze einer im Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" als "Gewerbe-
gebiet" (GE) dargestellten, bislang jedoch noch nicht bebauten Gewerbeflache. Da im
aktuell rechtskraftigen Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" die Unterbringung von
Betriebsleiterwohnungen nicht ausgeschlossen wird, besitzen diese potentiellen

Einwirkungsorte im Zeitraum "nachts" eine entsprechend erhdhte Schutzbedurftigkeit.

In westlicher Richtung schlieBt an das Plangebiet "Feuerwehr, Betriebshof und
Bergwacht" der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sonder-
gebiet: Neubau Campingplatz im Gewann 'Kuttelacker™ (Campingplatz "Sulzbachtal")
an. In DIN 18005 Beiblatt 1 [3] werden fur "Campingplatzgebiete" die in Anlage 6, oben,
aufgefihrten Orientierungswerte angegeben; in der TA Larm werden flir Camping-
platzgebiete keine Immissionsrichtwerte genannt. Zur Einstufung der Schutz-
bedirftigkeit dieses Campingplatzgebiets teilte der Gemeindeverwaltungsverband
Mullheim - Badenweiler in anderem Zusammenhang (Bebauungsplan "Hekatron-Werk
2") per e-mail vom 27.10.2015 mit: "Unter dem Blickwinkel, dass der bestehende
Campingplatz der Ruhe und Erholung dient ... ist dessen Schutzbedirftigkeit eher
einem Allgemeinen Wohngebiet zuzuordnen. Dies betrifft zumindest die Werte
,hachts®. Tagsuber sind unseres Erachtens héhere Werte diskutabel ...".
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Vereinfachend wird davon ausgegangen, dass die Schutzbedirftigkeit der bestehen-
den Betriebsleiterwohnung im Campingplatz-Gebaude (siehe Anlage 2) jener der
"Campingplatzgebiete" entspricht (d. h. Einstufung wie "allgemeines Wohngebiet").

3.3.1 Betriebslarm durch Nutzung des Plangebiets

Wahrend im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens die Orientierungswerte geman
DIN 18005 Beiblatt 1 [3] (siehe Abschnitt 3.2.1) zur Beurteilung der Larmeinwirkung
auf die Nachbarschaft maBgebend sind, missen im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zur Beurteilung von larmemittierenden betrieblichen Anlagen die Immis-
sionsrichtwerte der TA Larm [4] (siehe Abschnitt 3.2.2) herangezogen werden. Fir die
im vorliegenden Fall maBgebenden Gebietskategorien "allgemeines Wohngebiet"’
und "Gewerbegebiet" sind die Orientierungswerte von DIN 18005 Beiblatt 1 und die
Immissionsrichtwerte der TA Larm zahlenwertmagig identisch, weshalb im Folgenden
auf eine Unterscheidung zwischen Orientierungs- und Immissionsrichtwerten ver-

zichtet wird und vereinfachend nur die Immissionsrichtwerte genannt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass das geplante Rettungszentrum einschlief3lich Frei-
bereich und zugeordneten Pkw-Stellplatzen eine "Anlage" im Sinne des BImSchG [2]
darstellt und dass die durch die Nutzung des Betriebsareals durch den kommunalen

Betriebshof sowie die beim Ubungsbetrieb der Notfalldienste (Feuerwehr und

Bergwacht) in der schutzbedurftigen Umgebung verursachte Larmeinwirkung den
Regelungen der TA Larm [4] unterworfen ist. Dieser regelmaRige Ubungsbetrieb der
Notfalldienste einschlie3lich der zugehdrigen Ruist- und Wartungsarbeiten zusammen
mit der Nutzung des Betriebshofs im Zeitraum "tags" werden im Folgenden als

Regelfall-Nutzung bezeichnet.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist nachzuweisen, dass die aus der
bestimmungsgemalen Nutzung des Plangebiets (Regelfall-Nutzung des zukilnftigen
Betriebsareals) in dessen Nachbarschaft hervorgerufene Larm-Zusatzbelastung

' mit Einstufung "Campingplatzgebiet" wie "allgemeines Wohngebiet"
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zusammen mit der vorhandenen Larmvorbelastung die jeweils maRgebenden Immis-
sionsrichtwerte einhalt. Dieser Nachweis wird auftragsgemal} beispielhaft auf der
Grundlage der aktuellen Gebaudeplanung sowie der in den Abschnitten 2.2 und 2.3

beschriebenen betrieblichen Randbedingungen durchgefuhrt.

Aus schalltechnischen Voruntersuchungen war bekannt, dass die maligebende
Regelfall-Nutzung des Betriebsareals, d. h. Regelbetrieb des kommunalen Betriebs-

hofs zusammen mit einer Hauptprobe auf der Ubungsflache vor dem Rettungs-

zentrum im angrenzenden Campingplatzgebiet zu einer unzulassigen Betriebslarm-
einwirkung "tags" fuhren wird. Mit der freiwilligen Feuerwehr, vertreten durch deren
Kommandanten, Herrn Grethler, hat die Stadtverwaltung in der Besprechung am
29.01.2024 deshalb vereinbart, dass einige der Hauptproben auf der Parkplatzflache
P2 (siehe Anlage 3) durchgefiihrt werden missen. Hierflr muss allerdings die gesamte

Parkplatzflache von P2 asphaltiert werden.

Diese auf Parkplatz P2 verlegten Hauptproben (Hauptproben Variante V1) verur-
sachen zusammen mit dem regularen Betrieb des Betriebshofs im Zeitraum "tags"
eine Betriebslarmeinwirkung, welche die in Abschnitt 4.3 ermittelte maximal zulassige
Zusatzbelastung gerade einhalt (siehe Abschnitt 5.5.1); im Folgenden wird diese
Nutzungsvariante (Betriebshof, Hauptproben V1) des Betriebsareals als Regelfall-

Nutzung "tags" bezeichnet. Bei Hauptproben Variante V1 mussen die Feuerwehrleute

auf Parkplatz P1 parken, dies ist mdglich, da die Pizzeria montags Ruhetag hat.

Hauptproben, welche auf der Ubungsflache vor dem Rettungszentrum durchgefiihrt
werden (Hauptproben Variante V2), rufen zusammen mit der regularen Nutzung des
Betriebshofs im Zeitraum "tags" eine Betriebslarmeinwirkung hervor, welche die in
Abschnitt 4.3 ermittelte maximal zulassige Zusatzbelastung im Bereich des Camping-
platzes Uberschreiten wird (siehe Abschnitt 5.5.3). Damit diese Hauptproben (V2) bei
Camping-Stellplatzen keine unzulassige Larmeinwirkung verursachen, ist deren
Anzahl derart zu beschranken, dass diese Hauptproben (Variante V2) zusammen mit
allen anderen seltenen Ereignissen als "seltenes Ereignis" gemaf Nr. 7.2 der TALarm
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[4] zu Klassifizieren sind. Diese Nutzungsvariante des Betriebsareals (Betriebshof,

HauptprobenV2) wird nachfolgend als Sonderfall-Nutzung "tags" bezeichnet.

Anmerkung:

Bei der Einstufung der auf dem Betriebsareal hervorgerufenen "seltenen Ereignisse” ist zu beachten,
dass hier insgesamt maximal 10 Ereignisse/Kalenderjahr durch Betriebshof, Feuerwehr und Bergwacht
zusammen zul3ssig sind.

Als Regelfall-Nutzung "nachts" wird die vollstandige Raumung von Parkplatz P1 bzw.

Parkplatz P2 innerhalb einer Nachtstunde nach dem geselligen Zusammensein nach

einer Hauptprobe (Variante V1 oder V2) untersucht.

Wie bereits in Abschnitt 2.3.2 ausgefiihrt, kann in seltenen Fallen der kommunale
Winterdienst (WD) schon vor 6.00 Uhr mit einem Fahrzeug (Schlepper mit Schnee-

schaufel und Salzstreuer) ausricken. Bei dieser seltenen Sonderfall-Nutzung "nachts”

wird davon ausgegangen, dass dieses Ausrucken eines Winterdienst-Fahrzeugs
zusammen mit allen anderen seltenen Ereignissen als "seltenes Ereignis" gemafl Nr.
7.2 der TA Larm [4] einzustufen ist.

Da bei Einsatzen der Feuerwehr oder der Bergwacht in der Regel ein geringerer
Nutzungsumfang im Freibereich des Rettungszentrums vorliegt als bei Feuerwehr-
Hauptproben, bedarf der Notdienst-Einsatzfall keiner gesonderten Betrachtung, soweit
er - ebenso wie die Feuerwehrlibungen - ausschliel3lich innerhalb des Zeitraums "tags"
stattfindet und Signalhérner (Martinshérner) erst innerhalb des 6ffentlichen Verkehrs-
raums (hier: Ein- und Ausfahrt an der Gebrlider-Spreng-Stralle) betrieben werden.
Anmerkung:

Um die bei Einsatzfallen verursachte Larmeinwirkung auf die Nachbarschaft zu minimieren, sollten

Signalhdrner (Martinshorn) erst im Bereich des 6ffentlichen Verkehrsraums (hier: Ein- und Ausfahrts-
bereich an der Gebriider-Spreng-Stra3e) in Betrieb genommen werden.

Bei Einsatzen der Feuerwehr oder der Bergwacht im Zeitraum "nachts" wird davon
ausgegangen, dass diese generell als Notfall-Einsatz zu klassifizieren sind und somit
die "Ausnahmeregelung flr Notsituationen" von Abschnitt 7.1 der TA Larm [4]

angewandt werden kann:
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"Soweit es zur Abwehr von Gefahren flir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes erforderlich ist, diirfen die
Immissionsrichtwerte ... (iberschritten werden. Ein betrieblicher Notstand ist ein
ungewobhnliches, nicht voraussehbares, vom Willen des Betreibers
unabhéngiges und plétzlich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines
unverhéltnismélligen Schadens mit sich bringt."”

Trotz dieser Regelung wird im Folgenden die durch nachtliche Einsatze der Feuerwehr
in der schutzbedurftigen Nachbarschaft hervorgerufene Larmeinwirkung rechnerisch

prognostiziert und als Notfall-Nutzung "nachts" bezeichnet. Allerdings wird davon aus-

gegangen, dass eine eventuell nachgewiesene Uberschreitung der maflgebenden
Immissionsrichtwerte "nachts" gemafl obiger Regelung toleriert werden kann.
Gegenuber Feuerwehreinsatzen konnen Rettungseinsatze der Bergwacht aufgrund
der geringeren Anzahl an notwendigen Einsatzkraften und der geringeren Schall-

emission der eingesetzten Fahrzeuge auller Betracht bleiben.

Ob Feuerwehr- oder Bergwachteinsatze grundsatzlich als Notfall-Einsatz einzustufen
sind und ob deshalb die o. g. Regelung der TA Larm in Abschnitt 7.1 angewandt
werden kann, sollte ggf. von kompetenter Seite noch nach juristischen Gesichts-

punkten gepruft werden.

3.3.2 Larmvorbelastung

Eine relevante Larmvorbelastung im Sinne der Definition in Nummer 2.4 der TA Larm
[4] wird durch die Nutzung der sudostlich und oOstlich des Plangebiets vorhandenen

Gewerbeflachen sowie durch den Betrieb der "Pizzeria Adler" hervorgerufen.

MaRgebende Immissionsorte aulRerhalb des Plangebiets befinden sich insbesondere

innerhalb des Campingplatzgebiets.

Die maximal zulassige Schallemission der im Lageplan in Anlage 7 eingetragenen
Gewerbeflachen TF 1 bis TF 3 und VF 4 (TF) ist im Bebauungsplan "Hekatron-Werk
2" sowie im Bebauungsplan "Auf der Ruttmatte II" in Form von Emissionskontingenten

festgesetzt (siehe Abschnitt 2.1). Bei der Bestimmung der Schallemission der ubrigen,
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sudostlich vorhandenen Gewerbeflachen wird auf den bereits im Gutachten Nr.
5568.5/1246 vom 03.11.2016 berlcksichtigten flachenhaften Emissionsansatz zurtck-
gegriffen. Die durch den Betrieb der Pizzeria Adler hervorgerufenen Gerausche
werden auf der Grundlage der vorliegenden betrieblichen Randbedingungen mit Hilfe

der Vorgaben in der einschlagigen Fachliteratur rechnerisch bestimmt.

Beim Ansatz von Emissionskontingenten (Lex) bzw. von flachenbezogenen Schall-
Leistungspegeln (L"w) kann die Larmvorbelastung lediglich fur Einwirkungsorte
aulBerhalb von Vorbelastungsflachen bestimmt werden (im vorliegenden Fall
Immissionsorte innerhalb des Campingplatzes Sulzbachtal). Fir bestehende oder
potentielle Einwirkungsorte, die sich innerhalb einer Vorbelastungsflache (TF 1 bis TF
3 und VF 1 bis VF 5) befinden (hier: innerhalb von "Gewerbegebieten"), kann der o. g.
flachenhafte Emissionsansatz nicht angewandt werden. Bei diesen Einwirkungsorten
muss deshalb auf die in der TA Larm [4] enthaltenen Regelungen zum Einwirkungs-
bereich einer Anlage (10 dB(A)-Regel) bzw. zur Irrelevanz einer Anlage (6 dB(A)-
Regel) zuruckgegriffen werden. In Abhangigkeit von der Orientierung eines
Einwirkungsortes bzw. von dessen Abstand oder Abschirmung bezuglich
malfigebender Schallquellen kénnen ggf. auch geringere Unterschreitungen der

Immissionsrichtwerte zulassig sein.

3.3.3 Ziel- und Quellverkehr des Plangebiets

Auf eine Betrachtung der durch den Ziel- und Quellverkehr des Plangebiets auf
offentlichen Verkehrsflachen (Gebrider-Spreng-Strale und Kreisstralle K 4941) in der
bestehenden Nachbarschaft verursachten Verkehrsgerdusche kann verzichtet
werden, da das in Abschnitt 7.4 der TA Larm [4] genannte Kriterium einer Erhéhung

der Verkehrsgerausche um mindestens 3 dB(A) aus folgendem Grund nicht erflllt wird.

Von der Stadtverwaltung Sulzburg wurde an der K 4941 auf Hohe der Gebruder-
Spreng-Stralde im Zeitraum vom 27.09.2021, 11.00 Uhr, bis 04.10.2021, 11.00 Uhr,
eine Verkehrszahlung durchgefuhrt, welche eine Verkehrsbelastung der K 4941 von

ca. 2380 Kfz/24h ergab. Die Gebruder-Spreng-Stralle wird derzeit u. a. von Mitar-
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beitern der Firma Hekatron genutzt, um den sudlich angrenzenden Betriebsparkplatz
mit ca. 300 Pkw-Stellplatzen zu erreichen; bei nur einer (1) Ein- und Ausparkbewe-

gung/Tag resultiert eine Frequentierung der Gebruder-Spreng-Stral3e von 600 Kfz/Tag.

Um die in der Nachbarschaft des Plangebiets vorhandenen Verkehrsgerausche um
mindestens 3 dB(A) zu erhdhen, misste das Plangebiet einen Ziel- und Quellverkehr
in den o. g. Grolkenordnungen aufweisen. Da eine derart intensive Frequentierung des
Plangebiets jedoch nicht zu erwarten ist, kann eine durch den Ziel- und Quellverkehr
hervorgerufene Erhohung des Beurteilungspegels der Verkehrsgerausche um
mindestens 3 dB(A) ausgeschlossen werden. Deshalb wird im Folgenden auf Unter-
suchungen zu den Gerauschen des An- und Abfahrtverkehrs auf Ooffentlichen

Verkehrsflachen verzichtet.

4. LARMVORBELASTUNG

4.1 Schallemissionen

4.1.1 Vorhandene Gewerbeflachen

Im Lageplan in Anlage 7 sind alle als Vorbelastungsflachen bericksichtigten, in einem
rechtskraftigen Bebauungsplan als "Gewerbegebiet" (GE) bzw. als eingeschranktes

"Gewerbegebiet" (GEE) dargestellten Gewerbeflachen gekennzeichnet.

4.1.1.1 Teilflachen TF 1 bis TF.3

Fur die Teilflachen TF 1 bis TF 3 sind im Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" die in
Abschnitt 2.1 genannten und in Anlage 7 eingetragenen Werte fur das jeweilige
Emissionskontingent (Lek) festgesetzt worden. Im Lageplan in Anlage 7 ist zuséatzlich
der im o. g. Bebauungsplan definierte Richtungssektor RS 1 (320° bis 50°)

eingetragen, fur welchen ein Zusatzkontingent von Lek zus = +2 dB(A) gilt.
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In den Lageplan in Anlage 7 sind als Vorbelastungsflachen VF 1 bis VF 5 gekenn-
zeichnete Gewerbeflachen eingetragen. Fur die Vorbelastungsflachen VF 1 bis 3 und
VF 5 ist die maximal zulassige Schallemission im jeweiligen Bebauungsplan nicht
durch entsprechende Festsetzungen beschrankt. Flur die Vorbelastungsflache VF 4
sind im Bebauungsplan "Auf der Ruttmatte 11" (dort als Teilflache "TF" benannt) die in
Abschnitt 2.1 genannten und in Anlage 7 eingetragenen Werte des Emissions-

kontingents (Lek) festgesetzt worden.

Den Vorbelastungsflachen VF 1 und VF 2 (jeweils "Gewerbegebiet") werden — wie
bereits im Gutachten Nr. 5568.5/1246 geschehen — flachenbezogene Schall-Leistungs-
pegel von L"w,tags = 60 dB(A) und L"w nachts = 45 dB(A) und der Vorbelastungsflache VF
3 (eingeschranktes "Gewerbegebiet") flachenbezogene Schall-Leistungspegel von
L"wtags =55 dB(A) und L"wnachts =40 dB(A) zugeordnet. Obwohl lediglich als
"Mischgebiet" (MI) ausgewiesen, wird auch eine Vorbelastungsflache VF 5 definiert
und vorsorglich mit den fur GE-Flachen mafRgebenden flachenbezogenen Schall-Leis-
tungspegeln von L"wtags = 60 dB(A) und L"w nachts = 45 dB(A) belegt, da sich auf dieser
Flache ein Produktionsgebaude der Hekatron Technik GmbH befindet.

4 1.2 Gaststatte "Pizzeria Adler"

Bei den innerhalb des Gastraums der Pizzeria Adler verursachten und Uber ggf.
gedffnete Fenster und Taren in die schutzbedurftige Nachbarschaft Ubertragenen
Gerauschen wird davon ausgegangen, dass diese u. a. aufgrund des Abstands zur
schutzbedurftigen Nachbarschaft und/oder durch die Eigenabschirmung des
Gebaudes vernachlassigbar geringe Immissionsanteile hervorrufen und deshalb im

Folgenden unbertcksichtigt bleiben kdnnen.

Nachfolgend werden deshalb ausschliel3lich die auf der Freiflache der Pizzeria im
Bereich der Gasteterrasse sowie auf dem Gaststattenparkplatz hervorgerufenen
Betriebsgerausche betrachtet.
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Die Ermittlung der durch Nutzung von Pkw-Stellplatzen verursachten Schallemissionen
erfolgt mit Hilfe des in der Parkplatzlarmstudie [6] angegebenen "getrennten Ver-
fahrens". Gemaf diesem Verfahren sind die Emissionen durch den Ein- und Auspark-
verkehr sowie durch den Parksuch- und Durchfahrverkehr getrennt zu ermitteln. Far
die Emissionen des Ein- und Ausparkverkehrs gilt folgende, aus der Parkplatzlarm-

studie in modifizierter Form Gbernommene Gleichung:
Lwr,1h = 63 + Kpa + Ki + 10 Ig (B-N)
mit

Lwt,1h = mit Impulszuschlag versehener Schall-Leistungspegel in dB(A),
gemittelt Gber eine (1) Stunde

Kea = Zuschlag fur die Parkplatzart in dB(A)

Ki = Impulszuschlag fir das Taktmaximalpegelverfahren in dB(A)
N = Bewegungshaufigkeit in Bewegungen/(Bo-h)

B = BezugsgrolRe in Bo

Die BezugsgroRe Bo wird fur die Parkplatzart "Gaststétten” mit 1 m? Netto-Gastraum-
flache angegeben. Geman Parkplatzlarmstudie [6] sind bei Parkplatzen von Gast-
statten folgende Zuschlage zu bertcksichtigen: Kea = 3 dB(A) und Ki = 4 dB(A).

Die Frequentierung von Pkw-Parkplatzen lasst sich auf der Grundlage der in Tabelle
33 der Parkplatzlarmstudie [6] aufgefUhrten "Anhaltswerte N der Bewegungshéufigkeit
bei verschiedenen Parkplatzarten fiir schalltechnische Prognosen"” abschatzen; dort
wird fir "Gaststatten im landlichen Bereich" folgende, auf den 16-stiindigen Zeitraum
"tags" (6.00 bis 22.00 Uhr) bzw. auf die unginstigste Nachtstunde (un) bezogene
Frequentierung N angegeben:

Ntags = 0,12 Bewegungen/(Bo - h)
Nun = 0,12 Bewegungen/(Bo - h)
Anmerkung:

Die fir den Zeitraum "tags" angegebenen Frequentierungen beziehen sich auf den gesamten Beur-
teilungszeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) und nicht auf die Offnungszeit der betrachteten Gaststéatte.
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Der Fahrt eines (1) Pkw pro Stunde mit einer Fahrzeuggeschwindigkeit von v <
30 km/h auf einer Fahrbahn mit einer Fahrbahnlangsneigung von g <5 % und einer
asphaltierten Oberflache (K*sto = 0 dB(A)) ist gemalR Parkplatzlarmstudie [6] ein
langenbezogener Schall-Leistungspegel von L'w,n = 47,5 dB(A) pro Stunde
zuzuordnen. Fir einen wassergebundenen Fahrbahnbelag (Kies) ist gemal Park-

platzlarmstudie ein Zuschlag von K*swro = 4 dB(A) zu berucksichtigen.

Gemal den Angaben in Abschnitt 2.4 verfugt die Pizzeria Adler insgesamt Uber 100
m?2 Bewirtungsflache (80 m? Gastraum und 20 m2 Terrasse). Im Lageplan in Anlage 8
ist die dstlich der Gaststatte gelegene Stellplatzflache als Parkplatz P1 gekenn-
zeichnet. Auf der Grundlage der o. g. Ausgangsdaten und Randbedingungen
errechnen sich die in der folgenden Tabelle auf eine Stunde (1h) bezogenen Werte des
Schall-Leistungspegels Lwr,1n flir Pkw-Bewegungen bzw. des langenbezogenen

Schall-Leistungspegels (L'w,1n) fur die Pkw-Fahrstrecke innerhalb des Plangebiets:

Parkplatz Pkw-Bew./h Kpra Ki Lwrih | K'stro L'w,1h
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

P1 "tags" (16 h)

P1 "nachts" (un) 12 3 4 80.8 4 62,3

Die in der obigen Tabelle aufgeflihrten Emissionspegel werden jeweils derim Lageplan
in Anlage 8 eingetragenen Parkplatzflache P1 bzw. der zugehdrigen Fahrstrecke

zugeordnet.

41.2.2 Gaste-Terrasse

In der VDI Richtlinie 3770 [7] wird empfohlen, zur Berechnung der durch "Gartenlokale
und andere Freisitzflachen" verursachten Gerauschimmissionen den “... zur Immission
wesentlich beitragenden Personen ..." einen Schall-Leistungspegel von jeweils Lw =
70 dB(A) zuzuordnen. Dieser Wert entspricht gemal} Tabelle 1 der VDI-Richtlinie 3770
dem "gehobenen Sprechen" einer Person. Flr den Planungsfall ist die Anzahl n dieser

schalltechnisch relevanten Personen mit 50 % der anwesenden Personen anzu-
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nehmen, d. h., es wird vom "Extremfall" ausgegangen, dass jeder sprechenden Person

eine zuhodrende Person zuzuordnen ist.

Die Impulshaltigkeit der Gerausche soll entsprechend den Ausfihrungen im genannten
Regelwerk [7] mit einem Zuschlag K| berucksichtigt werden, welcher mit Hilfe folgender

Gleichung zu bestimmen ist:

Ki=9,5dB-4,5Ig (n) dB

Dabei ist n die "Anzahl der zur Immission wesentlich betragenden Personen” und der

Zuschlag nur fur Werte von K| > 0 dB relevant.

Gemal den Angaben in Abschnitt 2.4 ist fir die Gaste-Terrasse von maximal 20
gleichzeitig anwesenden Gasten auszugehen. Unter Anwendung des o. g., fur
"Gartenlokale und andere Freisitzflichen" mallgebenden Rechenverfahrens der
VDI-Richtlinie 3770 [7] errechnet sich fur die im Lageplan in Anlage 8 eingetragene
Gaste-Terrasse ein bereits mit dem o. g. Impulszuschlag (Ki = 5 dB(A)) versehener
Schall-Leistungspegel von Lwr,1h = 85,0 dB(A). Gemall den Angaben in Abschnitt 2.4

wird fur die Gaste-Terrasse eine Nutzung von 17.00 bis 22.00 Uhr angesetzt.

4.2 Schallausbreitung

4.2 1 Gewerbeflachen

Bei der Berechnung der Schallausbreitung fur die Gewerbeflachen (TF1 bis TF 3 und
VF 1 bis VF5) mit Ansatz von Emissionskontingenten (Lexk) bzw. ersatzweise von
flachenbezogenen Schall-Leistungspegel (L"w) wird geman den Vorschriften der DIN
45 691 [8] ausschlieBlich die geometrische Ausbreitungsdampfung bei ungerichteter
Schallabstrahlung bertcksichtigt. D. h., der Einfluss von Luft- und Bodenabsorption,
Witterung, Schallabschirmung und Schallreflexionen bleibt auBer Betracht. Die
Berechnung der Schallausbreitung erfolgt deshalb ausschlieBlich mit Hilfe der geo-
metrischen Ausbreitungsdampfung Adgiv geman Abschnitt 7.1 der DIN ISO 9613-2 [9].
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Fur die Schallausbreitungsrechnungen wurde das von der SoundPLAN GmbH,
Backnang, entwickelte Rechenprogramm SOUNDPLAN herangezogen. Flachen-
schallquellen werden mit diesem Programm in Teile zerlegt, deren Abmessungen klein
gegenuber inrem Abstand zum jeweils nachstgelegenen Immissionsort sind. Fur jeden
zu untersuchenden Immissionsort werden zunachst die malgeblich zur Larm-
einwirkung beitragenden Schallquellen erfasst und anschlie®end die durch Direkt-
schallausbreitung verursachten Immissionsbeitrage dieser Schallquellen bestimmit.
Durch Aufsummieren dieser Immissionsanteile ergibt sich jeweils der am Einwir-

kungsort durch die berticksichtigten Schallquellen verursachte Immissionspegel.

Im Lageplan in Anlage 7 werden die rechnerisch bericksichtigten Vorbelastungs-
flachen TF1 bis TF 3 und VF 1 bis VF5, die jeweils angesetzten Werte fir das
Emissionskontingent (Lex) bzw. den flachenbezogenen Schall-Leistungspegel (L"w)
"tags"/"nachts" sowie die malBgebenden, auBerhalb von Vorbelastungsflachen
gelegene Larmeinwirkungsorte A bis E dargestellt (siehe hierzu die Ausfihrungen in
Abschnitt 3.3.2).

4 2.2 Gaststatte Pizzeria Adler

4.2.2.1 Rechenverfahren

Der durch einen larmemittierenden Vorgang beim Betrieb der Pizzeria (bzw. beim
Betrieb des Rettungszentrums) an einem bestimmten Einwirkungsort hervorgerufene
Immissionspegel ist abhangig vom jeweiligen Emissionspegel und den Schallaus-
breitungsbedingungen auf der Ausbreitungsstrecke zwischen den Schallquellen und
dem betrachteten Einwirkungsort. Einflussgrolen auf die Schallausbreitungs-

bedingungen im allgemeinen Fall sind:

Lange des Schallausbreitungsweges

Luft- und Bodenabsorption sowie Witterung

Schallabschirmung durch Bebauung auf dem Schallausbreitungsweg

Schallreflexionen an Gebaudefassaden in der Umgebung des Schallausbrei-
tungsweges
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Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt wiederum mit Hilfe des entsprechend
den Rechenvorschriften der DIN ISO 9613-2 [9] von der SoundPLAN GmbH,
Backnang, entwickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN.

Anhand der entsprechend den vorliegenden Planen in den Rechner eingegebenen
Koordinaten wird dort ein Gelandemodell simuliert. Flr jeden zu untersuchenden
Immissionsort werden zunachst die maf3geblich zur Larmeinwirkung beitragenden
Schallquellen erfasst und anschlieBend die durch Direktschallausbreitung
verursachten und durch Beugung bzw. Reflexionen beeinflussten Immissionsbeitrage
dieser Schallquellen bestimmt. Durch Aufsummieren dieser Immissionsanteile ergibt

sich jeweils der am Einwirkungsort verursachte Immissionspegel.

Bei der vorliegenden Bestimmung der Larmvorbelastung durch die Pizzeria Adler —

sowie bei der Prognose der Zusatzbelastung durch den Betrieb des geplanten

Rettungszentrums (siehe Abschnitt 5) — wurden die nachfolgend skizzierten

Randbedingungen vereinfachend festgelegt:

— Gebaudehdéhen wurden den vorliegenden Planen entnommen bzw. beim
Ortstermin durch Augenschein abgeschéatzt.

— Fur alle Gebaudefassaden wurde in Anlehnung an die Angaben in Tabelle 4
der DIN ISO 9613-2 [9] ein Reflexionsgrad von p = 0,8 angesetzt.

— Zur Ermittlung der Bodendampfung Agr wurde das in DIN ISO 9613-2 beschrie-
bene "alternative Verfahren" angewandt.

— Die Emissionsorthéhe h einzelner Schallquellen Gber Gelédndeniveau, Fahr-
bahn bzw. Hofflache wurde wie folgt angenommen:

Park- und Fahrbewegungen von Pkw: h = 0,5 m
Gastronomie-Freisitzflache: h = 1,2 m

Die bei der schalltechnischen Untersuchung der Larmvorbelastung berlcksichtigten
Schallguellen sowie die die Schallausbreitung mutmaglich beeinflussenden Objekte
sind in Anlage 8 (Situation "tags") und in Anlage 10 (Situation "nachts") grafisch
dargestellt.
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4.2.3 Larmeinwirkungsorte

Als malBgebliche Larmeinwirkungsorte werden bei der Bestimmung der durch
bestehende Gewerbeflachen (TF1 bis TF 3 und VF 1 bis VF 5) hervorgerufenen Larm-
vorbelastung die im Lageplan in den Anlage 7 mit A bis E gekennzeichneten
Immissionsorte herangezogen (siehe auch Abschnitt 3.3.2). Bei dem verwendeten
flachenhaften Emissionsansatz gemaB DIN 45691 [8] ist ausschlieBlich die
geometrische Ausbreitungsdampfung bei ungerichteter Schallabstrahlung zu
bertcksichtigen.

Bei der Prognose der durch die Pizzeria Adler verursachten Larmvorbelastung wurden
die in den Lageplénen in den Anlagen 8 eingetragenen Immissionsorte A bis E auf
dem Campingplatzgeldnde sowie zusatzlich die Immissionsorte K, L und M im
Plangebiet "Hekatron-Werk 2" berlcksichtigt.

In die Anlagen 8 und 10 sind zusatzlich die Immissionsorte F und G eingetragen. Diese
bestehenden Gebauden zuzuordnenden Immissionsorte werden aber erst in Abschnitt
5 bei der Ermittlung der Zusatzbelastung durch das Rettungszentrum néaher

untersucht.

Bei der Ermittlung der Larmvorbelastung durch die Pizzeria wurde die Hohenlage der
Einwirkungsorte A bis C sowie K bis M fir den jeweiligen Camping-Stellplatz bzw. flr
das jeweilige Erdgeschoss mit einer H6he von heg = 2,0 m Gber bestehendem Gelénde
angesetzt; fur die Immissionsorte D und E wurde die Einwirkungsorthdéhe im
Erdgeschoss mit heg = 1,6 m Uber FertigfluBbodenhdhe (Hrren = 311,90 m G. NN)

angenommen.

Flr die den vorhandenen und potentiellen Gebauden zugeordneten Immissionsorte
wird die Einwirkungsorthéhe in den oberen Geschossen einheitlich auf der Grundlage
einer Geschosshdhe von jeweils hoc = 2,8 m ermittelt.
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4.3 Schallimmissionen und maximal zulassige Zusatzbelastung

In den Anlagen 11 bis 13 wird auf der Grundlage des in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen
Emissionsansatzes rechnerisch ermittelt, welche Larmvorbelastung "tags" und
"nachts" die vorhandenen Gewerbeflachen TF 1 bis TF 3 und VF-1 bis VF-5 an den im

Lageplan in Anlage 7 eingetragenen Immissionsorten A bis E verursachen.

In Anlage 14 wird auf der Grundlage der in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Schall-
emissionen die durch die bestehende Pizzeria Adler an den o. g. Immissionsorten A
bis E sowie K bis M hervorgerufene Larmvorbelastung fur das aus schalltechnischer

Sicht jeweils unglnstigste Geschoss rechnerisch nachgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die durch die Flachenschallquellen TF 1 bis TF 3
(Spalte 3) und VF-1 bis VF-5 (Spalte 5) sowie durch die Pizzeria Adler (Spalte 6) an
den Larmeinwirkungsorten A bis E verursachten Immissionspegel in Form von Teil-
Beurteilungspegeln "tags" und "nachts" aufgeflhrt. Zu den Beurteilungspegeln in
Spalte 3 (TF 1 bis TF 3) ist jeweils noch ein Zusatzkontingent von Lek.zus = +2 dB(A)

hinzuzurechnen (Spalte 4).

In Spalte 7 ("Vorbel.") der nachfolgenden Tabelle wird jeweils die aus der energetischen

Addition der einzelnen Teilpegel (Spalten 4 bis 6) resultierende Larmvorbelastung

angegeben. In Spalte 8 wird die fur das Plangebiet aus der energetischen Differenz

zwischen Immissionsrichtwert (IRW) und Vorbelastung bestimmte, maximal zuldssige

Zusatzbelastung ("max. zul. Zusatzbel.") auf ganze dB-Werte gerundet angegeben. Im

Folgenden wird diese maximal zulassige Zusatzbelastung auch als "maximal

zulassiger Immissionsanteil" (IAmax) bezeichnet.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Immis- IRW | TF1-TF3| TF1-TF3 | VF1-VF5 | Pizzeria | Vorbel. | max. zul.
sionsort +2 dB(A) Adler Zusatzbel.

tags Beurteilungspegel "tags" in dB(A)
A 55 51,2 53,2 47,9 26,4 54,3 47
B 55 51,1 53,1 48,0 26,4 54,3 47
C 55 50,1 52,1 47,6 27,6 53,4 50
D 55 48,1 50,1 46,8 20,4 51,8 52
E 55 47,3 49,3 46,4 32,5 51,2 53
nachts Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
A 40 36,2 38,2 32,9 23,2 39,4 31
B 40 36,1 38,1 33,0 23,2 39,4 31
C 40 35,1 37,1 32,6 19,8 38,5 35
D 40 33,1 35,1 31,8 13,1 36,8 37
E 40 32,3 34,3 31,4 24,0 36,4 38

Im Folgenden ist deshalb fur die Immissionsorte A bis E nachzuweisen, dass durch die
bestimmungsgemalie Nutzung des Plangebiets (d. h. des Rettungszentrums) jeweils
eine Zusatzbelastung verursacht wird, die nicht héher ist als der jeweils in Spalte 8

angegebene Wert.

Far die bestehenden Immissionsorte F und G sowie die potentiellen Einwirkungsorte K
bis M (siehe Anlagen 8 und 10) ist mit dem gewahlten Emissionsansatz — wie bereits

in Abschnitt 3.3.2 ausgeflihrt — eine Bestimmung der Larmvorbelastung nicht sinnvoll.

Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass an den vorhandenen Immissionsorten F
und G durch die Nutzung des Plangebiets ein Immissionsanteil (Zusatzbelastung)
hervorgerufen werden darf, der jeweils mindestens 10 dB(A) geringer ist als der jeweils
malgebende Immissionsrichtwert; d. h., "tags" sind maximal L.t = 55 dB(A) und
"nachts" maximal Lrn = 40 dB(A) zulassig. Werden diese maximal zulassigen Immis-
sionsanteile durch die Nutzung des Plangebiets eingehalten, liegen die Immissionsorte
F und G gemals Nr. 2.2 der TA Larm [4] auRBerhalb des Einwirkungsbereichs des
Rettungszentrums (siehe Abschnitt 3.2.2).

Bei den potentiellen Immissionsorten K bis L wird aufgrund der relativ geringen

Larmvorbelastung durch die Pizzeria Adler (siehe Anlage 14) davon ausgegangen,
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dass im Zeitraum "tags" und "nachts" jeweils eine Unterschreitung des malRgebenden
Immissionsrichtwerts um 2 dB(A) ausreichend ist. D. h. "tags" sind hier maximal Lrt =
63 dB(A) und "nachts" maximal Lrn = 48 dB(A) zulassig.

Diese Annahme lasst sich wie folgt begriinden. Wenn Gebaude mit Betriebsleiter-
wohnungen an der nach Nordwesten orientierten Baugrenze von TF 1 errichtet werden,
befindet sich in nordwestlicher Richtung lediglich noch die Pizzeria Adler als der
TA Larm unterworfene Anlage; alle Ubrigen Gewerbeflachen bzw. Betriebe liegen
suddstlich der potentiell schutzbedirftigen Nordwest-Fassaden. Wie aus der
Immissionstabelle in Anlage 14 ersichtlich ist, verursacht die Pizzeria an den
Immissionsorten K, L und M Beurteilungspegel "tags", die um mehr als 20 dB(A) unter
dem mafgebenden Immissionsrichtwert "tags" von 65 dB(A) liegen. Im Zeitraum
"nachts" wurde am Immissionsort K mit Lrn = 44,2 dB(A) der hochste durch die
nachtliche Nutzung des Gaststattenparkplatzes hervorgerufene Beurteilungspegel
"nachts" ermittelt. D. h., rechnerisch verbleibt fur das Plangebiet im Zeitraum "nachts"

ein maximal zulassiger Immissionsanteil von Lrn= 48,7 dB(A).

5. ZUSATZBELASTUNG DURCH PLANGEBIET

Bei der Prognose der durch die bestimmungsgemalBe Nutzung des Plangebiets
hervorgerufenen Betriebslarmeinwirkung ist fir die beiden Beurteilungszeitraume
"tags" und "nachts" jeweils der unglnstigste Betriebsumfang des gesamten
Rettungszentrums fiir die Regelfall- und die Sonderfall-Nutzung zu Grunde zu legen.

Gemal den Ausfuhrungen in Abschnitt 2.3 weisen Montage mit der Hauptprobe der
Feuerwehr (bis zu 38 Personen und 25 parkende Pkw) mutmaBlich die intensivste
Nutzung des Rettungszentrums durch einen Notfalldienst im Zeitraum "tags" auf. Die
weniger stark frequentierten Ubungen der Bergwacht mit maximal 15 Personen und 8
parkenden Pkw finden in der Regel am Mittwoch und Donnerstag statt. Bei der
Nutzung des kommunalen Betriebshofs muss — abhangig von Jahreszeit und
Witterung — fUr alle Werktage von einer in etwa gleich intensiven Nutzung "tags"
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ausgegangen werden. D. h., im Folgenden wird als maBgebende Regelfall-Nutzung

"tags" des Betriebsareals im Beurteilungszeitraum "tags" die regulare Nutzung des
Betriebshofs zusammen mit einer Hauptprobe der Feuerwehr (Variante 1) untersucht
(siehe Abschnitt 3.3.1). Die regulare Nutzung des Betriebshofs zusammen mit einer
Feuerwehr-Hauptprobe Variante 2 wird als seltene Sonderfall-Nutzung "tags"
betrachtet (siehe Abschnitt 3.3.1).

Die Abfahrt der Feuerwehrleute nach einer Hauptprobe innerhalb einer Nachtstunde

stellt die Regelfall-Nutzung "nachts" des Plangebiets dar und das seltene Ausriicken

eines kommunalen Winterdienst-Fahrzeugs im Zeitraum "nachts" (22.00 bis 6.00 Uhr)
wird als Sonderfall-Nutzung "nachts" betrachtet (siehe Abschnitt 3.3.1).

Die aus schalltechnischer Sicht mutmaBlich unglnstigste Notfall-Nutzung "nachts" des

Betriebsareals stellt das nachtliche Ausricken aller Feuerwehr-Fahrzeuge zu einem
Notfall-Einsatz innerhalb einer Nachtstunde dar (siehe Abschnitt 3.3.1).

5.1 Schallemissionen innerhalb von Betriebsraumen

Die durch Vorgange innerhalb des geplanten Rettungszentrums durch einen
Notfalldienst (Feuerwehr und Bergwacht) verursachten Gerdusche kdnnen auBer
Betracht bleiben, da entsprechend den vorliegenden Informationen in den jeweiligen
Betriebsrdumen von Feuerwehr und Bergwacht keine Ilanger andauernden
larmintensiven Tatigkeiten durchgefihrt werden. Lediglich fir die Feuerwehr ist eine
kleine Werkstatt vorgesehen (Raum 02.09), welche aber nicht Gber éffenbare oder
transparente AuBBenbauteile verfligt und deshalb auBer Betracht bleiben kann. Auch
die nur sehr kurzdauernde Funktionsprifung (wenige Sekunden) von Signalhérnern
und Tragkraftpumpen innerhalb der Fahrzeughalle der Feuerwehr bei geschlossenen
Toren wird im Vergleich zu den auf der Freiflache wahrend des gesamten
Probenbetriebs hervorgerufenen  Gerduschen nur einen relativ geringen
Immissionsbeitrag liefern und bleibt deshalb im Folgenden rechnerisch
unbertcksichtigt.
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Im Gebaudeteil des Betriebshofs werden die Werkstatthalle (Raum 03.01) und die
Werkstatt BH/Forst (Raum 03.02) entsprechend ihrer Bezeichnung Uber einen
langeren Zeitraum hinweg larmintensiv genutzt und werden deshalb im Folgenden

betrachtet.

5.1.1 Raumschallpegel in Werkstatthalle und Werkstatt

Als Grundlage fur die rechnerische Ermittlung der durch die bestimmungsgemafie Nut-
zung der geplanten Betriebshof-Werkstatthalle bzw. der Werkstatt BH/Forst
verursachten Schallimmissionen in der Nachbarschaft muss zunachst die innerhalb
dieser Arbeitsraume zu erwartende schalltechnische Situation definiert werden. Bei
den weiteren Ausarbeitungen wird vereinfachend von einem diffusen Schallfeld aus-
gegangen; d. h., dem Schallpegel im Raum wird ein ortlicher und zeitlicher Mittelwert
zugeordnet, welcher selbstverstandlich im Nahbereich von larmintensiven Arbeits-
vorgangen und Maschinen uberschritten, im Bereich von Lagerzonen unterschritten
werden wird. Eine derartige Einzahl-Angabe zur Kennzeichnung der zukilnftigen
schalltechnischen Situation im Raum ist jedoch im Zusammenhang mit der rech-

nerischen Prognose der Schallimmissionen in der Nachbarschaft hinreichend genau.

Werkstatthalle

Aus eigenen Messungen in Kfz-Werkstatten (z. B. in einer Kfz-Werkstatt in Minstertal
am 21.06.2018) kann fur einzelne larmintensive Arbeitsvorgange naherungsweise von
folgenden Werten des Mittelungspegels mit der Zeitbewertung "fast" (Lareq), flr den
Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit von 5 s (Larreq) sowie flir den

Maximalpegel (Larmax) ausgegangen werden:

Vorgang LAFeq LAFTeq L AFmax

in dB(A), ca. | in dB(A), ca. | in dB(A), ca.
Einsatz eines Winkelschleifers 80 <85 85 -90
Diesel-Pkw mit Vollgas 85

Diese Werte gelten im Fernfeld des jeweiligen Vorgangs.
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Bei den folgenden rechnerischen Untersuchungen wird auf der Grundlage der o. g.
Schallpegel ein Uber die tagliche Arbeitsdauer gemittelter Raumschallpegel fur die
Werkstatthalle von Li = 85 dB(A) angenommen. In diesem Wert seien die Zuschlage
der TA Larm [4] fUr eine eventuelle Ton- oder Impulshaltigkeit der Betriebsgerausche

bereits enthalten.

Rechnerisch wird eine tagliche Arbeitsdauer von 8 Stunden zwischen 7.30 und 16.30

Uhr angenommen.

Werkstatt

Erfahrungsgemall wird ein Raumschallpegel von 90 dB(A) in einer mit
Holzbearbeitungsmaschinen ausgestatteten Werkstatt nicht oder allenfalls kurz-
dauernd Uberschritten. Deshalb wird im Folgenden gemittelt Uber eine tagliche
Arbeitsdauer von 8 Stunden zwischen 7.30 und 16.30 Uhr ein Wert von Li = 90 dB(A)
angenommen. In diesem Wert sind ggf. erforderliche Zuschlage fur die Gerausch-

auffalligkeit (Impuls- bzw. Einzeltonzuschlag) bereits enthalten.

5.1.2 Schalldammung von AufRenbauteilen

Nachfolgend werden die im Zusammenhang mit der Schallabstrahlung in die Umge-
bung relevanten AuRenbauteile der geplanten Arbeitsrdume entsprechend den
vorliegenden Informationen beschrieben. Die den einzelnen Bauteilen zuzuordnende
"effektive Luftschalldammung" Ra wird jeweils angegeben. Die in den Arbeitsrdaumen
durchgefiuihrten Tatigkeiten verursachen Uberwiegend mittel- bis hochfrequente
Gerausche. Entsprechend den Angaben in DIN EN ISO 717-1 [10] wird deshalb bei
der Ermittlung der effektiven Luftschallddmmung Ra der Aufenbauteile von
Werkstatthalle (Raum 03.01) und Werkstatt BH/Forst (Raum 03.02) der Spektrum-
Anpassungswert C bericksichtigt.

Aullenwande und Dach

Entsprechend den vorliegenden Planen sollen AuRenwande und Dach von
Werkstatthalle (Raum 03.01) und Werkstatt BH/Forst (Raum 03.02) jeweils aus
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Stahlbeton mit einer Dicke von dwand = 15 cm bzw. dpach = 20 cm gebildet werden, auf
die jeweils auRenluftseitig eine Warmedammung sowie eine Witterungsschutzschicht
aufgebracht wird. Aufgrund der gegenuber den vorgesehenen Fenstern, der Tur bzw.
den Toren vergleichsweise hohen Luftschalldammung (z. B. Stahlbetonwand mit d =
15 cm: Ra = 55 dB) wird auf eine rechnerische Berlcksichtigung der Stahlbeton-

Aulenbauteile (Wand und Dach) verzichtet.

Fenster

In Tabelle B.1 der DIN EN ISO 12 354-3 [11] wird flr Fenster bzw. Verglasungen mit
Zweischeiben-Isolierglas (d =4/6-16/4 mm) ein bewertetes Schalldamm-Mal} von
Rw=29dB und ein Spektrum-Anpassungswert von C =-1dB bzw. angegeben.
Deshalb wird fur die beiden Fenster in der Werkstatt BH/Forst eine effektive Luft-

schalldammung von Ra(c) = 28 dB berucksichtigt.

Far vollstandig gedffnete Fenster gilt Rw = Ra = 0 dB.

Taren und Tore

Entsprechend den Angaben in der einschlagigen Fachliteratur [12] weist ein "gro8es
Tor lblicher Bauart" bewertete Bauschalldamm-MalRe Rw in der GroRenordnung von
"10 ... 25 dB" auf; fur eine "lbliche Einfachtr (zweifliigelig)" wird ein Wertebereich von

"15 ... 20 dB" angegeben.

Da bei Turen und Toren das Schalldamm-Mal Uber einen weiten Frequenzbereich im
Regelfall nur geringfugig variiert, unterschreitet auch der Spektrum-Anpassungswert

C einen Wert von 0 dB nicht bzw. nur unwesentlich.

In der vorliegenden Ausarbeitung wird fur die beiden Sektionaltore der Werkstatthalle
eine effektive Luftschalldammung von Ra = 15 dB und fur die Tur der Werkstatt eine
Schallddmmung von Ra = 20 dB angenommen. Fur vollstandig gedffnete Turen und
Tore gilt Ra =0 dB.
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5.1.3 Schallemissionen von AufRenbauteilen und AuRenbauteild6ffnungen

Die durch Schalllibertragung von innen nach auf3en von den Gebaudeaul3enbauteilen
bzw. AuRenbauteildéffnungen in die Umgebung abgestrahlte Schall-Leistung lasst sich
mit Hilfe folgender, aus DIN EN 12 354-4 [13], Anhang F, in modifizierter Form

entnommener Gleichung ermitteln:

Lw =Li-Ra+Ca+101g S

mit
Lw = Schall-Leistungspegel in dB(A)
Li = Raumschallpegel in dB(A)
Ra = effektive Luftschallddmmung in dB
Ca = Diffusitatsterm in dB
S = Flache des Emittenten/Bauteils in m?
Anmerkung:

GemaB den Ausflhrungen in Anhang A.2 "Ermittlung der Gerduschimmissionen durch Prognose" der
TA-Larm [4] ist bei einer "detaillierten Prognose" die Berechnung der Immissionspegel in Oktaven
durchzufiihren, sofern flr die einzelnen Oktavbander entsprechende Emissionsdaten zur Verfligung
stehen. Da jedoch der Frequenzabhangigkeit durch die Verwendung der Spektrum-Anpassungswerte
Rechnung getragen wird, erfolgt die Immissionsprognose mit "Ein-ZahlgréBen".

In der nachfolgenden Tabelle werden die Uber die in schalltechnischer Hinsicht
maligebenden Auldenbauteile der geplanten Werkstatthalle (Raum 03.01) und der
Werkstatt (Raum 03.02) abgestrahlten Schall-Leistungspegel und die bei deren

Berechnung bertcksichtigten Daten aufgelistet:

Ifd. [Emittent/ Orien- L S Ra (¢ Cq Lw

Nr. |Bauteil tierung [dB(A)| n? dB dB dB(A)
zu |auf zu auf

Werkstatt

11 |Fenster | Ssw | 90 | 20 [ 28| 0 | -6 | 59,0 | 87,0

Werstatthalle

12 |Tor SW 85 45 | 20 { 0 | -6 | 655 855

13 |Tore SO 85 329 | 151 0 | -6 | 79,2 | 94,2

5.2 Schallemissionen haustechnischer Anlagen

Die maBgeblichen haustechnischen Anlagenteile der geplanten Liftungsanlage
werden in der geplanten Liftungszentrale (siehe Anlage 3) im Obergeschoss des
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Haupttrakts untergebracht werden. Schalltechnische Daten zu den vorgesehenen
Anlagen liegen jedoch nicht vor. Da die opaken AuBBenbauteile der Liftungszentrale —
mit Ausnahme der Einbring6ffnung — aus Stahlbeton gebildet werden sollen, wird eine
mafgebliche Schallabstrahlung Uber die AuBenbauteile ausgeschlossen. Die beim
Betrieb der Liftungsanlage relevanten Schallquellen sind daher die in der nach Nord-
westen orientierten Fassade der Liftungszentrale vorgesehenen Luftéffnungen flr die
AuBenluftansaugung (AU) und den Fortluftausblas (FO).

Im Folgenden wird fir die beiden Luftéffnungen zusammen ein maximal zul&ssiger
Schall-Leistungspegel von Lw = 90 dB(A) angenommen und der in den Lageplanen der
Anlagen 8 bis 10 eingetragenen Punktschallquelle "Luftéffnungen” zugeordnet. In
diesem Wert seien die Zuschlage der TA Larm [4] flr eine eventuelle Tonhaltigkeit der
Liftungsgerausche bereits enthalten. Die berlicksichtigte Punktschallquelle ist in einer
Hohe von 1,5 m Uber dem angrenzenden Nebentrakt-Dach angeordnet (siehe Anlagen
8 bis 10).

Rechnerisch wird ein kontinuierlicher Betrieb der Liftungsanlage wahrend der 8-
stiindigen Arbeitsdauer des Betriebshofs zwischen 7.30 und 16.30 sowie bei
Hauptproben der Feuerwehr von jeweils 10 Minuten zwischen 19.30 und 20.00 Uhr
und zwischen 21.00 und 21.30 Uhr angenommen. Bei nachtlichen Einsatzfallen der
Feuerwehr oder der Bergwacht (Notfall-Nutzung) wird ebenfalls von einem Betrieb der
Liftungsanlage Uber 10 Minuten/Nachtstunde) ausgegangen. Fir das seltene
nachtliche Ausriicken eines (1) Winterdienst-Fahrzeugs aus der Werkstatthalle wird

ein Betrieb der Liftungsanlage tber 2 Minuten/Nachtstunde angenommen.

5.3 Schallemissionen durch Vorgange im Freigeldande

Wie bereits ausgeflihrt, ist als maBgebende Nutzung des Rettungszentrums der
regulére Betrieb des Betriebshofs zusammen mit einer Hauptprobe der Feuerwehr zu
untersuchen. In Abschnitt 3.3.1 wurde bereits erwahnt, dass Hauptproben auf der
Ubungsflache vor dem Rettungszentrum nur dann stattfinden diirfen (Hauptprobe
Variante V2), wenn sie als "seltene Ereignisse" geman TA Larm zu klassifizieren sind;
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die Ubrigen Hauptproben (Variante V1) missen auf der Parkplatzfliche P2
durchgefihrt werden.

5.3.1 Rechenverfahren

Bei der Ermittlung der durch Nutzung von Pkw-Stellplatzen verursachten Schallemis-
sionen wird wiederum das bereits in Abschnitt 4.1.2.1 beschriebene "getrennte Ver-
fahren"der Parkplatzlarmstudie [6] verwendet. Die BezugsgréRe Bo fur "Besucher- und
Mitarbeiter-Parkplatze" ist identisch mit einem (1) Pkw-Stellplatz. Gemai Parkplatz-
larmstudie gelten fir Besucher- und Mitarbeiter-Parkplatze Werte von Kea = 0 dB(A)
und Ki = 4 dB(A).

Entsprechend der vorliegenden Planung (siehe Abschnitt 2.2) sind auf der im
Plangebiet zwischen Rettungszentrum und Pizzeria Adler vorgesehenen Pkw-
Stellflache insgesamt 31 Pkw-Stellplatze vorgesehen. Diese Stellplatzflache ist u. a.
im Lageplan in Anlage 8 eingetragen und dort als Parkplatz P2 gekennzeichnet. Die
Frequentierung des Parkplatzes P2 durch den Betriebshof ist nicht bekannt, wahrend
fir die Feuerwehr und die Bergwacht entsprechende Angaben vorliegen. Die
intensivste Parkplatz-Nutzung durch Notfalldienste (Feuerwehr, Bergwacht) erfolgt im

Rahmen der Feuerwehr-Hauptprobe mit maximal 25 parkenden Pkw.

Im Regelfall ist die Larmemission von Ldschfahrzeugen und Geratewagen bzw. fir
Kommunalschlepper oder Unimog-Fahrzeuge jener von "normalen" Lkw gleich-
zusetzen. In der im Auftrag der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt durchgefiihrten
TUV-Untersuchung zu Lkw- und Ladegerduschen auf Betriebsgelanden [14] wird
empfohlen, fir Lkw der hdchsten Leistungsklasse (P > 105 kW) einen auf ein 1-m-
Wegelement bezogenen Schall-Leistungspegel von L'w,1h = 63 dB(A) flr die Vorwarts-
fahrt eines (1) Lkw pro Stunde anzusetzen.
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FOr "komplizierte Rangiervorgdnge, bei denen das Fahrzeug mehrmals vor- und
zuriicksetzen muss”, soll gemaB einer weiteren TUV-Untersuchung [15] pro
Rangiervorgang mit einem Schall-Leistungspegel von Lw =99 dB(A) und einer
Einwirkzeit von 2 min gerechnet werden. Dem Leerlaufbetrieb eines Lkw ist geman
dieser Untersuchung ein Schall-Leistungspegel von Lw = 94 dB(A) zuzuordnen. Fir
eine erhdhte Drehzahl von 1000 U/min kann aus dieser TUV-Untersuchung [15] ein
Schall-Leistungspegel von Lw = 98 dB(A) abgeleitet werden.

Geman den Angaben in der Parkplatzlarmstudie [6] wird durch eine beschleunigte
Lkw-Abfahrt ein Spitzen-Schall-Leistungspegel von Lwmax = 104,5 dB(A) verursacht.

Zum Umschlag schwerer bzw. sperriger Guter wird der Frontlader des Kommunal-
schleppers mit einem Gabelaufsatz bestlckt und der Traktor dann als "Radlader"
betrieben. In einem von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt und Geologie
herausgegebenen TUV-Bericht zur Gerauschemission von Baumaschinen [16] wird fiir
das Aufnehmen und Absetzen von Paletten mit Betonsteinen (mit kurzen Fahr-
bewegungen vor und zurlick) durch einen Radlader (Kramer Typ 312 mit P = 37 kW)
ein Schall-Leistungspegel von Lw = 92,7 dB(A) und ein Impulszuschlag von Ki= 5,1 dB
angegeben, so dass gilt Lwr = Lw + Ki = 97,8 dB(A).

Im Folgenden wird fir Verladetatigkeiten mit einem etwas leistungsstarkeren
Kommunalschlepper vereinfachend ein um 3 dB erhdhter Schall-Leistungspegel von

Lwr = 101 dB(A) einschlieBlich Impulszuschlag angenommen.

Flr das beim Einsatz eines Hochdruckreinigers verursachte Spritzgerausch werden in
einer TUV-Untersuchung zur Gerduschemission von Tankstellen [17] ein Schall-
Leistungspegel von Lw = 93,6 dB(A) und ein Impulszuschlag von Ki = 2,7 dB ange-
geben. Entsprechend den Ausflihrungen in diesem Bericht [17] dominieren die
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Spritzgerdusche gegentber den reinen Maschinengerauschen, weshalb es
ausreichend ist, ausschlieBlich die Spritzgerausche zu betrachten. Ein Zuschlag fur
Ton- und Informationshaltigkeit ist in der Regel - entgegen den Angaben in der o. g.
Tankstellenstudie [17] - nicht anzusetzen.

Die bei Feuerwehr-Hauptproben verursachten Gerausche variieren selbstversténdlich
abhéngig vom Ubungsablauf und von den zum Einsatz kommenden Fahrzeugen und
Gerétschaften; im Folgenden werden die Schall-Leistungspegel (Lw) einiger typischer

Geréte, die bei Feuerwehriibungen und -einséatzen verwendet werden, aufgefihrt.

Die Schall-Leistung von Stromerzeugern ist gemaf der Richtlinie 2000/14/EG [18] far
Gerate mit einer elektrischen Leistung von 2 < Pel < 10 kW auf Werte von Lw = 96 +
Ig (Pe1) zu begrenzen [mit Pel in KW]. Bei einer elektrischen Leistung von Pel < 10 kW

muss somit der Schall-Leistungspegel einen Wert von Lw < 97 dB(A) aufweisen.

Hersteller von Tragkraftspritzen (z. B. Johstadt ZL 1500 oder Rosenbauer Fox llI)
geben am Ort des Bedienstands einen typischen Schalldruckpegel von Lp = 100 dB(A)
an. Aus diesem Wert kann rechnerisch ein Schall-Leistungspegel von Lw < 110 dB(A)
abgeschatzt werden.

In einem von der Landesanstalt fur Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen veréffentlichten
Bericht [19] wird fur den Lastbetrieb einer handgeflihrten Motorkettensage ein mittlerer
Schall-Leistungspegel von Lw = 107 dB(A) angegeben; fur das Leerlaufgerausch kann
ein Wert von Lw = 100 dB(A) angenommen werden. Gemittelt Gber abwechselnd Last-

und Leerlaufbetrieb erscheint ein impulsbewerteter Schall-Leistungspegel von Lwteq =
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105 dB(A) plausibel. Einschlie3lich eines Tonzuschlags von Kt = 3 dB resultiert ein

Schall-Leistungspegel von Lw = 108 dB(A).

Zur rechnerischen Bestimmung der Kommunikationsgerausche bei Feuerwehr-
Ubungen wird der in VDI-Richtlinie 3770 [7] fur den Vorgang "Rufen laut" angegebene
Schall-Leistungspegel von Lweq = 90 dB(A) bericksichtigt.

5.3.2 Randbedingungen und Emissionspegel

Im Folgenden wird vorsorglich davon ausgegangen, dass im Rahmen einer Feuer-
wehr-Hauptprobe insgesamt 30 Pkw (anstatt 25 Pkw) vor 19.30 Uhr auf Parkplatz P1
bzw. Parkplatz P2 ankommen, dort parken und nach 22.00 Uhr innerhalb einer
Nachtstunde wieder abfahren. Bei der Nutzung des kommunalen Bauhofs wird
vereinfachend ebenfalls von je 30 An- und Abfahrten ausgegangen, allerdings
ausschlieBlich im Zeitraum "tags". AuBerdem wird angenommen, dass 25% dieser
Pkw-Bewegungen (Betriebshof) im Zeitraum von 6.00 bis 7.00 Uhr stattfinden.

Bei der Notfall-Nutzung "nachts" (Ausrticken der Feuerwehr zum Einsatzfall) wird
angenommen, dass 30 Stellplatze innerhalb der unglnstigsten Nachtstunde (un)
einmal belegt werden. Auf der Grundlage der o. g. Ausgangsdaten und Rand-
bedingungen errechnen sich die in der folgenden Tabelle auf eine Stunde (1h)
bezogenen Werte des Schall-Leistungspegels Lwr,in fur Pkw-Parkbewegungen bzw.

des langenbezogenen Schall-Leistungspegels (L'w,1n) fur die Pkw-Fahrstrecke.

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrten Emissionspegel werden den in den
Anlagen 8 bis 10 eingetragenen Parkplatzflichen P1 bzw. P2 sowie den jeweils

zugehdrigen Pkw-Fahrstrecken zugeordnet:
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Bezeichnung Anz. Bew. | Beweg./ | Kpa | Ki | Lwt1n ‘ K*stro | L'w,1n
"tags" Stunde in dB(A)

Regelfall-Nutzung

P2: Betriebshof "tags" 60 3,75 0 4 | 72,7 0 53,2
P2: Feuerwehr "tags" 30 1,875 0 4 | 69,7 0 50,2
P2: Feuerwehr "nachts" 30,0 0 4 | 81,8 0 62,3
P1: Feuerwehr "tags" 30 1,875 0 4 | 69,7 4 54,2
P1: Feuerwehr "nachts" 30,0 0 4 | 81,8 4 66,3
Sonderfall-Nutzung

P2 "nachts" (un) 30 0 4 | 81,8 0 62,3

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die im Lageplan in Anlage 8
eingetragene Fahrstrecke zwischen Gebrider-Spreng-StraBe und Betriebshof ("FS
Betriebshof") im Rahmen der Regelfall-Nutzung "tags" durch den Betriebshof zwischen

6.00 Uhr und maximal 18.00 Uhr von insgesamt 40 Lkw bzw. Schleppern durchfahren
wird (20 An- und Abfahrten), wobei 8 Bewegungen im Zeitraum zwischen 6.00 und
7.00 Uhr (z B. Winterdienst) angenommen werden. Pro Lkw bzw. Schlepper gilt
L'w,1h = 63 dB(A).

Far die in Anlage 9 jeweils als "Lkw-Fahrstrecke FW-Hauptprobe" gekennzeichnete
Fahrstrecke von Feuerwehr-Fahrzeugen wird eine Frequentierung von insgesamt 8
Lkw angenommen. 4 Lkw-Ausfahrten aus der Fahrzeughalle finden zwischen 19.30
und 20.00 Uhr statt und 4 Lkw kehren nach der Ubung zwischen 21.00 und 21.30 Uhr
in die Halle zurtick. Pro Fahrzeug gilt wiederum L'w,1h = 63 dB(A).

Anmerkung: )

Die im Rahmen von Feuerwehr-Ubungen durch FW-Fahrzeuge beim Rangieren bzw. durch Motor-

Leerlauf hervorgerufenen Gerdusche werden im Abschnitt 5.3.2.4 "Feuerwehr-Hauptproben"
unmittelbar zusammen mit den Ubrigen Schallquellen einer Hauptprobe betrachtet.

Die beim Rangieren bzw. durch Motorleerlauf von Betriebshof-Fahrzeugen im
Zeitraum "tags" auf der Freiflache des Betriebsareals hervorgerufenen Emissionspegel
und die hierbei berlcksichtigten Randbedingungen werden in der nachfolgenden
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Tabelle in Form der auf 16 Stunden bezogenen Schall-Leistungspegel Lw,1en
aufgefiihrt. Der aus der Uberlagerung der einzelnen Teil-Emissionspegel (Lw,16n)
resultierende Summenpegel ist in der letzten Zeile der Tabelle eingetragen; dieser
Schall-Leistungspegel wird der im Lageplan in Anlage 8 eingetragenen Flachen-
schallquelle "Freiflache Betriebshof Fahrz.-Bew." zugeordnet.

Emittent Randbedingungen auf 16 h bezogener Schall
Leistungspegel (Lw.1en) in dB(A)

Flachenschallquelle: Freiflache Betriebshof, Fahrzeuge

Schlepper/Lkw-Rangieren | 40 min mit Lw = 99 dB(A) 85,2
Schlepper/Lkw Leerlauf 40 min mit Lw = 94 dB(A) 80,2
2 Lw,16n in dB(A) 86,4

Rechnerisch wird davon ausgegangen, dass 10% (4 Minuten) dieser Gerausch-
emissionen im Zeitraum zwischen 6.00 und 7.00 Uhr und die Gbrigen 90% (36 Minuten)

im Zeitraum zwischen 7.00 und 18.00 Uhr hervorgerufen werden.

Bei der Sonderfall-Nutzung "nachts" (Winterdienst des Bauhofs) durchfahrt ein (1)

Schlepper/Nachtstunde mit L'w,1h = 63 dB(A) die in Anlage 10 eingetragene Fahr-
strecke "FS Winterdienst (BH)". Zusatzlich wird ein (1) "komplizierter" Rangiervorgang
mit einem Schall-Leistungspegel von Lw = 99 dB(A) und einer Dauer von 2 Minuten
auf der in Anlage 10 eingetragenen "Rangierflache Winterdienst" berlicksichtigt. Dort
wird beispielsweise Streusalz nachgefullt.

Bei einem Notfall-Einsatz der freiwilligen Feuerwehr, der das Ausricken aller Feuer-
wehrfahrzeuge (zwei Loschfahrzeuge, ein Geratewagen, ein Mehrzweckfahrzeug) im
Zeitraum "nachts" (22.00 bis 6.00 Uhr) erfordert, wird von der An- oder Abfahrt von 4
Lkw (Feuerwehrfahrzeugen) innerhalb einer (1) Nachtstunde mit jeweils L'w,1h = 63
dB(A) ausgegangen. Die bertcksichtigte Fahrstrecke "FS Einsatz (FW)" ist im Lage-
plan in Anlage 10 eingetragenen.
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Sowohl beim Ausrlicken eines Winterdienst-Fahrzeugs aus der Werkstatthalle als auch
beim Ausrlcken aller 4 Feuerwehrfahrzeuge aus der FW-Fahrzeughalle wird jeweils
die Abgas-Absaugung automatisch in Betrieb gesetzt und hierbei Uber die beiden
AuBenluft-Offnungen (AU- und FO-Offnung) der Liftungszentrale zusammen ein
Schall-Leistungspegel von maximal Lw = 90 dB(A) abgestrahlt. Beim Ausrlicken eines
Winterdienstfahrzeugs/h wird mit 2 min/Nachtstunde und fir den Feuerwehreinsatz mit
10 min/Nachtstunde larmintensiver Abgas-Absaugung gerechnet.

Der mit einem Gabelaufsatz bestlickte Kommunal-Traktor wird zum Umschlag
schwerer bzw. sperriger Guter in Art eines "Radladers" betrieben und verursacht beim
Aufnehmen und Absetzen von Stlickgutern (mit kurzen Fahrbewegungen vor und
zuruck) einen Schall-Leistungspegel von Lwr = 101 dB(A) einschlie3lich Impuls-
zuschlag (siehe Abschnitt 5.3.1.3). Dieser Wert wird der in Anlage 8 eingetragenen
Flachenschallquelle "Freiflache Betriebshof, Radlader" zugeordnet und mit einer
Einwirkungsdauer von 90 min/Tag im Zeitraum "tags" zwischen 7.00 und 18.00 Uhr

berucksichtigt.

Flr die Reinigungstatigkeiten auf dem Waschplatz mittels Hochdruckreiniger wird ein
Schall-Leistungspegel von Lwr = 97 dB(A) einschlieBlich Impulszuschlag angenom-
men. Dieser Wert wird der im Lageplan in Anlage 8 eingetragenen Flachenschall-
quelle "Waschplatz" zugeordnet und es wird davon ausgegangen, dass der Betriebshof
60 Minuten wahrend der Regelarbeitszeit und die Feuerwehr nach einer Ubung
zwischen 21.00 und 21.30 Uhr insgesamt 15 Minuten Reinigungsarbeiten auf dem
Waschplatz durchfihrt.

Die fur einzelne Fahrzeuge, Gerate und Vorgange wahrend einer Feuerwehr-
Hauptprobe von 19.30 bis 21.30 Uhr angesetzten Emissionspegel und Rand-
bedingungen sowie die auf den 2-stiindigen Ubungsbetrieb im Zeitraum "tags"
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bezogenen Schall-Leistungspegel Lwe2n werden in der nachfolgenden Tabelle

aufgefiihrt. Der aus der Uberlagerung der einzelnen Teil-Emissionspegel (Lw,2n)

resultierende Summenpegel ist in der letzten Zeile der Tabelle eingetragen; dieser

Schall-Leistungspegel wird den in Anlage 9 eingetragenen Flachenschallquellen "FW-

Ubungsflache" zugeordnet.

Emittent Randbedingungen auf 2 h bezogener
Schall-Leistungspegel
Lw,zn in dB(A)

Lkw-Rangieren | 4 Lkw je 4 Minuten: 16 min mit Lw = 99 dB(A) 90,2
Leerlauf Lkw 3 Lkw je 75 min mit Lw = 94 dB(A) 96,7
Lkw hochtourig | 3 Lkw je 15 min (1000 U/min): Lw = 98 dB(A) 93,7
Generatoren 2 Stromerzeuger je 1,5 h mit Lw = 97 dB(A) 98,8
Tragkraftspritze | 1 Tragkraftspritze mit 15 min: Lw = 110 dB(A) 101,0
Kettensage 1 Kettensage mit 10 min: Lw = 108 dB(A) 97,2
Kommunikation | "lautes Rufen" einer (1) Person mit 1,5 h: 94,8

Lw = 90 dB(A), zusatzlich Zuschlag K1 = 6 dB

fir Informationshaltigkeit
> Lwen in dB(A) 105,6

5.4 Schallausbreitung

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt wiederum mit Hilfe des entsprechend
den Rechenvorschriften der DIN ISO 9613-2 [9] von der SoundPLAN GmbH,
Backnang, entwickelten Rechenprogramms SOUNDPLAN.

In Abschnitt 4.2.2 wurden bereits das hier maBgebende Rechenverfahren sowie

relevante EinflussgréBen fliir die Schallausbreitung beschrieben; diese Ausflihrungen

behalten ihre uneingeschrankte Giltigkeit. Lediglich nachfolgende Randbedingungen

wurden zusatzlich festgelegt:

— Die Emissionsorthéhe h einzelner Schallquellen Gber Geléandeniveau, Fahr-
bahn bzw. Hofflache wurde wie folgt angenommen:

Park- und Fahrbewegungen von Pkw: h = 0,5 m
Lkw-/Schlepper-Bewegungen sowie Ladetatigkeiten: h=1,5m
Waschplatz: h =1,5m

Feuerwehr-Hauptprobe: h =1,5m
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Die bei der schalltechnischen Untersuchung der durch die Regelfall-Nutzung des

Rettungszentrums (Betriebshof und Feuerwehr) bertcksichtigten Schallquellen sowie
die die Schallausbreitung mutmaBlich beeinflussenden Objekte sind in den Anlagen 8
und 9, oben, grafisch dargestellt. Die bei der Sonderfall- und Notfall-Nutzung "nachts"

bericksichtigten Objekte werden im Lageplan in Anlage 10 gezeigt.

5.5 Schallimmissionen durch Nutzung des zukiinftigen Betriebsareals

Mit den zuvor angegebenen Ausgangsdaten, Randbedingungen und Rechenverfahren
wurden die aus der bestimmungsgemalen Nutzung des Rettungszentrums in der
schutzbedurftigen Nachbarschaft aul3erhalb des Plangebiets "Feuerwehr, Betriebshof

und Bergwacht" verursachten Immissionspegel rechnerisch bestimmt.

Da Zuschlage zur Berucksichtigung der besonderen Storwirkung von impuls-, ton- oder
informationshaltigen Gerauschen bereits bei der Ermittlung der Schallemissionen in
Ansatz gebracht wurden und somit - soweit erforderlich - in den ermittelten Werten fir
den Schall-Leistungspegel enthalten sind, sind die Beurteilungspegel nur noch
abhangig von der jeweiligen Einwirkdauer des am Einwirkungsort bestimmten

Mittelungspegels (Lm).

5.5.1 Beurteilungspegel "tags" Regelfall-Nutzung

Wie bereits in Abschnitt 3.3.1 ausgefihrt, kann die in Abschnitt 4.3 flr das Plangebiet

ermittelte maximal zuldssige Zusatzbelastung bei der Regelfall-Nutzung "tags" durch

den Betriebshof zusammen mit einer Feuerwehr-Hauptprobe jeweils nur dann
eingehalten werden, wenn die Hauptprobe auf der Parkplatzflache P2 durchgefihrt

wird und die Feuerwehrleute auf Parkplatz P1 parken (Hauptproben-Variante V1).

Die an den Immissionsorten A bis G und K bis M bei der Regelfall-Nutzung des
Rettungszentrums durch den kommunalen Betriebshof (Nutzung von Werkstatthalle,
Werkstatt, Waschplatz, Parkplatz P2, Fahrzeugbewegungen und Waren- bzw.
Materialumschlag auf der Freiflache) in der Nachbarschaft des Plangebiets
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hervorgerufenen Beurteilungspegel "tags" werden in den Anlagen 15 bis 17 fir das in
schalltechnischer Hinsicht jeweils unglnstigste Geschoss rechnerisch nachgewiesen.
Die bei einer Feuerwehr-Hauptprobe auf Parkplatzflache P2 (Hauptprobe Variante V1)
durch FW-Fahrzeugbewegungen, den Betrieb von Geraten (Stromerzeuger, Trag-
kraftspritze usw.) und Kommunikationsgerausche bei den 0. g. Immissionsorten im
jeweils ungunstigsten Geschoss verursachten Beurteilungspegel "tags" werden in den

Anlagen 18 und 19 rechnerisch nachgewiesen.

Die aus der Uberlagerung der Immissionsanteile fiir den "Betriebshof" und die
"Hauptprobe V1" in der Nachbarschaft zusammen hervorgerufenen Beurteilungspegel
"tags" sind in der nachfolgenden Tabelle in der Zeile "Summe" aufgeflihrt und dem
jeweils maB3gebenden Immissionsrichtwert "tags" (IRW:) sowie den in Abschnitt 4.3

ermittelten, maximal zuldssigen Immissionsanteilen (kurz: IAimax) gegentbergestellt:

Immissionsort A B C D E F G K L M

Geschoss EG | EG | EG |2.0G | 1.0G | 1.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G
Beurteilungspegel "tags" in dB(A)

Betriebshof 43,6 | 44,9 | 44,6 | 39,0 | 46,0 | 41,8 | 42,5[52,0 | 54,9 | 55,8

Hauptprobe V1 | 42,1 | 42,2 | 42,0 | 37,7 | 47,5 | 43,6 | 44,3 | 56,2 | 56,9 | 53,7

Summe 459 | 46,8 | 46,5 | 41,4 | 49,8 | 458 | 46,5 57,6 | 59,0 | 57,9

IRW: in dB(A) 55 65

|Atmax indB(A) | 47 | 47 [ 50 | 52 | 53 | 55 | 55 | 63 | 63 | 63

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass die fur die Regelfall-Nutzung "tags" progno-

stizierten Beurteilungspegel "tags" (Summe) den jeweils mallgebenden Immissions-
richtwert um mindestens 5 dB(A) unterschreiten. Auch der in Abschnitt 4.3 ermittelte
maximal zulassige Immissionsanteil "tags" wird jeweils eingehalten; somit sind keine

weiteren Schallschutzmalnahmen erforderlich.

5.5.2 Beurteilungspegel "nachts" Regelfall-Nutzung

Die bei der Regelfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals in dessen Nachbarschaft

durch die Abfahrt von 30 Pkw innerhalb einer Nachtstunde (nach einer Hauptprobe)
verursachten Beurteilungspegel "nachts" werden in Anlage 20 fir die Abfahrt von
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Parkplatz P1 (Variante 1) und in Anlage 21 fur die Abfahrt von Parkplatz P2 (Variante
2) jeweils fir das in schalltechnischer Hinsicht unglinstigste Geschoss rechnerisch

nachgewiesen.

Die durch die nachtliche Park- und Fahrbewegungen auf den Parkplatzen P1 und P2
in der Nachbarschaft hervorgerufenen Beurteilungspegel "nachts" (Lrn) sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt und dem jeweils maBBgebenden Immissionsrichtwert
"nachts" (IRWn) sowie dem jeweils in Abschnitt 4.3 ermittelten, maximal zulassigen

Immissionsanteil "nachts” (kurz: |Anmax) gegenltbergestellt:

Immissionsort A B C D E F G K L M
Geschoss EG | EG | EG |2.0G | 1.0G | 1.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G
Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
Pkw-Abfahrt P1 | 25,5 | 25,5 | 21,6 | 14,9 | 25,6 | 32,2 | 32,1 | 46,3 | 41,2 | 36,9
Pkw-Abfahrt P2 | 25,3 | 25,2 20,9 | 16,7 | 27,0 | 31,8 [ 32,1 | 46,5 | 45,2 | 41,3
IRW: in dB(A) 40 50

|AnmaxindB(A) | 31 | 31 [ 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass an allen Immissionsorten die sowohl fur die
Abfahrt von Parkplatz P1 als auch von Parkplatz P2 (Sonderfall-Nutzung) ermittelten
Beurteilungspegel "nachts" den jeweils ma3gebenden Immissionsrichtwert "nachts"
(IRWnh) um mindestens 3 dB(A) unterschreiten. Auch der in Abschnitt 4.3 ermittelte
maximal zulassige Immissionsanteil "nachts" wird jeweils eingehalten bzw.

unterschritten; somit sind keine zusatzlichen Schallschutzmalinahmen erforderlich.

5.5.3 Beurteilungspegel "tags" Sonderfall-Nutzung

Wie bereits in Abschnitt 3.3.1 ausgefuhrt, fihren Feuerwehr-Hauptproben auf der
Ubungsflache vor dem Rettungszentrum (Hauptprobe Variante V2) zusammen mit der
Regelfall-Nutzung des Betriebshofs zu einer Uberschreitung der in Abschnitt 4.3 fiir
das Plangebiet ermittelten maximal zuldssigen Zusatzbelastung. Die Durchflihrung
von Hauptproben gemaB Variante V2 verursacht nur dann keine unzuldssige
Betriebslarmeinwirkung, wenn diese Proben — zusammen mit allen weiteren seltenen

Ereignissen — als "seltenes Ereignis" gemal Nr. 7.2 der TA Larm [4] zu klassifizieren
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sind. Deshalb wird diese Untersuchungsvariante V2 als Sonderfall-Nutzung "tags"

bezeichnet.

Die an den Immissionsorten A bis G und K bis M durch eine Feuerwehr-Hauptprobe
vor dem Rettungszentrum (Hauptprobe Variante V2) im jeweils unginstigsten
Geschoss verursachten Beurteilungspegel "tags" werden in den Anlagen 22 und 23

rechnerisch nachgewiesen.

Die aus der Uberlagerung der Immissionsanteile fiir den "Betriebshof" (siehe Abschnitt
5.5.1) und die "Hauptprobe V2" in der Nachbarschaft zusammen hervorgerufenen
Beurteilungspegel "tags" (Lr.t) sind in der nachfolgenden Tabelle in der Zeile "Summe"
aufgefthrt und dem flr "seltene Ereignisse" malBBgebenden Immissionsrichtwert "tags”

(IRWiselten) sowie dem jeweils in Abschnitt 4.3 ermittelten, maximal zuldssigen Immis-

sionsanteil (kurz: 1Atmax) gegenibergestellt:

Immissionsort A B C D E F G K L M
Geschoss EG | EG EG | 2.0G | 1.0G | 1.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G
Beurteilungspegel "tags" in dB(A)

Betriebshof 43,6 | 44,9 | 44,6 | 39,0 | 46,0 | 41,8 | 42,5 | 52,0 | 54,9 | 55,8
Hauptprobe V2 | 49,3 | 50,3 | 48,0 | 40,4 | 46,1 | 46,1 | 46,7 | 55,1 | 59,8 | 60,2
Summe 50,3 | 51,4 | 49,6 | 42,8 | 49,1 | 47,5 | 48,1 | 56,8 | 61,0 | 61,5
IRWisetien in dB(A) 70

|Atmax indB(A) | 47 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 | 55 | 63 | 63 | 63

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass die flr die Sonderfall-Nutzung "tags

(Hauptproben Variante V2) prognostizierten Beurteilungspegel "tags" (Summe) den in
Abschnitt 4.3 ermittelten maximal zuldssigen Immissionsanteil "tags" an den
Immissionsorten C bis M jeweils einhalten und an den Einwirkungsorten A und B um
jeweils ca. 4 dB(A) Uberschreiten. Der malligebende Immissionsrichtwert "tags" flr
seltene Ereignisse (IRWtselten) wird um mindestens 8 dB(A) und auch der Immis-
sionsrichtwert "tags" fur den Regelfall wird noch um mindestens 3 dB(A) unterschritten.
Solange Hauptproben auf der Ubungsflache vor dem Rettungszentrum (Variante V2)

zusammen mit allen anderen seltenen Ereignissen (Feuerwehrfest, Gerateprifung,
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nachtlicher Winterdienst usw.) als "selten" im Sinne von Nr. 7.2 der TA Larm [4]

erfolgen, sind keine zusatzlichen Schallschutzmalnahmen erforderlich.

5.5.4 Beurteilungspegel "nachts" Sonderfall-Nutzung

Die bei der Sonderfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals in dessen Nachbarschaft

durch das Ausrilicken eines (1) Winterdienstfahrzeugs aus der Werkstatthalle innerhalb
einer Nachtstunde verursachten Beurteilungspegel "nachts" werden in Anlage 24 far
das in schalltechnischer Hinsicht unglnstigste Geschoss rechnerisch nachgewiesen.

Die fur das seltene Ausricken eines Winterdienst-Fahrzeugs (kurz: Ausricken WD)
ermittelten Beurteilungspegel "nachts" (Lrn) sind in der nachfolgenden Tabelle auf-
gefuhrt und dem fur "seltene Ereignisse" mafB3gebenden Immissionsrichtwert "nachts"

(IRWh seiten) sowie dem jeweils in Abschnitt 4.3 ermittelten, maximal zulassigen Immis-

sionsanteil "nachts" (kurz: |1Anmax) gegentbergestellt:

Immissionsort A B C D E F G K L M
Geschoss EG | EG | EG |2.0G | 1.0G | 1.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G
Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)

Ausriicken WD | 32,4 | 34,3347 |26,5]342]36,3]372]47,1]50,8] 53,1
IRWhseten in dB(A) 55

|AnmaxindB(A) | 31 | 31 [ 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass an allen Immissionsorten die ermittelten
Beurteilungspegel "nachts" den malgebenden Immissionsrichtwert "nachts" von
IRWh seiten = 55 dB(A) unterschreiten. Der in Abschnitt 4.3 ermittelte maximal zulassige
Immissionsanteil "nachts" wird an den Immissionsorten C bis G jeweils eingehalten
und an den Immissionsorten A und B sowie L und M um bis zu 5 dB(A) Uberschritten.
Solange lediglich eine (1) Fahrzeug-Bewegung innerhalb einer Nachtstunde
zusammen mit allen anderen seltenen Ereignissen "selten" im Sinne von Nr. 7.2 der

TA Larm [4] erfolgt, sind keine zusatzlichen Schallschutzmalinahmen erforderlich.
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5.5.5 Beurteilungspegel "nachts" Notfall-Nutzung Feuerwehr

Bei der Notfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals stellt das nachtliche Ausriicken

aller Feuerwehr-Fahrzeuge zu einem Notfall-Einsatz innerhalb einer Nachtstunde die
aus schalltechnischer Sicht ungtlinstigste Situation dar. Die durch die Anfahrt von
insgesamt 30 privaten Pkw der Einsatzkréafte auf Parkplatz P2 und das Ausrlcken aller
Feuerwehr-Fahrzeuge (zwei Léschfahrzeuge, ein Geratewagen und ein MZF) in der
Nachbarschaft hervorgerufenen Beurteilungspegel "nachts" werden in den Anlagen 25
und 26 fur das in schalltechnischer Hinsicht unginstigste Geschoss rechnerisch
nachgewiesen. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass bei der Ausfahrt der
Feuerwehr-Fahrzeuge aus der Fahrzeughalle die Abgas-Absaugung insgesamt 10
min/Nachtstunde in Betrieb ist und die Signalhérner erst im 6ffentlichen Verkehrsraum
(Gebruder-Spreng-Stral3e) angeschaltet werden.

Die fur den Notfall-Feuerwehreinsatz (kurz: FW-Einsatzfall) ermittelten Beurteilungs-
pegel "nachts" (Lrn) sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt und dem jeweils
mafgebenden Immissionsrichtwert "nachts" (IRWn) sowie dem jeweils in Abschnitt 4.3

ermittelten, maximal zulassigen Immissionsanteil "nachts" (kurz: |1Anmax) gegenuber-

gestellt:

Immissionsort A B C D E F G K L M
Geschoss EG | EG | EG |2.0G | 1.0G | 1.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G
Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
FW-Einsatzfall | 35,7 | 36,0 | 36,4 | 31,1 | 39,9 |388|39,1|524]526]51,0
IRWx in dB(A) 40 50
|Anmax indB(A) | 31 | 31 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48

Aus obiger Tabelle ist zu ersehen, dass an den Immissionsorten A bis G die ermittelten
Beurteilungspegel "nachts" den jeweils mafligebenden Immissionsrichtwert "nachts"
unterschreiten und an den Immissionsorten K bis M der hier relevante Immis-
sionsrichtwert "nachts" von 50 dB(A) um bis zu 3 dB(A) Uberschritten wird. Der in
Abschnitt 4.3 ermittelte maximal zulassigen Immissionsanteil "nachts" wird an den
Immissionsorten D bis G jeweils eingehalten und an den Immissionsorten A bis C sowie

K bis M um bis zu 5 dB(A) uberschritten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die
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nachtlichen Notfall-Einsatze von Feuerwehr und Bergwacht als "Notsituationen"
gemall Nr. 7.1 der TA Larm [4] zu bezeichnen sind und deshalb der jeweils
maflgebende Immissionsrichtwert bzw. die maximal zulassigen Immissions-anteile

Uberschritten werden durfen.

5.5.6 Spitzenpegel

Die durch Einzelereignisse innerhalb des geplanten Rettungszentrums in der
schutzbedurftigen Nachbarschaft verursachten Pegelspitzen werden im Vergleich zu
den im Freigelande hervorgerufenen Gerauschspitzen aufgrund von Abschirmung
bzw. des Abstands zu nachstgelegenen Immissionsorten als vernachlassigbar gering

eingestuft.

Zur Ermittlung der innerhalb der Freiflache des Rettungszentrums durch Einzel-
ereignisse im hier malgebenden Zeitraum "nachts" verursachten Spitzenpegel
wurden die im Lageplan in Anlage 10 mit "PQ1" bis "PQ3" gekennzeichneten Punkt-
schallquellen definiert. Diesen wurde der in Abschnitt 5.3.1.2 fur eine beschleunigte

Lkw-Abfahrt angegebene Spitzen-Schall-Leistungspegel (Lw,max) zugeordnet:
PQ1 bis PQ3: Lw,max = 104,5 dB(A)

Die an den Immissionsorten A bis C, F und G sowie K bis M resultierenden
Spitzenpegel werden in der Immissionstabelle in Anlage 27 rechnerisch nach-
gewiesen. An den im Campingplatzgebiet (Einstufung der Schutzbedurftigkeit wie
"allgemeines Wohngebiet") gelegenen Immissionsorten A bis C wird der dort fur
Spitzenpegel "nachts" zulassige Wert von 60 dB(A) jeweils unterschritten; fur die

Einwirkungsorte D und E gilt dies ebenfalls.

Bei Immissionsorten in Gewerbegebieten (GE) gilt fur Spitzenpegel im Zeitraum
"nachts" sowohl fur den Regelfall als auch fur "seltene Ereignisse" ein Limit von jeweils
70 dB(A). Dieser Wert wird bei den Immissionsorten F, G und K jeweils unterschritten;
bei den Immissionsorten L und M wird dieses Limit jedoch jeweils um 2 bis 3 dB(A)

Uberschritten.
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Diese Uberschreitung des fiir Spitzenpegel "nachts" maRgebenden Limits von 70
dB(A) bei den Immissionsorten L und M war bereits in der gutachtlichen Stellungnahme
Nr. 6213/864 vom 17.08.2023 in ahnlicher Grof3enordnung prognostiziert worden. Um
diese unzulassige Larmeinwirkung zu vermeiden, beabsichtigt die Stadt Sulzburg, den
Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2" mit dem Ziel zu andern, innerhalb der Teilflache TF
1 (siehe Anlage 7) die Errichtung von Gebauden mit Rdumen, die dem Nachtschlaf

dienen (z. B. Betriebsleiterwohnung), auszuschliel3en (siehe Abschnitt 6.2).

6. HINWEISE

Der hier interessierende Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" wird
als Angebots-Bebauungsplan aufgestellt; eine konkrete Gebaudeplanung sowie
konkrete betriebliche Randbedingungen kénnen in einem derartigen Bebauungsplan
in der Regel nicht festgesetzt werden. Um im vorliegenden Bebauungsplanverfahren
dennoch einen Nachweis fihren zu kdnnen, dass durch die bestimmungsgemanie
Nutzung des Plangebiets in dessen Nachbarschaft keine unzuldssige Larmeinwirkung
hervorgerufen wird, wurden auftragsgeman die vorliegende Gebaudeplanung sowie
die vorgegebenen betrieblichen Randbedingungen fir eine Betriebslarm-Immissions-

prognose exemplarisch herangezogen.

Im nachfolgenden Abschnitt 6.1 aufgeflihrte Hinweise kénnen ggf. in die Begriindung
des Bebauungsplans "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" aufgenommen werden.
Im Rahmen der Baugenehmigung kdénnen Hinweise in Abschnitt 6.1 z.B. als

Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung festgesetzt werden.

6.1 Betriebsareal Rettungszentrum

In den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2 wurde auf der Grundlage der dort sowie in Abschnitt
2.3 beschriebenen Randbedingungen rechnerisch nachgewiesen, dass die Regelfall-
Nutzung des geplanten Rettungszentrums im Zeitraum "tags" und im Zeitraum

"nachts" keine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Larm verursachen
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wird. Dabei wurde eine Larmvorbelastung entsprechend den Ausflhrungen in
Abschnitt 4 bertcksichtigt.

Die jeweils als "seltenes Ereignis" angenommene Sonderfall-Nutzung des Betriebs-

areals verursacht sowohl im Zeitraum "tags" als auch im Zeitraum "nachts"

Beurteilungspegel, welche den jeweils flr "seltene Ereignisse" mal3gebenden

Immissionsrichtwert unterschreiten.

Vorstehende Aussagen gelten unter der Annahme, dass das Rettungszentrum

entsprechend der vorliegenden Gebaudeplanung (siehe Abschnitt 2.2) realisiert wird

und folgende betrieblichen Randbedingungen konsequent eingehalten werden:

Betriebshof Regelfall-Nutzung:

Regelarbeitszeit im Betriebshof maximal zwischen 7.00 und 20.00 Uhr. Im
Rahmen des kommunalen Winterdiensts erfolgen Fahrzeugbewegungen auch
zwischen 6.00 und 20.00 Uhr. Eine Regelfall-Nutzung im Zeitraum "nachts" wird
ausgeschlossen.

Innerhalb der beiden Betriebshof-Werkstattraume (Raum 03.01 und 03.02)
jeweils maximal 8 Stunden larmintensive Tatigkeiten wahrend der Regel-
arbeitszeit; offenbare Bauteile sind bei larmintensiver Raum-Nutzung
geschlossen zu halten. Wahrend dieser Nutzung ist die zentrale Liftungsanlage
kontinuierlich in Betrieb.

Beide Luftéffnungen der Liftungsanlage (siehe Abschnitt 5.2) darfen
zusammen maximal eine Schall-Leistung von Lw = 90 dB(A) einschlieBlich aller
ggof. erforderlichen Zuschlage fir Gerauschauffalligkeiten abstrahlen.

Maximal 90 Minuten Verladetatigkeiten wahrend der Regelarbeitszeit mittels
Kommunaltraktor o. &. innerhalb der in Anlage 8 eingetragenen "Freiflache
Betriebshof".

Maximal 60 Minuten Reinigungstatigkeiten auf dem Waschplatz mittels
Hochdruckreiniger im Zeitraum zwischen 7.00 und 20.00 Uhr.

An- und Abfahrten von maximal 20 Lkw bzw. Schleppern im Zeitraum "tags",
davon 4 An- und Abfahrten zwischen 6.00 und 7.00 Uhr sowie 16 An- und
Abfahrten zwischen 7.00 und 18.00 Uhr.

Betriebshof Sonderfall-Nutzung:

Die Anzahl von Fahrbewegungen fir den Winterdienst im Zeitraum "nachts"
(22.00 bis 6.00 Uhr) ist auf maximal eine (1) An- oder Abfahrt je Nachtstunde
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einschlieBlich Salzbeladung am Salzsilo zu begrenzen und darf zusammen mit
allen anderen auf dem Betriebsareal im Zeitraum "nachts" verursachten
"seltenen Ereignissen” das geman Nr. 7.2 der TA Larm [4] vorgegebene Limit
von 10 Ereignissen/Kalenderjahr nicht Gbersteigen.

Freiwillige Feuerwehr Hauptproben:

— Durchfiihrung von Hauptproben zwischen 19.30 und 21.30 Uhr (siehe Abschnitt
2.3.1).

— Je eine (1) Aus- und Einfahrt aller 4 Feuerwehrfahrzeuge (2 LF, 1 GWT und 1
MZF) aus der FW-Fahrzeughalle zur jeweiligen Ubungsflache (Variante V1 oder
V2) einschlieBlich insgesamt 20 Minuten Abgasabsaugung.

— Ubungsbetrieb maximal mit dem in Abschnitt 5.3.2.5 beschriebenen Umfang
auf der jeweiligen Ubungsflache (Variante V1 oder Variante V2).

— Maximal 15 Minuten Reinigungstatigkeiten auf dem Waschplatz mittels
Hochdruckreiniger zwischen 20.00 und 22.00 Uhr.

— Die Anzahl der Hauptproben vor dem Rettungszentrum (Variante 2) ist derart
zu begrenzen, dass diese Proben zusammen mit allen anderen auf dem
Betriebsareal verursachten "seltenen Ereignissen" das geman Nr. 7.2 der TA
Larm [4] vorgegebene Limit von 10 Ereignissen/ Kalenderjahr nicht Ubersteigen.
Alle weiteren, Uber die "seltenen Ereignisse" hinausgehenden Hauptproben
sind auf der Parkplatzflache P2 (Variante 1) durchzuflhren.

Bei allen Ubrigen Regelfall-Nutzungen des Betriebsareals durch die beiden Notdienste
im Zeitraum "tags" (Zusatzproben, Proben der Drohnengruppe, flr Leistungsab-
zeichen, der Jugendfeuerwehr bzw. der Altersmannschaft sowie Proben der
Bergwacht) kann von einem Ubungsumfang ausgegangen werden, der deutlich
weniger larmintensiv ist als jener von Hauptproben. So wird bei diesen Ubungen nach
Auskunft von Herrn Feuerwehrkommandant Grethler z. B. weder eine Tragkraftspritze
noch eine Motorsage eingesetzt und auch der ibrige Ubungsumfang (Anzahl
Teilnehmer, Fahrzeuge und Geréte) ist insgesamt geringer. Deshalb kénnen alle
dbrigen Regelfall-Nutzungen (siehe oben) ohne weitere Einschrankungen auf der
Ubungsflache vor dem Rettungszentrum durchgefiihrt werden. Hierbei empfiehlt sich
jedoch, larmintensiv genutzte Fahrzeuge und Gerate in mdglichst groBem Abstand
zum Campingplatz zu betreiben.
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Anmerkung:

Rechnerisch sind selbstverstandlich auch Modifikationen der beispielhaft berlicksichtigten Betriebs-
szenarien moglich, indem zusétzliche Aktivitadten/Emissionen an einer Stelle durch entsprechend
reduzierte Aktivitdten an anderer Stelle kompensiert werden.

In Abschnitt 5.5.5 wurde auf der Grundlage der dort beschriebenen Randbedingungen
die bei der schalltechnisch unglnstigsten Notfall-Nutzung des geplanten Rettungs-
zentrums im Zeitraum "nachts" (hier: nachtliches Ausricken der Feuerwehr) in der
schutzbedurftigen  Nachbarschaft hervorgerufene  Zusatzbelastung "nachts”
rechnerisch prognostiziert. Bei dieser Prognose wurde vorausgesetzt, dass die Signal-
hérner der Einsatzfahrzeuge erst im 6ffentlichen Verkehrsraum (Ein-/Ausfahrtsbereich
an der Gebrider-Spreng-Stra3e) angeschaltet werden. Fir diese Notfall-Nutzung wird
in Abschnitt 5.5.5 nachgewiesen, dass sowohl die flir den Regelfall mal3gebenden
Immissionsrichtwerte "nachts" als auch die in Abschnitt 4.3 flir das Plangebiet

bestimmte "maximal zuldssige Zusatzbelastung" Uberschritten werden.

Wie jedoch bereits in Abschnitt 3.3.1 ausgefthrt, ist davon auszugehen, dass die
nachtlichen Notfall-Einsatze der beiden Notfalldienste als Notsituation gemafi Nr. 7.1
der TA Larm [4] zu betrachten sind und eine Uberschreitung von Referenzwerten
deshalb toleriert werden kann.

6.2 Bebauungsplan "Hekatron Werk 11"

Die in Abschnitt 5.5.6 ermittelten Spitzenpegel zeigen, dass an allen derzeit
schutzbedurftigen Einwirkungsorten bei der bertcksichtigten Nutzung des Plangebiets
sowohl "tags" als auch "nachts" keine unzulassige Larmeinwirkung hervorgerufen wird;
auch an potentiell schutzbedirftigen Einwirkungsorten im Geltungsbereich des
Bebauungsplans "Hekatron-Werk 2" (Immissionsorte K bis M) wird im Zeitraum "tags"
das Spitzenpegelkriterium der TA Larm [4] erflllt.

Im Zeitraum "nachts" kann aber bei diesen potentiellen Einwirkungsorten
(Immissionsorte K bis M) eine Uberschreitung des fiir Spitzenpegel sowohl fiir den
Regelfall als auch flr "seltene Ereignisse" mallgebenden Limits von 70 dB(A) um ca.

2 bis 3 dB(A) nicht ausgeschlossen werden. Um diese unzulassige Larmeinwirkung zu
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vermeiden, beabsichtigt die Stadt Sulzburg, den Bebauungsplan "Hekatron-Werk 2"
mit dem Ziel zu andern, innerhalb der Teilflache TF 1 (siehe Anlage 7) die Errichtung
von Gebauden mit Raumen, die dem Nachtschlaf dienen (z. B. Betriebsleiter-

wohnung), auszuschlie3en.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Sulzburg beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Feuerwehr,
Betriebshof und Bergwacht" die planungsrechtlichen Voraussetzungen flir die
Bebauung einer bislang als Sportanlage genutzten Teilflache mit entsprechenden
Betriebsgebauden zu schaffen. Die Bauflache des Plangebiets soll in diesem
Angebots-Bebauungsplan als "Flache fir den Gemeinbedarf" mit den Zweck-
bestimmungen "Feuerwehr, Bauhof und Bergwacht" dargestellt werden.
Betriebsraume fur diese drei vorgesehenen Nutzungen sollen in einem Gebaude
bereitgestellt werden.

Weil sich in der Umgebung des vorgesehenen rdumlichen Geltungsbereichs schutz-
bedirftige Nutzungen - insbesondere auf dem Campingplatz "Sulzbachtal" - befinden,
muss im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nachgewiesen werden, dass die
zukinftige bestimmungsgemaBe Nutzung der Gemeinbedarfsflache keine unzuléssige
Larmeinwirkung auf die schutzbedurftige Nachbarschaft zur Folge haben wird. Hierbei
war die Larmvorbelastung durch benachbarte Gewerbeflachen bzw. Gewerbebetriebe
planerisch zu bertcksichtigen.

In der vorliegenden Ausarbeitung wurde auftragsgeman beispielhaft auf der Grundlage
der vorgelegten Gebaudeplanung und von Informationen zu den jeweils vorgesehenen
betrieblichen Randbedingungen die durch die bestimmungsgeméaBe Nutzung des
Plangebiets verursachte Larmeinwirkung auf die schutzbedirftige Nachbarschaft
rechnerisch prognostiziert.
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In den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.2 wurde unter Berlcksichtigung der in den
Abschnitten 2.3 und 5.3 beschriebenen Randbedingungen rechnerisch nachgewiesen,
dass die Regelfall-Nutzung des Betriebsareals (siehe Abschnitt 3.3.1) keine
Uberschreitung der in der Nachbarschaft jeweils maBgebenden Orientierungswerte
von DIN 18 005 Beiblatt 1 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm hervorrufen
wird. Diese Aussage gilt auch bei Bertcksichtigung der in Abschnitt 4 ermittelten

Larmvorbelastung.

In den Abschnitten 5.5.3 und 5.5.4 wurde rechnerisch nachgewiesen, dass die
Sonderfall-Nutzung des Betriebsareals (siehe Abschnitt 3.3.1) keine Uberschreitung
der in TA Larm, Nr. 6.3, fir "seltene Ereignisse" definierten Immissionsrichtwerte

hervorrufen wird.
Auf die Ausfihrungen in den Abschnitten 5.5.6 und 6.2 zu einer mdglichen

Uberschreitung des geman TA Larm zulassigen Spitzenpegels "nachts" bei "seltenen”
nachtlichen Winterdiensteinsatzen des Bauhofs wird hingewiesen.

Biro fir Schallschutz
Dr. Wilfried Jans

(Dr. Jans) (Schneider)
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- Bebauungsplan, zeichnerischer Teil; Auszug aus einem vom Buro fsp.stadtplanung,
Freiburg, am 15.02.2024 Gbermittelten Plan; Erlduterungen siehe Text, Abschnitt 2
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- Ubersichtslageplan mit Kennzeichnung des Plangebiets und der baulichen Nutzung in dessen
Umgebung; Erlduterungen siehe Text, Abschnitte 2 und 3
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Anlage 3

Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Lageplan zum Bauantrag fir das Rettungszentrum (RZ); erganzter Auszug aus einem vom

Vermessungsburo Weber, Mallheim, erstellten Plan vom 25.01.2024 mit Kennzeichnung
einzelner Raum- und Freiflachenbereiche; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 2
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gﬁr?,;Z;SCha”SChUtz Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 4

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Grundriss Erdgeschoss des geplanten Rettungszentrums, Auszug aus einem vom BUiro
Schramm-Klein-Bregenhorn, Bad Krozingen, erstellten Plan vom 02.02.2024 mit Kenn-
zeichnung einzelner Raum- und Freiflachenbereiche; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 2.2
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gﬁi_rz;g;SCha”SChUtz Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 5

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Schnitte A-A und B-B sowie Ansichten des geplanten Rettungszentrums; modifizierter
Auszug aus einem vom Biro Schramm-Klein-Bregenhorn, Bad Krozingen, erstellten Plan
vom 02.02.2024 (ohne MafB3stab); Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 2.2
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Biiro fiir Schallschutz

Anlage 6

Dr. Jans Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A
Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- zur Beurteilung von Schallimmissionen heranzuziehende, in einschlagigen
Regelwerken festgelegte Referenzwerte; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 3.2
Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung
geman DIN 18005 Beiblatt 1 in dB(A)
Industrie-, Gewerbe-
Baugebiet Verkehrslarm @ und Freizeitlarm
sowie Gerausche von
vergleichbaren
offentlichen Anlagen
tags nachts tags nachts
Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenendhaus-, 55 45 55 40
Ferienhaus- und Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40
Dorfgebiete (MD), Dérfliche Wohngebiete
(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 60 50 60 45
(MU)
Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50
Sonstige Sondergebiete (SO) und Flachen fir
den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedirftig 45 bis 65 | 35 bis 65 | 45 bis 65 | 35 bis 65
sind, je nach Nutzungsart °
Industriegebiete (Gl) ¢ - - - -

anzustreben.
¢ FUr Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.

@ Die dargestellten Orientierungswerte gelten fir Stral3en-, Schienen- und Schiffsverkehr.
b Fir Krankenhauser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hoher Schutzstatus

Immissionsrichtwerte gemaB TA Larm Abschnitt 6.1

Gebietskategorie Immissionsrichtwerte
in dB(A)
tags nachts

a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
c) urbane Gebiete 63 45
d) Kern-, Dorf- Misch- und urbane Gebiete 60 45
e) allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 40
f) reine Wohngebiete 50 35
g) Kurgebiete, Krankenhdauser und Pflegeanstalten 45 35




Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans

Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A

Anlage 7

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der Larm-Vorbelastung durch vorhandene
Gewerbeflachen beriicksichtigten Objekte; Erlauterungen siehe Text,
Abschnitte 3.3.2 und 4.1.1
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Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 8

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der Larm-Vorbelastung durch die Pizzeria
Adler bzw. bei der zukinftigen Regelfall-Nutzung des Plangebiets durch den kommunalen
Betriebshof im Zeitraum "tags" berticksichtigten Objekte;
Erlduterungen siehe Text, Abschnitte 4.1.2 und 5
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Biiro fiir Schallschutz

Dr. Jans Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 9

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der durch die zuklnftige Regelfall-Nutzung des
Plangebiets bei Feuerwehr-Hauptproben (Variante V1, oben und Variante V2, unten) im Zeitraum
'tags" berticksichtigten Objekte; Erlauterungen siehe Text, Abschnitte 3.3 und 5
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gﬁ“j;ﬁ;s‘maﬂsmm Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 10

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Lageplan mit Eintragung der bei der Prognose der durch die zukiinftige Sonderfall-Nutzung
des Betriebsareals berticksichtigten Objekte im Zeitraum "nachts";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitte 5.5.3 bis 5.5.6
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 11

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die an den Immissionsorten A bis E mit dem Emissionsansatz flir die
Teilflachen TF 1 bis TF 3 verursachte Larmvorbelastung "tags" (oben) und "nachts" (unten);
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 4.3, und Legende in den Anlagen 12 und 13, jeweils unten

Schallquelle L.EK t S Lw s Adiv L,IK t
dB(A) m? dB(A) m dB dB(A)
Immissionsort A L,IK,t=Lrt=51,2 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 58,0 10.586 98,2 101 511 47,2
TF 2 Hekatron-Werk 2 58,0 4.808 94,8 62 46,8 48,0
TF 3 Hekatron-Werk 2 55,0 10.932 954 134 53,5 41,9
Immissionsort B L,IK,t =Lr,t=51,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 58,0 10.586 98,2 94 50,5 47,8
TF 2 Hekatron-Werk 2 58,0 4.808 94,8 66 47,3 47,5
TF 3 Hekatron-Werk 2 55,0 10.932 954 138 53,8 41,6
Immissionsort C L, IK,t = Lr,t = 50,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 58,0 10.586 98,2 105 51,4 46,9
TF 2 Hekatron-Werk 2 58,0 4.808 94,8 76 48,6 46,2
TF 3 Hekatron-Werk 2 55,0 10.932 95,4 148 54,4 41,0
Immissionsort D L,IK,t = Lr,t=48,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 58,0 10.586 98,2 119 52,5 45,7
TF 2 Hekatron-Werk 2 58,0 4.808 94,8 112 52,0 42,8
TF 3 Hekatron-Werk 2 55,0 10.932 95,4 183 56,3 39,1
Immissionsort E  L,IK,t =Lrt=47,3 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 58,0 10.586 98,2 129 53,2 45,0
TF 2 Hekatron-Werk 2 58,0 4.808 94,8 128 53,1 41,7
TF 3 Hekatron-Werk 2 550 10.932 95,4 199 57,0 38,4
Schallquelle L.EK,n S Lw s Adiv L,IK,n
dB(A) m? dB(A) m dB dB(A)
Immissionsort A L, IK,n=Lr,n= 36,2 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 43,0 10.586 83,2 101 5.1 32,2
TF 2 Hekatron-Werk 2 43,0 4.808 79,8 62 46,8 33,0
TF 3 Hekatron-Werk 2 40,0 10.932 80,4 134 53,5 26,9
Immissionsort B L,IK,n=Lr,n= 36,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 43,0 10.586 83,2 94 50,5 32,8
TF 2 Hekatron-Werk 2 43,0 4.808 79,8 66 47,3 32,5
TF 3 Hekatron-Werk 2 40,0 10.932 80,4 138 53,8 26,6
Immissionsort C  L,IK,n =Lr,n= 35,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 43,0 10.586 83,2 105 51,4 31,9
TF 2 Hekatron-Werk 2 43,0 4.808 79,8 76 48,6 31,2
TF 3 Hekatron-Werk 2 40,0 10.932 80,4 148 54,4 26,0
Immissionsort D L,IK,n=Lr,n= 33,1 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 43,0 10.586 83,2 119 52,5 30,7
TF 2 Hekatron-Werk 2 43,0 4.808 79,8 112 52,0 27,8
TF 3 Hekatron-Werk 2 40,0 10.932 80,4 183 56,3 24,1
Immissionsort E L, IK,n = Lr,n= 32,3 dB(A)
TF 1 Hekatron-Werk 2 43,0 10.586 83,2 129 53,2 30,0
TF 2 Hekatron-Werk 2 43,0 4.808 79,8 128 53,1 26,7
TF 3 Hekatron-Werk 2 40,0 10.932 80,4 199 57,0 23,4
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 12

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die an den Immissionsorten A bis E mit dem Emissionsansatz flir die
Vorbelastungsflachen VF 1 bis VF 5 verursachte Larmvorbelastung "tags";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 4.3, und Legende

Schallquelle L"W.,t/LEK;t S Lw s Adiv Lrt/L,IKt
dB(A) m? dB(A) m dB dB(A)

Immissionsort A Lr,t =47,9 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 60,0 5.901 97,7 236 58,4 39,3
VF 2 GE Brihimatten 60,0 24117 | 103,8 203 57,2 46,7
VF 3 GEe Ruttmatte 55,0 5.420 92,3 242 58,7 33,7
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 57,0 4.512 93,5 309 60,8 32,8
VF 5 MI BetbergerstralRe 60,0 2.594 94,1 295 60,4 33,7
Immissionsort B Lr,t =48,0 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 60,0 5.901 97,7 238 58,5 39,2
VF 2 GE Brlhlmatten 60,0 24117 | 103,8 200 57,0 46,8
VF 3 GEe Ruttmatte 55,0 5.420 92,3 235 58,4 339
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 57,0 4.512 93,5 305 60,7 32,9
VF 5 MI Betbergerstrafie 60,0 2.594 94,1 296 60,4 33,7
Immissionsort C  Lr,t =47,6 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 60,0 5.901 97,7 248 58,9 38,8
VF 2 GE Briihimatten 60,0 24117 | 103,8 211 575 46,3
VF 3 GEe Ruttmatte 55,0 5.420 92,3 243 58,7 337
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 57,0 4.512 93,5 314 60,9 32,6
VF 5 MI Betbergerstrale 60,0 2.594 94,1 306 60,7 33,4
Immissionsort D Lr,t =46,8 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 60,0 5.901 97,7 279 59,9 37,8
VF 2 GE Brihimatten 60,0 24117 | 103,8 232 58,3 45,5
VF 3 GEe Ruttmatte 55,0 5.420 92,3 246 58,8 33,5
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 57,0 4.512 93,5 329 61,3 32,2
VF 5 MI Betbergerstralie 60,0 2.594 94,1 334 61,5 32,7
Immissionsort E Lr,t =46,4 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 60,0 5.901 97,7 293 60,3 37,4
VF 2 GE Brihimatten 60,0 24117 | 103,8 244 58,7 45,1
VF 3 GEe Ruttmatte 55,0 5.420 92,3 252 59,0 33,3
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte I 57,0 4.512 93,5 338 61,6 32,0
VF 5 MI Betbergerstraflie 60,0 2.594 94,1 347 61,8 32,3

Legende (auch fiir Anlage 11, oben)

Lekt = Emissionskontingent "tags" in dB(A)

L"wt = flachenbezogener Schall-Leistungspegel "tags" in dB(A)
S = Flache des Emittenten in m?2

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

S = mittlere Entfernung des Emittenten in m

Adv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Lix.t Immissionskontingent "tags" in dB(A)
Lr.t (Gesamt)Beurteilungspegel "tags" in dB(A)
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 13

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die an den Immissionsorten A bis E mit dem Emissionsansatz flir die
Vorbelastungsflachen VF 1 bis VF 5 verursachte Larmvorbelastung "nachts™;
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 4.3, und Legende

Schallquelle L"W,n/L,EK,n S Lw s Adiv | Lr,n/L,IKn
dB(A) m? dB(A) m dB dB(A)

Immissionsort A Lr,n =32,9 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 45,0 5.901 82,7 236 58,4 24,3
VF 2 GE Brihimatten 45,0 24 117 88,8 203 57,2 31,7
VF 3 GEe Ruttmatte 40,0 5.420 7173 242 58,7 18,7
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 42,0 4.512 78,5 309 60,8 17,8
VF 5 MI Betbergerstrale 45,0 2.594 79,1 295 60,4 18,7
Immissionsort B Lr,n = 33,0 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 45,0 5.901 82,7 238 58,5 24,2
VF 2 GE Brihlmatten 45,0 24117 88,8 200 57,0 31,8
VF 3 GEe Ruttmatte 40,0 5.420 77,3 235 58,4 18,9
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 42,0 4.512 78,5 305 60,7 17,9
VF 5 MI Betbergerstrale 45,0 2.594 79,1 296 60,4 18,7
Immissionsort C  Lr,n = 32,6 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 45,0 5.901 82,7 248 58,9 23,8
VF 2 GE Brlhimatten 45,0 24117 88,8 211 57.5 31,3
VF 3 GEe Ruttmatte 40,0 5.420 713 243 58,7 18,7
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 42,0 4.512 78,5 314 60,9 17,6
VF 5 MI BetbergerstralRe 45,0 2.594 79,1 306 60,7 18,4
Immissionsort D Lr,n=31,8 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 45,0 5.901 82,7 279 59,9 22,8
VF 2 GE Brihlmatten 45,0 24117 88,8 232 58,3 30,5
VF 3 GEe Ruttmatte 40,0 5.420 77,3 246 58,8 18,5
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 42,0 4.512 78,5 329 61,3 17,2
VF 5 MI Betbergerstrale 45,0 2.594 79,1 334 61,5 17.7
Immissionsort E ~ Lr,n = 31,4 dB(A)

VF 1 GE Kuttelacker-Kap. 45,0 5.901 82,7 293 60,3 22,4
VF 2 GE Brihimatten 45,0 24 117 88,8 244 58,7 30,1
VF 3 GEe Ruttmatte 40,0 5.420 77,3 252 59,0 18,3
VF 4 (TF) Auf der Ruttmatte Il 42,0 4.512 78,5 338 61,6 17,0
VF 5 MI Betbergerstrale 45,0 2.594 79,1 347 61,8 17,3

Legende (auch fir Anlage 11, unten)

Lekn = Emissionskontingent "nachts" in dB(A)

L"wn = flachenbezogener Schall-Leistungspegel "nachts" in dB(A)
S = Flache des Emittenten in m?

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

S = mittlere Entfernung des Emittenten in m

Agv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Lkn = Immissionskontingent "nachts" in dB(A)

Lrn = (Gesamt)Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 14

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die durch die Gaststatte "Pizzeria Adler" verursachte Larmvorbelastung
"tags" (L) und "nachts" (L:n); Erlauterungen siehe Text, Abschnitte 4.1.2 und 4.3, sowie
Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko | Adiv | Agr |Aatm|Abar| Re Lm |dLw,t| Kr Lr,t | Lr,n
dB(A) [dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB dB |dB(A)|dB(A)
Immissionsort A EG WA Lrt=26,4dB(A) Lr,n =23,2 dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 554 43| 03] 25 00 214|000 19233 |214
02 Fahrstrecke P2 623 776| 3,0 553] 43/ 03 21 0,0 186|000 | 19 (205 | 18,6
03 Terrasse 685 850| 30| 54,5 40[ 03] 70 0,0 222|-505]| 3.4 | 205
Immissionsort B EG WA Lrt=264dB(A) Lr,n =23,2 dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 548/ 43| 03] 30 00 214|000 (19 1233|214
02 Fahrstrecke P2 623 776 30| 548 43| 03] 27/ 00 186|000 19 (20,5 | 18,6
03 Terrasse 685 850| 30| 539 40 03] 77/ 00 221|-505]| 34 [ 205
Immissionsort C EG WA Lrt=276dB(A) Lr,n=19,8dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 549| 43| 03] 58 00 185|000 (| 191|205 ]| 18,5
02 Fahrstrecke P2 623 776 30| 549 43| 03] 73 0,0 139|000 19 [ 158 | 13,9
03 Terrasse 685| 850 30| 539| 40/ 03] 18/ 00| 280(-505| 34 | 26,4
Immissionsort D 2.0G WA Lrt=20,4 dB(A) Lr,n=13,1 dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 539 35 03| 145 00 11,7|000( 19 |136 | 11,7
02 Fahrstrecke P2 623 776 30| 53,9 35 03] 156 00 73|000]| 19| 93 7,3
03 Terrasse 685| 850| 30| 52,4 29| 02| 122 04| 205|-505| 3.4 | 18,9
Immissionsort E 1.0G WA Lrt=325dB(A) Lr,n=24,0dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 536| 3,7/ 03] 33 02 230|000 1911249 | 23,0
02 Fahrstrecke P2 623 776 30| 53,71 3,8/ 03] 56/ 00 172|000 | 19 (191 | 17,2
03 Terrasse 685 850| 30| 520 32 02 00f 06| 33,1|-505| 34 [ 315
Immissionsort K 2.0G GE Lrt=442dB(A) Lr,n =442 dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 414| 01 01 0,0 00| 422|000 | 0,0 |422 | 422
02 Fahrstrecke P2 623| 776| 3,0( 40,8/ 0,0f 0,1 0,0f 0,0 39,8|0,00| 0,0 [ 39,8 | 39,8
03 Terrasse 685 850| 29| 451 02 01] 11,7 0,0 30,8|-505]| 0,0 [ 25,8
Immissionsort L 2.0G GE Lrt=395dB(A) Lr,n=2391dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 454 12| 01 06/ 06| 37,1 0,00 ( 0,0 | 37,1 | 37,1
02 Fahrstrecke P2 623 776 3,0 450 11 01 01 06| 349|000 0,0 [ 34,9 | 34,9
03 Terrasse 685 850| 30| 461 09 01 70 00 338|-505]| 0,0 | 28,7
Immissionsort M 2.0G GE Lrt=359dB(A) Lr,n=349dB(A)
01 Parkplatz P1 5241 80,8| 30| 48,1 23] 01 10 0,7/ 329|000 | 0,0 329|329
02 Fahrstrecke P2 623 776 30| 479 23/ 01 04 0,7/ 306|0,00| 0,0 [ 30,6 | 30,6
03 Terrasse 685 850| 30| 48,0 17/ 01 40[ 01| 342|-505| 0,0 [ 291
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Regelfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch den
Betriebshof (BH) verursachten Beurteilungspegel "tags™ (Zusatzbelastung);
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.1, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort A EG WA Lrt=43,6dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590| 60| 4700 36/ 01 11 1,7/ 149]| -30( 00| 11,9
12 Tar SW,zu 596| 655| 60| 46,9 38/ 01 15 1,7 209| -30( 00| 17,8
13 Tore SO, zu 639 792 60| 47,7 34| 01| 152 0,0 18,7| -3,0| 00| 15,7
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0| 50,7) 3,0f 0,2 99| 0,0 32,3| -30( 00| 29,2
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 30| 536 41 03| 52| 04 128| 00| 24| 153
22 Fahrstrecke P2 53,2 70,8 30| 53,9 42 03] 20/ 01 136| 00| 24| 16,0
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 5941 864 | 30| 49,2 38/ 02 13 02 353| 00| 11| 364
24 Freifl. BH, Radlader 74011010 30| 49,2 38/ 02| 13| 0,2 4991]-103| 00| 39,6
25 Fahrstrecke(BH) 630 826 30| 51,5 40/ 02 00 0,0 300| 40| 20| 36,0
26 Waschplatz( BH) 785 970| 30| 478/ 3,7 01 00| 01| 4841]-120| 00| 364
Immissionsort B EG WA Lrt=449dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590]| 60| 455 33| 01 17/ 1,7 16,0| -3,0( 00| 13,0
12 Tar SW,zu 596| 655| 6,0 453 36/ 01 20f 15 220| -30( 00| 19,0
13 Tore SO, zu 639 792 60| 46,3| 32| 01| 157, 03| 20,2| -3,0| 00| 17,2
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0 6,0| 49,7| 28| 0,2 10,2 0,0l 33,2| -3,0| 00| 30,1
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 30| 529 41 02 68 04 120| 00| 24| 145
22 Fahrstrecke P2 5321 70,8 30| 531 41 03] 25 01 139| 00| 24| 164
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 594 864 30| 48,0 36/ 01 16( 0,7 36,7| 00| 11| 37,9
24 Freifl. BH, Radlader 7401101,0| 3,0| 48,00 36/ 01 16| 0,7 51,3]-10,3| 00| 41,0
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 30| 505 39| 02 0,7] 05 309| 40| 20| 36,9
26 Waschplatz( BH) 785 97,0| 30| 46,5 35 01 02| 03] 4991|-120| 00| 37,9
Immissionsort C EG WA Lrt=446 dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590| 60| 454 33| 01 00 14 176]| -30 00| 14,6
12 Tar SW,zu 506| 655| 60| 454| 36/ 01 04 05 225| -30| 00| 195
13 Tore SO, zu 639 792 60| 46,7 32| 01| 20,3] 0,1 149]| -3,0| 00| 11,9
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 49,7] 29 02| 06| 0,0 42,7| -3,0 00| 39,7
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 3,0 530f 41 02 994 09 93| 00| 24| 117
22 Fahrstrecke P2 532 70,8 30| 53,3] 42 03] 82 05 84| 00| 24| 10,8
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 594 86,4 | 30| 484 3,7 01 34 14 351| 00| 11| 36,2
24 Freifl. BH, Radlader 7401101,0| 30| 484 3,7 01 34| 14| 497]-103| 00| 394
25 Fahrstrecke(BH) 630 826 30| 509 39 02 60 23| 271| 40| 20| 331
26 Waschplatz( BH) 785 970 30| 470 36| 01 16| 06| 482|-120| 00| 36,2
Immissionsort D 2.0G WA  Lrt=239,0dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590 59| 426/ 00 01 78 00 144|-30| 00| 114
12 Tar SW,zu 596| 655| 6,0| 43,4 00 0,1 14,2 0,0 13,7| -3,0( 00| 10,7
13 Tore SO, zu 639 792 60| 457 06| 01| 224| 6,7 23,1 -3,0| 00| 20,1
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 476| 04 01 99| 0,0 379| -30( 00| 34,9
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 30| 51,6 3,00 02 16,1 10| 57| 00| 24 8,2
22 Fahrstrecke P2 532 70,8 30| 52,2 3,1 02| 16,2 09| 30| 00| 24 54
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 594 86,4 | 30| 478/ 1,7 01 13,1 24| 29,0| 00| 11| 30,2
24 Freifl. BH, Radlader 74011010 3,0| 47,8/ 1,7 01| 131 25| 43,7]-10,.3| 00| 334
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 3,0 50,0 23] 02 17,71 3,8/ 19,3| 40| 20| 253
26 Waschplatz( BH) 785 970 30| 466] 14 01] 115 21| 425]-120| 00| 304
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Regelfall-Nutzung des Betriebsareals durch den
Betriebshof (BH) verursachten Beurteilungspegel "tags" (Zusatzbelastung);
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.1, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort E 1.0G WA Lrt=46,0dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590| 60| 436/ 09l 01 0,0 0,0 203|-30( 00| 17,3
12 Tar SW,zu 596| 655 6,0 446| 18 01 00 0,0 251| -3,0|] 0,0| 22,1
13 Tore SO, zu 63,9 792| 60| 466| 19 01| 20,3| 14,1 304| -3,0( 00| 27,4
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 47,5 10 01 05 0,0 469| -3,0( 0,0| 43,9
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 | 30| 514| 34 02 56| 12 16,3| 00| 24| 18,7
22 Fahrstrecke P2 53,2| 70,8 3,0 52,00 35 02| 73 21 12,7| 00| 24| 152
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 594 86,4 30| 48,5 27/ 01 10,3] 6,01 33,8| 00| 11| 350
24 Freifl. BH, Radlader 7401101,0| 3,0 48,5 2,7/ 0,1 10,3 6,0 48,4 (-10,3| 0,0| 38,1
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 3,0| 50,3 3,00 02| 10,6 41| 256| 40| 20| 316
26 Waschplatz( BH) 785 97,0 30| 475 25 01| 11,3| 85| 47,1]-120| 00| 35,0
Immissionsort F 1.0G GE Lrt=41_8dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590| 6,0 54,0, 38 03] 17,1 0,0/-10,1| -3,0| 0,0]-131
12 Tar SW,zu 596| 655| 6,0 53,7] 3,8 03] 157 0,0 -20| -3,0( 00| -50
13 Tore SO, zu 63,9 792| 60| 52,8/ 36| 02| 6,2 3,3 257]| -3,0( 00| 22,7
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52,9 3,1l 02| 116/ 00| 28,1| -3,0| 00| 251
21 Parkplatz P2 (BH) 44 4| 72,7 | 3,0| 51,71 36| 0,2 03| 0,5 20,3| 00| 00| 20,3
22 Fahrstrecke P2 53,2| 70,8 30| 50,8/ 36/ 0,2 08 06| 189| 00| 00| 18,9
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 5941 86,4 30| 516| 35 02 36( 3,71 342| 00| 00| 34,2
24 Freifl. BH, Radlader 7401101,0| 3,0 51,6/ 35 02| 3,6 3,71 48,8|-10,3| 0,0| 38,5
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 3,0| 50,9 35 02 08 15 319| 40| 00| 359
26 Waschplatz( BH) 785 97,0 30| 52,4] 3,7/ 02| 12,6 99| 41,0(-120| 00| 29,0
Immissionsort G 2.0G GE Lrt=425dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590| 60| 534 32 03] 17,1 0,0 -90| -3,0( 0,0]-12,0
12 Tar SW,zu 596| 655| 6,0 53,1 3,3/ 02 16,0f 0,0 -1,1| -3,0| 00| -4.1
13 Tore SO, zu 63,9 792 60| 52,2 29 02| 64 34| 269| -30( 00| 23,9
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0 6,0 52,7] 25| 02| 12,2 0,0 284 | -3,0( 00| 254
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 | 3,0| 52,00 3,11 02| 02 04| 20,7| 00| 00| 20,7
22 Fahrstrecke P2 532 70,8 30| 51,2 29| 02 04 02 193| 00| 00| 19,3
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 5941 86,4 30| 51,00 2,7 02| 42 3,71 350| 00| 00| 35,0
24 Freifl. BH, Radlader 7401101,0| 30 51,00 2,7{ 02| 42 3,71 4961|-10,3| 00| 39,3
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 30| 50,9 28/ 02 11 15 322| 40| 00| 36,1
26 Waschplatz( BH) 785 97,0 30| 51,71 29| 02| 13,1 10,7] 42,8 |-120| 00| 30,7
Immissionsort K 2.0G GE Lrt=520dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 59,0| 60| 50,8/ 29| 02 179 05 -6,2| -3,0| 00| -92
12 Tar SW,zu 596| 655| 6,0 50,6/ 3,0 0,2 16,1 05 22| -3,0( 00| -0,8
13 Tore SO, zu 63,9 792| 60| 495 24 02 00| 15| 347| -30( 00| 31,7
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0 59| 47,8/ 08 0,1 13,5 0,01 33,7| -3,0( 0,0| 30,7
21 Parkplatz P2 (BH) 444 72,7 | 3,0| 42,21 02 01 00 0,7/ 339| 00| 00| 339
22 Fahrstrecke P2 53,2| 70,8 29| 39,1 00 0,0 0,0 02 34, 7| 00| 00| 34,7
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 594 86,4 | 30| 471 16/ 01 03[ 19| 421| 00| 00| 421
24 Freifl. BH, Radlader 74011010 30| 471 16 01 03[ 19| 56,7|-10,3| 00| 464
25 Fahrstrecke(BH) 63,0 826 29| 40,5 01 0,1 0,0 04| 452| 40| 00| 49,2
26 Waschplatz( BH) 785 970 30| 492 25 02| 08 30 503[-120| 00| 38,3
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Regelfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch den
Betriebshof (BH) verursachten Beurteilungspegel "tags" (Zusatzbelastung);
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.1, und Legende

Schallquelle L'w, L"'w| Lw | Ko | Adiv | Agr |Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |[dB(A)| dB | dB [ dB | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort L 2.0G GE Lrt=54,9dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590]| 60| 48,71 21 01| 180 0,3] -3,7| -3,0( 00| -6,7
12 Tar SW,zu 596| 655| 60| 48,4 22| 01| 165 03] 46| -3,0 0,0 1,6
13 Tore SO, zu 639 792 60| 46,8/ 12| 01 00 0,8 378| -3,0| 00| 34,8
14 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 455 0,0 0,1 14,5 0,0 358]| -3,0 00| 32,8
21 Parkplatz P2 (BH) 444 727 30| 426/ 02| 01 00 05 334| 00| 00| 334
22 Fahrstrecke P2 53,21 70,8 30| 41,00 0,0f 01 0,0 01| 32,7| 00| 00| 32,7
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 5941 864 | 29| 431 02 01 07 19| 472| 00| 00| 47,2
24 Freifl. BH, Radlader 74011010 29| 43,1 02 01 0,7 19| 61,8]-10,3| 00| 51,5
25 Fahrstrecke(BH) 630 826 29| 40,3 0,0 01 0,0 0,7 458| 40| 00| 49,8
26 Waschplatz( BH) 785 970 30| 46,3 13| 01 38/ 50 535|-120| 00| 414
Immissionsort M 2.0G GE Lrt=55_8dB(A)
11 Fenster SW, zu 5421 590]| 60| 47,00 13 01 18,1 0,0 -15| -30( 00| -45
12 Tar SW,zu 596| 655| 60| 46,4 13| 01| 18,3 0,0 53| -3,0( 0,0 2.3
13 Tore SO, zu 639 792 59| 443 01 01 50 1,3/ 370| -3,0| 00| 34,0
14 Luftoéffnungen NW 90,01 900| 59| 446| 00 01 146 01| 36,7| -3,0 00| 33,7
21 Parkplatz P2 (BH) 44 4| 72,7 30| 452 0,8/ 01 05 0,6 29,7| 00| 00| 29,7
22 Fahrstrecke P2 53,21 70,8| 30| 446/ 07 01 00 0,2 286| 00| 00| 28,6
23 Freifl. BH, Fahrz.Bew. 5941 86,4 | 28| 39,5 00 0,0 24/ 1,7 490| 00| 00| 49,0
24 Freifl. BH, Radlader 74011010 2,8| 39,5 0,0 0,0 24| 1,7/ 63,6|-10,3| 00| 53,3
25 Fahrstrecke(BH) 630 826 29| 415/ 01 01 08 14| 446| 40| 00| 485
26 Waschplatz( BH) 785 970 30| 43,3] 00 01] 121 79| 525|-120| 00| 404

Legende (auch zu den Anlagen 15 bis 19)

L'w = langenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

L"w = flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB

Adv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Ay = Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB
Aam = Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Avar = Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Pegelerhéhung durch Reflexionen in dB

Lm = Immissionspegel in dB(A)

ALw = Korrektur zur Berlcksichtigung von Dauer bzw. Haufigkeit der Larmeinwirkung in dB
Kr = durch Ruhezeitenzuschlag bedingte Erhéhung des Beurteilungspegel "tags" in dB(A)
Lt = Beurteilungspegel "tags" in dB(A)
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Regelfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch eine
Feuerwehr-Hauptprobe Variante V1 verursachten Beurteilungspegel "tags";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.1, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB [dB(A)
Immissionsort A EG WA Lrt=421dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 50,7] 3,0f 0,2 99 00 32,3|-16,8( 40| 194
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7| 30| 55,4 43| 03| 26/ 00 102| 00| 00| 10,2
32 Fahrstrecke P1 5421 685 30| 554| 43| 03] 10 00 10,5| 00| 00| 10,5
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 30| 514 39| 02 13| 00 276| -3,0| 40| 286
34 FW-Ubungflache V1 78,111056| 3,0 53,3] 40 03| 76| 10 444| -90( 51| 40,5
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 478 37 01 00| 01| 4841]-181| 60| 36,3
Immissionsort B EG WA Lrt=422dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0 6,0 49,7] 2,8/ 02| 10,2| 0,0 33,2|-16,8| 40| 20,3
31 Parkplatz P1 (FW) 4141 69,7 30| 548 43| 03 31 00 10,2| 00| 00| 10,2
32 Fahrstrecke P1 5421 685| 30| 548/ 43/ 03] 16| 00 106| 00| 00| 10,6
33 FW-Fahrstrecke V1 63,0 814 | 30| 504 39| 02 30 1,0 280 -3,0| 40| 289
34 FW-Ubungflache V1 78111056 | 3,0 526| 39| 02 91 09| 43,7| -90( 51| 39,8
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 46,5 35 01 02| 03 4991|-181| 60| 37,8
Immissionsort C EG WA Lrt=42,0dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 49,71 29| 02| 06| 00 42,7|-16,8 40| 29,9
31 Parkplatz P1 (FW) 4141 69,7 30| 549 43| 03[ 60 00 73| 00| 00 7.3
32 Fahrstrecke P1 5421 685 30| 54,9 43| 03] 65 00 55| 00| 00 5.5
33 FW-Fahrstrecke V1 63,0 81,4 30| 506 39| 02 122 76| 251| -3,0| 40| 26,0
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 3,0 52,7] 40 02| 85 09| 441]-90( 51| 40,2
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 470 36| 01 16| 06| 4832|-181| 60| 36,2
Immissionsort D 2.0G WA  Lrt=37,7 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 476| 04| 01 99| 0,0 379|-16,8| 40| 251
31 Parkplatz P1 (FW) 4141 69,7| 30| 53,9 3,5 03| 144 00/ 07| 00| 00 0,7
32 Fahrstrecke P1 5421 685| 30| 54,00 35 03] 151 00 -14| 00| 00| -14
33 FW-Fahrstrecke V1 63,0 81,4 | 30| 496 23| 02 19,3| 44| 174| -3,0| 40| 183
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 3,0 51,2 2,7{ 02| 153 1,1 40,3| -90( 51| 36,4
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 30| 466| 14| 01| 11,5 21| 425]-181| 60| 30,4
Immissionsort E 1.0G WA  Lrt=47,5dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 47,5 10 01 05 0,0 4691|-16,8 40| 34,0
31 Parkplatz P1 (FW) 4141 69,7| 30| 536 38/ 03] 34 072 11,8 00| 00| 11,8
32 Fahrstrecke P1 5421 685| 30| 53,8 38/ 03 494 00 87| 00| 00 8,7
33 FW-Fahrstrecke V1 63,0 81,4 3,0| 49,8/ 30{ 02 142 6,7 240| -3,0| 40| 25,0
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 30| 50,91 31| 02| 43| 09| 510| -90| 51| 471
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 30| 475 25 01| 11,3] 85| 47,1]-181| 60| 35,0
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Regelfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch eine
Feuerwehr-Hauptprobe Variante V1 verursachten Beurteilungspegel "tags";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.1, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort F 1.0G GE Lrt=43,6 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52,9 3,11 0,2 11,6/ 0,0 28,1]-16,8 00| 11,3
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7 30| 514/ 36| 02 01 00 174 00| 00| 174
32 Fahrstrecke P1 542 685| 30| 51,00 36/ 02 00 01 16,8 00| 00| 16,8
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 30| 515 36| 02 08 1,8 30,2|-3,0| 00| 27,2
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 3,0| 52,1 35 0,2 02 0,0 525| -90| 00| 43,5
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 30| 52,4 3,70 02| 126 99| 4101]-181| 00| 23,0
Immissionsort G 2.0G GE Lrt=443dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52,7] 25| 02| 12,2 0,0 2841]-16,8| 00| 11,6
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7 30| 521 31 02 02 01 172| 00| 00| 17,2
32 Fahrstrecke P1 542 685| 30| 51,8/ 3,1l 0,2 00 04| 16,8 00| 00| 16,8
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 30| 51,3 29| 02 09 1,8 309]|-3,0| 00| 27,9
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 3,0| 52,3 29| 02 00 0,0 532|-90| 00| 441
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 51,71 29| 02| 13,1] 10,7| 428 |-181| 00| 24,7
Immissionsort K 2.0G GE Lrt=256,2 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 47,8/ 08 0,11 13,5 0,0/ 33,7(-16,8| 00| 16,9
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7( 30| 414 01 01 00 0,0 311] 00| 00| 311
32 Fahrstrecke P1 5421 685| 30| 40,1 00 0,1 00 0,1 314| 00| 00| 314
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 30| 44,1 04| 01 0,0 0,7/ 405| -3,0| 00| 37,5
34 FW-Ubungflache V1 78111056 | 29| 436/ 02| 01 00 05 651 -90| 00| 56,1
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 492 25 02| 08/ 30 503|-181| 00| 32,3
Immissionsort L 2.0G GE Lrt=56,9dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 59| 455 0,0 0,1 14,5 0,0 3581|-16,8 00| 19,0
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7 30| 454 13| 01 06| 05 258| 00| 00| 258
32 Fahrstrecke P1 542 685| 30| 44,7/ 10f 01 00 0,7/ 264| 00| 00| 264
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 29| 416/ 0,0/ 01 0,0 1,3 43,9| -3,0| 00| 40,9
34 FW-Ubungflache V1 78,111056| 29| 43,00 0,1 0,1 0,0 04| 658]| -90| 00| 56,7
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 46,3] 13| 01 38 50 535|-181| 00| 354
Immissionsort M 2.0G GE Lrt=53,7 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 446| 00 0,1 146/ 01| 36,7|-16,8 00| 19,9
31 Parkplatz P1 (FW) 414 69,7 30| 482 24| 01 10/ 05 215| 00| 00| 215
32 Fahrstrecke P1 5421 685| 30| 47,77 23| 01 00 0,71 221| 00| 0,0] 221
33 FW-Fahrstrecke V1 630 814 29| 416/ 00 01 0,7/ 1,8 43,7| -3,0| 00| 40,7
34 FW-Ubungflache V1 78,111056 | 30| 452 05 01 09 06| 625]| -90| 00| 534
40 Waschplatz (FW) 785 970 30| 43,3] 00 01 121 79| 5251]-181| 00| 344
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 20

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle flr die bei der Regelfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals durch eine
vollstdndige R&umung von Parkplatz P1 nach einer Hauptprobe (Variante V1) verursachten
Beurteilungspegel "nachts™; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.2, und Legende

Schallquelle L'w, L"'w| Lw Ko | Adiv | Agr | Aatm | Abar | Re Lm dLw | Lr,n
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB |dB(A)

Immissionsort A EG WA Lrn=255dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81,8 30| 554, 43 0,3 26 0,0 223 00| 22,3

52 Fahrstrecke P1 66,3 80,6 | 30| 554 4,3 0,3 1,00 0,0] 226 00| 226

Immissionsort B EG WA Lrn=255dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81,8 30| 548 43 0,3 3,1 0,0 22,3 00| 22,3

52 Fahrstrecke P1 66,3| 806| 30| 54,8 43 0,3 16| 0,0 227 00| 22,7

Immissionsort C EG WA Lrn =216 dB(A)

51 Parkplatz P1 535| 81,8| 30| 549 43 03| 60 00 194 00| 194

52 Fahrstrecke P1 66,3| 806 30| 549 43 03 65 00 176| 00| 176

Immissionsort D 2.0G WA Lrn=149 dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81.8| 30| 539 35 03| 144 0,0 12,8 00| 12,8

52 Fahrstrecke P1 66,3| 80,6 | 30| 54,00 35 0,3] 151 0,0 10,7 00| 10,7

Immissionsort E 1.0G WA Lr,n =256 dB(A)

51 Parkplatz P1 53.5( 81.8| 30| 536 3,8 0,3 34 02 239 0,0 239

52 Fahrstrecke P1 66,3| 806| 30| 53,8 38 0,3 49 0,0 20,8 00| 20,8

Immissionsort F 1.0G GE Lrn=322dB(A)

51 Parkplatz P1 535| 81,8| 30| 514 36/ 02 01 0,0 295 00| 295

52 Fahrstrecke P1 66,3| 806| 30| 51,00 36 0,2 0,0 0,1 289 00| 289

Immissionsort G 2.0G GE Lrn=321dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81,8 3,0| 52,1 3.1 0,2 0,2 0,1 29,3 0,0 29,3

52 Fahrstrecke P1 66,3 80,6 | 30| 518 31 0,2 0,0 0,4 289 00| 289

Immissionsort K 2.0G GE Lr,n=463dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5( 81,8 30| 414 01 0,1 0,0/ 0,0f 43,2 0,0 43,2

52 Fahrstrecke P1 66,3 806| 30| 40,1 0,0 0,1 0,0 0,1 435 00| 435

Immissionsort L 2.0G GE Lrn=412dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81,8 30| 454 13 0,1 0,6 0,5 37,9 00| 37,9

52 Fahrstrecke P1 66,3| 806 30| 44,7/ 10 01 0,0 0,7] 385| 00| 385

Immissionsort M 2.0G GE Lr,n= 36,9 dB(A)

51 Parkplatz P1 53,5 81,8| 30| 482 24 0,1 1.0] 05 336 00| 33,6

52 Fahrstrecke P1 66,3 80,6 30| 47,71 23 0,1 0,00 0,7 34,72 00| 34,2

Legende

L'w = langenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

L"w = flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Ko = Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung in dB

Agv = Déampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Ay = Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Aam = Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Avar = Démpfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Pegelerhéhung durch Reflexionen in dB

Ln = Immissionspegel in dB(A)

ALw = Korrektur zur Berticksichtigung von Dauer bzw. Haufigkeit der Larmeinwirkung in dB

L.n = Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A Anlage 21

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle flr die bei der Regelfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals durch eine
vollstandige R&umung von Parkplatz P2 nach einer Hauptprobe (Variante V2) verursachten
Beurteilungspegel "nachts™; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.2, und Legende

Schallquelle L'w, L"'w| Lw Ko | Adiv | Agr | Aatm | Abar | Re Lm dLw | Lr,n
dB(A) |dB(A)| dB dB dB dB dB dB | dB(A)| dB |dB(A)

Immissionsort A EG WA Lrn=253dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 30| 536/ 41 03| 52| 04 219 00| 219

54 Fahrstrecke P2 62,3 799 30| 539 472 0,3 20 04| 227 00| 22,7

Immissionsort B EG WA Lrn=252dB(A)

53 Parkplatz P2 53,5( 81,8 30| 52,9 41 0,2 6,8 04| 211 00| 211

54 Fahrstrecke P2 62,3 799 30| 531 41 0,3 25 01 230 00| 23,0

Immissionsort C EG WA Lrn=209dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 3,0 53,00 41 02 994 09 184 00| 184

54 Fahrstrecke P2 62,3 799| 30| 53,3 472 0,3 8,2 0,5 17,5 00| 17,5

Immissionsort D 2.0G WA Lrn=16,7 dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 30| 516/ 30 02| 16,1 1,0[ 148| 00| 1438

54 Fahrstrecke P2 62,3 799 30| 522 31 0,2| 16,2 09 121 00| 121

Immissionsort E 1.0G WA Lr,n=27,0dB(A)

53 Parkplatz P2 53,5 81,8 30| 514 34 0,2 5,6 12| 254 00| 254

54 Fahrstrecke P2 623]| 799 30| 520 3,5 0,2 7,3 21 21,8 00| 218

Immissionsort F 1.0G GE Lr,n=31,8dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 30| 51,7/ 36/ 02| 03 05 294 00| 294

54 Fahrstrecke P2 62,3 799| 30| 508 36 0,2 0,8/ 0,6/ 28,0 00| 28,0

Immissionsort G 2.0G GE Lr,n=321dB(A)

53 Parkplatz P2 53,5( 81,8 30| 52,0 31 0,2 0,2 0,4 29,8 00| 29,8

54 Fahrstrecke P2 623 799| 30| 512 29 0,2 04 0,2 284 00| 284

Immissionsort K 2.0G GE Lr,n=46,5dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 30| 4222 02| 041 0,0 0,7 43,0 00| 430

54 Fahrstrecke P2 62,3 799 29| 391 0,0 0,0 0,0 02 438 00| 43,8

Immissionsort L 2.0G GE Lr,n=452dB(A)

53 Parkplatz P2 53,5 81,8 30| 426| 0,2 0,1 0,0 0,5 425 0,0 425

54 Fahrstrecke P2 62,3 799 30| 41,00 0,0 0,1 0,0 0,1 418 00| 4138

Immissionsort M 2.0G GE Lr,n=41,3dB(A)

53 Parkplatz P2 535| 81,8| 30| 452/ 08 01 05 06| 388| 00| 388

54 Fahrstrecke P2 62,3 799| 30| 446] 07 0,1 0,0 02 377 00| 37,7

Legende

L'w = langenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

L"w = flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)

Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)

Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB

Agv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Ay = Déampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Aam = Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Avar = Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Pegelerhdhung durch Reflexionen in dB

Ln = Immissionspegel in dB(A)

ALw = Korrektur zur Beriicksichtigung von Dauer bzw. Haufigkeit der Larmeinwirkung in dB

L.n = Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Sonderfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch eine
Feuerwehr-Hauptprobe Variante V2 verursachten Beurteilungspegel "tags";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.3, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) [dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort A EG WA  Lrt=493dB(A)
15 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 50,7 3,0f 02 99 0,0 323|-16,8| 40| 194
40 Waschplatz (FW) 785( 97,0 30| 47,8/ 3,7 01 0,0 0,1 4841]-181| 60| 36,3
41 Parkplatz P2 (FW) 4141 69,7| 30| 536/ 41 03| 52 04 98| 00| 00| 98
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8| 30| 539 42 03 20 0,1 106| 00| 00| 106
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2| 30| 50,2 39| 02 06/ 00 263|-30( 40| 27,2
44 FW-Hauptprobe V2 7721056 | 30| 506| 38 02 11 01 530 -90| 51| 491
Immissionsort B EG WA Lrt=503dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0 6,0| 49,7 2,8 0,2 10,2 0,0 33,2|-16,8| 40| 20,3
40 Waschplatz (FW) 785( 970 30| 46,5 35 01 02 0,2 499|-181| 60| 37,8
41 Parkplatz P2 (FW) 4141 69,7| 30| 529 41 02| 68 04 90| 00| 00| 90
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8| 3,0 53,1 41 03| 25 0,1 109| 00| 00| 10,9
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2| 30| 49,2 38| 02| 16| 13 27,7| -3,0| 40| 28,7
44 FW-Hauptprobe V2 77,2 (1056 | 30| 496 3,7/ 02 18/ 06| 540| -90| 51| 50,0
Immissionsort C EG WA  Lrt=48,0dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 49,70 29/ 02 06| 0,0 42,7|-16,8| 40| 29,9
40 Waschplatz (FW) 785( 970 30| 47,0 36/ 01 16| 06| 482|-181| 60| 36,2
41 Parkplatz P2 (FW) 4141 69,7| 30| 53,00 41 02 99 09 63| 00 00| 63
42 Fahrstrecke P2 50,2 67,8| 3,0 53,3 42 03] 82 05 54| 00| 00| 54
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2| 30| 49,5 3,8/ 02| 109 52 21,9 -3,0( 40| 22,9
44 FW-Hauptprobe V2 77,2 (1056 | 30| 499 38/ 02 56| 24| 516| -90| 51| 47,7
Immissionsort D 2.0G WA Lrt=404 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 59| 476| 04| 01 99| 0,0 379(-168| 40| 25,1
40 Waschplatz (FW) 785( 970 30| 466 14 01| 11,5 21| 425|-181| 60| 304
41 Parkplatz P2 (FW) 4141 69,7| 30| 516/ 3,0 02 16,1 1,0f 2,7 00| 00| 27
42 Fahrstrecke P2 50,2 | 67,8| 3,0 52,2 31| 02 16,2] 09 00| 00| 00| 0,0
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2| 30| 486/ 21 01 19,0 5,0 16,3| -3,0( 40| 17,3
44 FW-Hauptprobe V2 7721056 | 30| 49,0 21 02| 182 45| 43,7 -90| 51| 397
Immissionsort E 1.0G WA Lrt=46,1dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 47,5 10 01 05 0,0 46,9|-16,8| 40| 34,0
40 Waschplatz (FW) 785( 97,0 30| 47,5 25 01| 11,3 85| 471]-181| 60| 350
41 Parkplatz P2 (FW) 4141 69,7| 30| 514| 34| 02| 56| 1,2 133 00| 00| 13,3
42 Fahrstrecke P2 50,2 67,8 30| 52,0 35 02 73 21 97| 00| 00| 97
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2| 30| 489| 28| 02 14,7 75 221 -30( 40| 23,1
44 FW-Hauptprobe V2 7721056 | 30| 494 28/ 02 129 59| 493]| -90| 51| 454
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die bei der Sonderfall-Nutzung "tags" des Betriebsareals durch eine
Feuerwehr-Hauptprobe Variante V2 verursachten Beurteilungspegel "tags";
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.3, und Legende in Anlage 17, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko [Adiv | Agr [Aatm|Abar| Re | Lm |dLw | Kr | Lrt
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB | dB | dB [dB(A)| dB | dB |dB(A)
Immissionsort F 1.0G GE Lrt=46,1dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52,9 3,1 0,2 11,6/ 0,0 28,11]-16,8 00| 11,3
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 30| 52.4| 3,70 02| 126 99 4101]-181| 00| 23,0
41 Parkplatz P2 (FW) 414 69,7 30| 51,7{ 36| 02 03] 05 17,3| 00| 00| 17,3
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8| 30| 50,8/ 36/ 02 08 06| 159| 00| 00| 159
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2 3,0| 51,4 36| 02 18 31| 27,3| -3,0| 00| 24,3
44 FW-Hauptprobe V2 77211056 | 30| 51,2 34| 02| 12| 25| 550| -90| 00| 46,0
Immissionsort G 2.0G GE Lrt=46,7 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52,7] 25 02| 12,2 0,0 2841(-16,8| 00| 11,6
40 Waschplatz (FW) 78,5 97,0 3,0 51,7) 29 02| 13,1 10,7| 42,8 |-181| 00| 24,7
41 Parkplatz P2 (FW) 414 69,7 30| 520( 31 02 02 04 17,7| 00| 00| 17,7
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8 30| 51,2 29| 02 04 02 16,3| 00| 00| 16,3
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2 30| 51,1 28/ 02 22| 30 278| -3,0| 00| 24,8
44 FW-Hauptprobe V2 77211056 | 30| 50,9 27/ 02| 16| 25 557|-90| 00| 46,7
Immissionsort K 2.0G GE Lrt=551dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 47,8/ 08 0,1 13,5 0,0 33,7|-16,8| 00| 16,9
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 3,0( 49,2 25 02 08 3,0 503|-181| 00| 32,3
41 Parkplatz P2 (FW) 414 69,7 30| 422 02| 01 0,0 0,7/ 30,9| 00| 00| 30,9
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8 29| 39,1 00 0,0 0,0 0,2 31,7| 00| 00| 31,7
43 FW- Fahrstrecke V2 630 782 30| 46,2 15 01 0,0 1,7/ 350| -3,0|] 00| 32,0
44 FW-Hauptprobe V2 77211056 | 30| 449 06| 01 00 11 640]| -90| 00| 55,0
Immissionsort L 2.0G GE Lrt=2598 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 59| 45,5 0,0 0,1 14,5 0,0 3581|-16,8 00| 19,0
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 3,0 46,3 13| 01 3,8/ 5,0 535/-181| 00| 354
41 Parkplatz P2 (FW) 414 69,7 30| 426/ 02| 01 0,0 05 304| 00| 00| 304
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8 30| 41,00 00 01 00 0,1 29,7| 00| 00| 29,7
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 78,2 3,0| 42,3 0,1 0,1 0,0/ 1,4 40,0| -3,0| 00| 37,0
44 FW-Hauptprobe V2 77211056 | 29| 40,9 00 01 01 14| 688]| -90| 00| 59,8
Immissionsort M 1.0G GE Lrt=60,2 dB(A)
15 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 44,5 0,0 0,1 18,8/ 0,1 32,6|-16,8| 00| 15,8
40 Waschplatz (FW) 785 97,0 3,0| 43,2 08/ 0,1 157/ 8,8 4891(-181| 00| 30,9
41 Parkplatz P2 (FW) 414 69,7 30| 451 20/ 01 05 0,7/ 255| 00| 00| 255
42 Fahrstrecke P2 50,2| 67,8 | 3,0| 445 20[ 01 00 02 243| 00| 00| 24,3
43 FW- Fahrstrecke V2 63,0 782 30| 398/ 00/ 00 14 18 415|-3,0| 00| 385
44 FW-Hauptprobe V2 77211056 | 29| 396/ 00| 00 12| 15 69,2| -90| 00| 60,1
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die durch die Sonderfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals (Aus-
ricken eines Winterdienst-Fahrzeugs) verursachten Beurteilungspegel "nachts™
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.4, und Legende in Anlage 26, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw Ko | Adiv | Agr [Aatm | Abar | Re Lm dLw | Lr,n
dB(A) |dB(A)| dB dB dB dB dB dB | dB(A)| dB |dB(A)
Immissionsort A EG WA Lrn=324dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 50,7/ 3,0 0,2 99| 0,0 323(-148]| 175
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 30| 51,1 39 0,2 0,5 0,0 30,3 00| 30,3
62 Rangieren WD 80,5| 99.0| 30| 510/ 4,0 0,2 41 0,0 42,7]1-148| 28,0
Immissionsort B EG WA Lrn=343dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 6,0 49,7] 28 0,2| 10,2 0,0 332(-148| 184
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 3,0| 50,0 38 0,2 0,4 05 32,0 00| 32,0
62 Rangieren WD 80,5| 990| 30| 50,1 3,9 0,2 3,2 0,3] 449|-14,8| 30,1
Immissionsort C EG WA Lrn =347 dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0 90,0 6,0 49,71 29 0,2 06| 0,0 42,7(-148]| 28,0
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 3,0| 50,4 39 0,2 24| 0,70 29,8 00| 29,8
62 Rangieren WD 80,5| 990| 30| 504 3,9 0,2 16] 02| 460|-148| 313
Immissionsort D 2.0G WA Lr,n=26,5dB(A)
16 Luftdéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 476| 04 0,1 99 0,0 379(-148| 23,2
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 30| 497 22 02| 17,2] 4,1 208 00| 20,8
62 Rangieren WD 80,5| 99.0| 30| 498 26 0,2 16,1 22| 355]-148| 20,8
Immissionsort E 1.0G WA Lr,n=342dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 6,0 475 1,0 0,1 0,5/ 0,0 469(-148| 321
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 3,0| 50,1 3,0 0,2 104 53| 27,6 00| 27,6
62 Rangieren WD 80,5] 990| 30| 50,2 31 02| 105/ 29| 409(-148| 26,1
Immissionsort F 1.0G GE Lrn=36,3dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0 6,0 52,9 31 02| 116| 00 281(-148| 13,3
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 3,0| 508 35 0,2 1,2 16| 32,0 00| 32,0
62 Rangieren WD 80,5] 990| 30| 505 35 0,2 0,8/ 20/ 490(-148]| 343
Immissionsort G 2.0G GE Lr,n=37,2dB(A)
16 Luftoéffnungen NW 90,0| 90,0| 6,0 52, 7| 25 02| 12,2 0,00 284|-148| 13,6
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 3,0| 50,7( 27 0,2 1,6 16| 324 00| 324
62 Rangieren WD 80,5| 990| 30| 50,1 26 0,2 0,8 19 502(-148| 354
Immissionsort K 2.0G GE Lrn=47,1dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 478 0,8 0,11 13,5 0,0 33,7(-148]| 19,0
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 29| 408 0,2 0.1 0,00 04| 454 00| 454
62 Rangieren WD 80,5| 99.0| 30| 4501 1,2 0,1 0,1 1,3| 57,0(-148| 4272
Immissionsort L 2.0G GE Lr,n=50,8 dB(A)
16 Luftéffnungen NW 90,0 90,0| 59| 455 0,0 0,1 14,5 0,0 358|-148| 211
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 29| 400 01 0,1 0,0l 0,7] 46,5 00| 46,5
62 Rangieren WD 80,5] 990 29| 399K 00 0,1 0,0 16| 635(-148| 48,38
Immissionsort M 1.0G GE Lrn=53,1dB(A)
16 Luftoéffnungen NW 90,0| 90,0| 59| 445 0,0 0,11 18,8/ 0,1 326(-148| 179
61 Fahrstrecke WD 63,0 83,0 29| 40,1 03] 0,0 1.2 09| 452 00| 452
62 Rang_;ieren WD 80,5| 990| 29| 354/ 00/ 0,0 00/ 0,7 67,1[-148| 5273
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die durch die Notfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals (Ausriicken
aller Feuerwehr-Fahrzeuge zu einem n&chtlichen Einsatzfall) verursachten Beurteilungspegel
"nachts"; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.5, und Legende in Anlage 26, unten

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko | Adiv | Agr | Aatm | Abar | Re Lm | dLw | Lrn
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB dB dB | dB(A)| dB |dB(A)
Immissionsot A EG WA  Lrn=35,7 dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 50,70 30| 02 99 00 323| -78| 245
71 Parkplatz P2 53,5| 81,8| 3,0 536| 41 03[ 52 04 219| 00| 219
72 Fahrstrecke P2 623 799| 30| 539 42 03] 20 01 227 00| 22,7
73 Fahrstrecke FW 63,0 823| 30| 519 40/ 02 03] 00 288| 60| 349
Immissionsort B EG WA  Lr,n=236,0 dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 49,7 28| 02 102 00 332| -78| 254
71 Parkplatz P2 535 81,8| 3,0| 529 41 02 68 04 211 0,0 211
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 3,0 531 41 03[ 25 01 230| 00| 230
73 Fahrstrecke FW 63,0 823| 30| 511 39 02 10 01 292| 60| 352
Immissionsort C  EG WA  Lrn =364 dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 49,7 29| 02 06| 00 427| -78| 350
71 Parkplatz P2 53,5| 81,8| 3,0 53,0 41 02 99 09l 184| 00| 184
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 30| 533| 42| 03| 82 05 175| 00| 17,5
73 Fahrstrecke FW 630 823| 30| 514 39 02 88 35 244| 60| 304
ImmissionsortD  2.0G WA  Lrn=31,1dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 59| 476 04| 0,1 99 00| 379| -78| 302
71 Parkplatz P2 53,5| 818| 30| 516] 3,0 02| 16,1 10 148 00| 148
72 Fahrstrecke P2 623 799| 30| 522| 31 0,2 16,2 0,9 121 0,0 121
73 Fahrstrecke FW 63,0 823| 30| 504 25 02 178 29 173]| 60| 233
ImmissionsortE~ 1.0G WA  Lr,n =399 dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 47,5 10 0,1 0,5 00| 469| -7,8| 391
71 Parkplatz P2 535| 818| 30| 514 34| 02 56| 12 254| 00| 254
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 30| 520/ 35 02 73 21 218| 00| 218
73 Fahrstrecke FW 63,0 823] 30| 506| 31 0,2 103] 29 240| 6,0| 30,0
Immissionsort F 1.0G GE Lr,n=38,8dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0 6,0 529| 31 0,2 116 00 281| -78| 20,3
71 Parkplatz P2 535| 818| 30| 51,71 36| 02 03 05 294| 00| 294
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 30| 508 36| 02 08 06/ 280| 00| 280
73 Fahrstrecke FW 63,0] 823| 30| 508 35 02 05 14 318 60| 378
Immissionsort G =~ 2.0G GE Lrn=39,1dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 6,0| 52,7\ 25 02 122 00 284| -78| 206
71 Parkplatz P2 53,5| 81,8| 3,0 520] 31 02 02 04 298| 00| 298
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 30| 512 29| 02 04 02 284| 00| 284
73 Fahrstrecke FW 63,0 823| 30| 509 28] 02{ 08 14 320| 60| 38,0
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Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6213/864A

Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg

- Immissionstabelle fiir die durch die Notfall-Nutzung "nachts" des Betriebsareals (Ausriicken
aller Feuerwehr-Fahrzeuge zu einem nachtlichen Einsatzfall) verursachten Beurteilungspegel

"nachts"; Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.5, und Legende

Anlage 26

Schallquelle L'w, L"w| Lw | Ko | Adiv | Agr | Aatm | Abar | Re Lm | dLw | Lrn
dB(A) |dB(A)| dB | dB | dB | dB dB dB | dB(A)| dB |dB(A)
Immissionsort K 1.0G GE Lr,n=524 dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 60| 47,7 1,7/ 0,11 164 0,0 300 -78| 222
71 Parkplatz P2 535| 81,8| 3,0| 420 0,7] 0,1 0,0 06| 426| 00| 426
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 3,0| 388/ 02 00 00 01 440| 00| 440
73 Fahrstrecke FW 63,0 823| 29| 399 03] 00 00 03 452| 60| 512
ImmissionsortL  2.0G GE Lrn=526dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 59| 4554 00 0,1 145 00 358| -78| 281
71 Parkplatz P2 53,5| 818| 3,0| 426 02| 0,1 0,00 05 425| 00| 425
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 3,0| 410 00| 0,1 00 01 418| 00| 418
73 Fahrstrecke FW 63,0] 82,3| 29| 401 00/ 01 0,0 0,7 457| 6,0 517
ImmissionsortM  2.0G GE Lr,n=51,0dB(A)
17 Luftoffnungen NW 90,0 90,0| 59| 446, 00| O,1f 146 041 36,7| -7,8| 29,0
71 Parkplatz P2 535| 818| 30| 452 08 0,1 0,5 06| 388| 00| 388
72 Fahrstrecke P2 62,3| 799| 30| 446, 0,71 0,1 0,0 02 37,71 00| 37,7
73 Fahrstrecke FW 63,0 823] 29| 415/ 0.1 0,1 05 14| 445| 6,0| 505

Legende (auch zu den Anlagen 24 und 25)

L'w = langenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)
L"w = flachenbezogener Schall-Leistungspegel in dB(A)
Lw = Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)
Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB
Asv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Ay = Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB
Aam = Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
Abar = Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Pegelerh6hung durch Reflexionen in dB

Lm = Immissionspegel in dB(A)

ALw = Korrektur zur BerlUcksichtigung von Dauer bzw. Haufigkeit der Larmeinwirkung in dB

Lrn = Beurteilungspegel "nachts" in dB(A)
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Bebauungsplan "Feuerwehr, Betriebshof und Bergwacht" in Sulzburg
- Immissionstabelle zum Nachweis von Spitzenpegeln;
Erlauterungen siehe Text, Abschnitt 5.5.6, und Legende

Schallquelle Lw,max | Ko S Adiv Agr | Aatm | Abar Re L,max
dB(A) dB m dB dB dB dB dB dB(A)

Immissionsort A EG WA

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 67 476 3,9 0,1 0,5 0,0 555

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 101 51.1 40 02| 121 0,0 40,2

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 30| 122 52,7 40 02 0,0 0,0l 505

Immissionsort B EG WA

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 57 46,1 3.7 0,1 0,0 0,0 576

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 92 50,2 3,9 02| 106 0,0 426

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 30| 112 52,0 40 0,2 0,0 0,0 513

Immissionsort C EG WA

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 60 46,6 38 0,1 0,8 0,0 56,2

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 96 50,6 3,9 0,2 0,3 0,0 525

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104.,5 30| 115 52,2 40 0,2 6,3 00| 447

Immissionsort F 1.0G GE

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 30| 120 52,6 38 02| 114 8,8 48,3

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 93 50,3 35 0,2 1.1 18] 54,2

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 92 50,3 34 0,2 0,0 0,0 537

Immissionsort G 2.0G GE

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 30| 112 51,9 3.1 02| 11,9 92| 496

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 88 499 26 0,2 16 1,8] 55,0

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 92 50,3 26 0,2 0,0 1,5 56,0

Immissionsort K 2.0G GE

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 84 495 27 0,2 0,0 35| 58,6

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 49 44 8 1.2 0,1 0,0 1,71 63,0

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 29 31 40,9 0,0 0,1 0,0 0,0l 66,5

Immissionsort L 1.0G GE

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 61 46,7 2,7 0,1 32 56| 604

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 29 26 39,3 0,0 0,1 0,0 04| 685

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 29 18 36,0 0,0 0,0 0,0 04| 717

Immissionsort M 1.0G GE

PQ1 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 44 439 1.5 01| 149 8,0l 551

PQ2 (Lkw-Abfahrt) 104,5 28 15 344 0,0 0,0 0,0 02 731

PQ3 (Lkw-Abfahrt) 104,5 3,0 29 40,1 0,0 0,1 0,0 0,7/ 68,0

Legende

Lwmax = maximaler Schall-Leistungspegel der Quelle in dB(A)
Ko = Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung in dB

S = Entfernung Quelle — Immissionsort in m

Adiv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Agr = Déampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Aam = Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Abar = Déampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Re = Pegelerh6hung durch Reflexionen in dB

Lmax = Spitzenpegel in dB(A)



