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IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 

Trinkwasser • Grundwasser • Abwasser • Boden • Abfall • Luft • Emissionen • Asbest • Gebäudeschadstoffe 

Zulassungen nach: Trinkwasserverordnung Erlaubnis zum Umgang und 
Verkehr mit Krankheitserregern 
nach Infektionsschutzgesetz 

Abwasserverordnung 

§29b BImSchG

IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 
Grißheimer Weg 7a • 79423 Heitersheim 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. 
Eine Vervielfältigung dieses Prüfberichtes, auch auszugsweise, bedarf einer Genehmigung des Prüflabors. 

* Nicht akkreditierter Bereich.

Telefon: +49 7634 5103-10
Fax: +49 7634 5103-18
E-Mail: ifu@ifu-umwelt.com
Homepage: www.ifu-umwelt.com

Sitz der Gesellschaft: Heitersheim 
Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 310571 

USt Id-Nr.: DE142107009 

Geschäftsführung: 
Claudia Imbery (M.A.) 

Dr. Jörg Bachmann 
Dr. Alexander Scholz 

Die Akkreditierung nach DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018 gilt für die im 
Anhang zur Akkreditierungsurkunde 
aufgeführten Prüfverfahren. 
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z. H. Herrn Dr. Michael Bliedtner 
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79282 BallrechtenDottingen 
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Prüfbericht 
 

Prüfberichts-Nr. K 22 12 063 Kunden-Nr.: 20 039 

 
 

Auftraggeber: r+u Büro Dr. Michael Bliedtner, Ballrechten-Dottingen 

Auftrag vom: 14.12.2022 

Auftragsnummer: -- 

Vorab per E-Mail: bliedtner@rohstoffeundumwelt.de 
info@rohstoffeundumwelt.de 

Projekt: Stadt Sulzburg, Kunstrasen SV Sulzburg 

Prüfziel: Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial gemäß 
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg  

Probenahme durch: Auftraggeber* am 08.12.2022 

Probeneingang: 14.12.2022 

Prüfbeginn: 14.12.2022 Prüfende: 20.12.2022 

Probenanzahl / 
Prüfgegenstand: 

2 Bodenproben 

Anlagen: -- 

Bemerkungen: Die Proben wurden für die Bestimmung der leichtflüchtigen Komponenten 
direkt nach Eingang im Labor mit Methanol überschichtet. 
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1 Prüfergebnisse Untersuchung nach VwV Boden Baden-Württemberg 

Probe 1 
MP 1 RKS1,3,6,7; Tiefe 0-1,0 m 

Zuordnungswerte  

Parameter Dimension Messwert 
Z0 

Sand 

Z0 
Lehm/ 
Schluff 

Z0 
Ton 

Z0* 
IIIA 

Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 Methode 

Original (bestimmt in Fraktion < 2 mm)  

Arsen1 mg/kg TS 35,6 10 15 20 15/202 45 150 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Blei1 mg/kg TS 1300 40 70 100 100 140 210 700 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cadmium1 mg/kg TS 0,43 0,4 1,0 1,5 1,0 3,0 10 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Chrom (gesamt)1 mg/kg TS 22,7 30 60 100 100 120 180 600 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Kupfer1 mg/kg TS 40,5 20 40 60 60 80 120 400 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Nickel1 mg/kg TS 13,9 15 50 70 70 100 150 500 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Thallium1 mg/kg TS < 0,5 0,4 0,7 1,0 0,7 2,1 7 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Quecksilber1 mg/kg TS 0,10 0,1 0,5 1,0 1,0 1,5 5 
DIN EN ISO 12846 (E 12): 
2012-08 

Zink1 mg/kg TS 453 60 150 200 200 300 450 1500 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cyanide, gesamt mg/kg TS < 0,05 - - - - - 3 10 DIN 38405-13:2011-04 

EOX mg/kg TS < 0,10 1 1 1 1 3 10 DIN 38414 (S17):2017-01* 

Kohlenwasserstoffe3 mg/kg TS < 50 100 100 100 100 
200 

(400) 
300 (600) 

1000 
(2000) 

DIN EN 14039:2005-01 i.V. 
mit LAGA KW/04:2019-09 

BTEX mg/kg TS kSm 1 1 1 1 1 1 DIN EN ISO 22155:2016-07 

LHKW mg/kg TS kSm 1 1 1 1 1 1 DIN EN ISO 22155:2016-07 

PCB6 mg/kg TS kSm 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308:2016-12 

PAK16 mg/kg TS 3,89 3 3 3 3 3 9 30 DIN ISO 18287:2006-05 

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 DIN ISO 18287:2006-05 

Eluat DIN EN 12457-4:2003-01 

pH-Wert4 - 8,3 6,5 – 9,5 
6 – 
12 

5,5 – 
12 

DIN EN ISO 10523:2012-04 

Leitfähigkeit4 µS/cm 94 250 1500 2000 DIN EN 27888:1993-11 

Chlorid mg/l < 1,0 30 50 100 
DIN EN ISO 10304-1 
(D20):2009-07 

Sulfat5 mg/l 5,7 50 100 150 
DIN EN ISO 10304-1 
(D20):2009-07 

Arsen µg/l 10 - - - 14 20 60 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Blei µg/l 143 - - - 40 80 200 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cadmium µg/l < 0,5 - - - 1,5 3 6 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Chrom (gesamt) µg/l < 5 - - - 12,5 25 60 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Kupfer µg/l 12 - - - 20 60 100 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Nickel µg/l < 5 - - - 15 20 70 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Quecksilber µg/l < 0,1 - - - 0,5 1 2 
DIN EN ISO 12846 
(E12):2012-08 

Zink µg/l 23 - - - 150 200 600 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cyanide, gesamt µg/l < 5 5 10 20 DIN 38405-13:2011-04 

Phenolindex µg/l < 10 20 40 100 DIN 38409-16:1984-06 

 
  

 
1 Die Bestimmung erfolgte nach Aufschluss (Königswasser) gemäß DIN EN 13657:2003-01 
2 Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg. 
3 Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammer gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22, diejenigen in der Klammer für 

Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C40. 
4 Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium. 
5 Auf die Öffnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne 

geogen erhöhte Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen. 
kSm: Keine Summenbildung möglich 
* nicht akkreditierter Parameter 
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Probe 2 
MP 2 RKS 2,3,4,5,6,7; Tiefe 0-1,0 m 

Zuordnungswerte  

Parameter Dimension Messwert 
Z0 

Sand 

Z0 
Lehm/ 
Schluff 

Z0 
Ton 

Z0* 
IIIA 

Z0* Z1.1 Z1.2 Z2 Methode 

Original (bestimmt in Fraktion < 2 mm)  

Arsen1 mg/kg TS 59,6 10 15 20 15/205 45 150 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Blei1 mg/kg TS 4490 40 70 100 100 140 210 700 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cadmium1 mg/kg TS 2,20 0,4 1,0 1,5 1,0 3,0 10 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Chrom (gesamt)1 mg/kg TS 31,5 30 60 100 100 120 180 600 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Kupfer1 mg/kg TS 161 20 40 60 60 80 120 400 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Nickel1 mg/kg TS 21,0 15 50 70 70 100 150 500 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Thallium1 mg/kg TS < 0,5 0,4 0,7 1,0 0,7 2,1 7 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Quecksilber1 mg/kg TS 0,15 0,1 0,5 1,0 1,0 1,5 5 
DIN EN ISO 12846 (E 12): 
2012-08 

Zink1 mg/kg TS 931 60 150 200 200 300 450 1500 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cyanide, gesamt mg/kg TS < 0,05 - - - - - 3 10 DIN 38405-13:2011-04 

EOX mg/kg TS < 0,10 1 1 1 1 3 10 DIN 38414 (S17):2017-01* 

Kohlenwasserstoffe3 mg/kg TS < 50 100 100 100 100 
200 

(400) 
300 (600) 

1000 
(2000) 

DIN EN 14039:2005-01 i.V. 
mit LAGA KW/04:2019-09 

BTEX mg/kg TS kSm 1 1 1 1 1 1 DIN EN ISO 22155:2016-07 

LHKW mg/kg TS kSm 1 1 1 1 1 1 DIN EN ISO 22155:2016-07 

PCB6 mg/kg TS kSm 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308:2016-12 

PAK16 mg/kg TS 0,80 3 3 3 3 3 9 30 DIN ISO 18287:2006-05 

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3 DIN ISO 18287:2006-05 

Eluat DIN EN 12457-4:2003-01 

pH-Wert4 - 8,0 6,5 – 9,5 
6 – 
12 

5,5 – 
12 

DIN EN ISO 10523:2012-04 

Leitfähigkeit4 µS/cm 142 250 1500 2000 DIN EN 27888:1993-11 

Chlorid mg/l < 1,0 30 50 100 
DIN EN ISO 10304-1 
(D20):2009-07 

Sulfat5 mg/l 5,8 50 100 150 
DIN EN ISO 10304-1 
(D20):2009-07 

Arsen µg/l < 10 - - - 14 20 60 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Blei µg/l 221 - - - 40 80 200 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cadmium µg/l < 0,5 - - - 1,5 3 6 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Chrom (gesamt) µg/l < 5 - - - 12,5 25 60 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Kupfer µg/l 26 - - - 20 60 100 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Nickel µg/l < 5 - - - 15 20 70 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Quecksilber µg/l < 0,1 - - - 0,5 1 2 
DIN EN ISO 12846 
(E12):2012-08 

Zink µg/l 32 - - - 150 200 600 
DIN EN ISO 11885 
(E22):2009-09 

Cyanide, gesamt µg/l < 5 5 10 20 DIN 38405-13:2011-04 

Phenolindex µg/l < 10 20 40 100 DIN 38409-16:1984-06 
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2 Einzelaufstellungen 

2.1 BTEX-Bestimmung gemäß DIN EN ISO 22155:2016-07 

Probe 1 2 

Parameter Einheit Messwert Messwert 

Benzol mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Toluol mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Xylol - Isomerengemisch mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Σ BTEX mg/kg TS kSm kSm 

2.2 LHKW-Bestimmung gemäß DIN EN ISO 22155:2016-07 

Probe 1 2 

Parameter Einheit Messwert Messwert 

Dichlormethan mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

1,2-Dichlorethen-trans mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

1,2-Dichlorethen-cis mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Trichlormethan mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Tetrachlorkohlenstoff mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

1,2-Dichlorethan mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Trichlorethen mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Tetrachlorethen mg/kg TS < 0,01 < 0,01 

Σ LHKW mg/kg TS kSm kSm 

2.3 PCB-Bestimmung gemäß DIN EN 15308: 2016-12 

Probe 1 2 

Parameter Einheit Messwert Messwert 

2,4,4'-Trichlorbiphenyl (PCB28) mg/kg TS <0,005 <0,005 

2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB52) mg/kg TS <0,005 <0,005 

2,2',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB101) mg/kg TS <0,005 <0,005 

2,2',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB153) mg/kg TS <0,005 <0,005 

2,2',3,4,4',5-Hexachlorbiphenyl (PCB138) mg/kg TS <0,005 <0,005 

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB180) mg/kg TS <0,005 <0,005 

Σ PCB6 mg/kg TS kSm kSm 
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