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Teil A: Einführung Bauwerksprüfungen 
nach DIN 1076

1. Erläuterung Bauwerksprüfungen

2. Erläuterung Prüfbericht

3. Bedeutung Zustandsnoten
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A1.  Erläuterung Bauwerksprüfungen

Brücke im Sinne DIN 1076

Brücken sind Überführungen eines Verkehrsweges über einen anderen Verkehrsweg, über 
ein Gewässer oder tiefer liegendes Gelände, wenn ihre lichte Weite rechtwinklig zwischen 
den Widerlagern gemessen 2,00 m oder mehr beträgt. 

Bauwerksprüfung

 sackkundiger, zertifizierter Ingenieur/in 

 Hauptprüfung (HP)

 alle 6 Jahre / handnahe Sichtprüfung aller Bauwerksteile

 Einfache Prüfung (EP)

 3 Jahre nach HP / Sichtprüfung zugänglicher Teile
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A2. Erläuterungen Prüfbericht

Prüfbericht je Bauwerk

 Bewertung jedes Einzelschadens nach RI-EBW-PRÜF *

 Standsicherheit (S)

 Verkehrssicherheit (V)

 Dauerhaftigkeit (D)

 Ermittlung der Zustandsnote nach RI-EBW-PRÜF *

* Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung 
und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach 
DIN 1076
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A2. Erläuterungen Prüfbericht

Prüfbericht je Bauwerk

 Schadensskizze

 Übersicht des Bauwerks

 Verortung der Schäden
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A3. Bedeutung Zustandsnoten

6

BeschreibungNotenbereich

sehr guter Zustand

Die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind gegeben.
Laufende Unterhaltung erforderlich.

1,0 – 1,4

guter Zustand

Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.
Die Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe kann beeinträchtigt sein.
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig geringfügig beeinträchtigt werden.
Laufende Unterhaltung erforderlich.

1,5 – 1,9
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A3. Bedeutung Zustandsnoten
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BeschreibungNotenbereich

befriedigender Zustand
Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind gegeben.
Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig beeinträchtigt werden. Eine Schadensausbreitung oder 
Folgeschädigung des Bauwerks, die langfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder 
Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist möglich.
Laufende Unterhaltung erforderlich.
Mittelfristig Instandsetzung erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrecht-
erhaltung der Verkehrssicherheit können kurzfristig erforderlich werden.

2,0 – 2,4

ausreichender Zustand
Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben. Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein.
Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein.
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des 
Bauwerks, die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder 
erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten.
Laufende Unterhaltung erforderlich.
Kurzfristig bis mittelfristig Instandsetzung erforderlich. Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit können kurzfristig erforderlich sein.

2,5 – 2,9
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A3. Bedeutung Zustandsnoten
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BeschreibungNotenbereich

nicht ausreichender Zustand
Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind beeinträchtigt.
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung 
kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind.
Laufende Unterhaltung erforderlich.
Umgehende Instandsetzung erforderlich.
Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder 
Nutzungseinschränkungen sind umgehend erforderlich.

3,0 – 3,4

Ungenügender Zustand
Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr 
gegeben.
Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung 
kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder 
dass sich ein irreparabler Bau- werksverfall einstellt.
Laufende Unterhaltung erforderlich.
Umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich.
Maßnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder 
Nutzungseinschränkungen sind sofort erforderlich.

3,5 – 3,9
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Teil B: Ergebnisse der Prüfungen  
Bauwerksprüfungen 2024/2025

1. Übersicht Brücken

2. Übersicht Zustandsnoten

3. Auswahl kritischer Bauwerke
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B1. Übersicht Brücken
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B2. Übersicht Zustandsnoten
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Brückenbauwerke Sulzburg - insgesamt 29

nicht geprüft: 7 nach DIN 1076 geprüft: 22

Zustandsnoten geprüfte Bauwerke

Zustandsnote 1,0 bis 2,4: Anzahl 7

Zustandsnote 2,5 bis 3,9: Anzahl 15

Laufende Unterhaltung unabhängig von Prüfpflicht erforderlich.



B3. Auswahl kritischer Bauwerke
Bauwerk 10a: Badstraße – Gewölbebrücke - gesperrt
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Zustandsnote: 3,9
 Gewölbezustand

 Absturzsicherung

Maßnahmen abhängig 
 Denkmalschutz

 Erforderlichkeit des Bauwerks
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B3. Auswahl kritischer Bauwerke
Bauwerk 12: Klostergasse - Gewölbebrücke
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Zustandsnote: 3,0

 Brüstung

 Absturzsicherung
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B3. Auswahl kritischer Bauwerke
Bauwerk 23: Im Brühl - Gewölbebrücke
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Zustandsnote: 3,4
 Gewölbezustand

 Absturzsicherung
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Teil C: Möglicher Sanierungsfahrplan 
- Bauwerkserhalt

1. Jährlicher Bauwerksunterhalt

2. Kleinmaßnahmen

3. Zusammenfassung
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C1. Jährlicher Bauwerksunterhalt

Hohe Kosten aus Folgeschäden durch Bewuchs und Feuchtigkeitsstau sind durch 
jährlichen Bauwerksunterhalt vermeidbar!

 Maßnahmen-Fahrplan Bauwerksunterhalt mit Bauhof und Herrn Dold erarbeitet! 
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C2-1. Kleinmaßnahmen
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Neues verlängertes Holmgeländer

Flügeleinbindung 
wiederherstellen 
(Unterfangung)



C2-2. Kleinmaßnahmen
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Neues Holmgeländer

Böschungsausbrüche 
beheben; alter 
Geländerpfosten entfernen 
und Hinterfüllung 
aufschütten

Leerrohr befestigen

Längsriss verpressen



C2-3. Kleinmaßnahmen
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Übergang neu ausbilden

Säuberung und Erneuerung 
Beschichtung

Jährliche 
Reinigung zur 
Vermeidung von 
Folgeschäden!



C2-4. Kleinmaßnahmen
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Geländer-Befestigung Unterstrom 
ertüchtigen mittels Edelstahl 
Senkkopf-Betonschrauben

Maßnahme mittelfristig:

Punktuelle Sanierung 
Schwachstellen unterseitig

Sanierung Stirnseite Unterstrom

Oberflächen versiegeln



C2-5. Kleinmaßnahmen
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Rohrverlängerung

ggfs. zusätzlich 
Mitsanierung der 
übrigen Rohre / 
Ummantelung sinnvoll 
(nicht kalkuliert)

Klärung mit 
Versorgungsträger



C2-6. Kleinmaßnahmen
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Standsicherheit Widerlager 
gefährdet- Uferbefestigung 
erneuern; 

Leitungsbefestigung unzureichend



C3. Zusammenfassung 
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Kostenansatz aus Erfahrungswerten zur Orientierung 
• Paket 1: Kleinmaßnahmen 6 Bauwerke                    

ca. 75.000,- € (brutto) 

• Paket 2: Bauwerk 12 ca. 50.000,- € (brutto) 

• Paket 3: BW 10 a ca. 120.000,- € (brutto) unter 
Voraussetzung der Zustimmung des 
Denkmalschutzamtes

• Paket 4: Bauwerk 23 ca. 100.000,- € (brutto)

Sanierung Bw 12 vor BW 10a wird auf 
Grund der Nutzung und intensiven 
Abstimmung zum BW 10a bezüglich 
Denkmalschutzes empfohlen! 

 Der Bauwerksunterhalt erfolgt 
eigenverantwortlich gemäß der 
durchgeführten Schulung durch 
die Gemeinde. 



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!
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Loebbert, Hannah

Lüders, Roland

Schuler, Lucas
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B2. Ergebnisse Brückenprüfung Sulzburg
Zustandsnoten 3,9 bis 2,5
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ZustandsnoteKonstruktionBezeichnungBw-Nr.

3,9Gewölbe-BrückeBadstraße, Fußgängerbrücke10a

3,4Gewölbe-BrückeIm Brühl23

3,2Stahlträger Fußgängerbrücke Weiergartenweg28

3,0Gewölbe-BrückeErnst-Leitz-Weg11

3,0Gewölbe-BrückeKlostergasse12

2,9PlattenbrückeAltes Sägewerk9

2,9Stahlträger mit GitterrostFußwegbrücke9a

2,8PlattenbrückeBadstraße, Waldweg5

2,8PlattenbrückeBahnhofsplatz14

→ umgehend bzw. kurzfristig
Maßnahmen erforderlich
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B2. Ergebnisse Brückenprüfung Sulzburg
Zustandsnoten 3,9 bis 2,5
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ZustandsnoteKonstruktionBezeichnungBw-Nr.

2,8Gewölbe-BrückeWaldhotel Parkplatz2

2,8Gewölbe-BrückeBadstraße, Einfahrt Wasserwerk4

2,7PlattenbrückeBadstraße Schwimmbad7

2,7PlattenbrückeBrückleweg18

2,7PlattenbrückeSt. Ilgen Dorfplatz26

2,5WellstahlrohrBadstraße, Prof. Dr. Basler Weg6

→ kurzfristig bis mittelfristig Maßnahmen erforderlich
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B2. Ergebnisse Brückenprüfung Sulzburg
Zustandsnoten 2,4 bis 1,0
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ZustandsnoteKonstruktionBezeichnungBw-Nr.

2,3PlattenbrückeErlenweg15

2,3PlattenbrückeBugginger Gasse, Munimatten20

1,9PlattenbrückeBugginger Gasse, SOS Dorf19

1,8PlattenbrückeBadstraße Schlittenbuck10

1,3PlattenbrückeBrunnmattbach, Dorettmatt25

1,2PlattenbrückeBadstraße, Zufahrt Campingplatz8

1,2PlattenbrückeJDS Weg13

→ laufende Unterhaltung bzw. mittelfristig Maßnahmen erforderlich
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3. nicht geprüfte Bauwerke 2024
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GrundKonstruktionBezeichnungBw-Nr.

Lichte Weite < 2 mPlatte / GewölbeHinter Bad Sulzburg1

Lichte Weite < 2 mPlattenbrückeWaldweg Richtung Sattelplatz3

Lichte Weite < 2 mRohrdurchlassRuchgässle17

Lichte Weite < 2 mRohrdurchlassBugginger Gasse 121

Lichte Weite < 2 mRohrdurchlassBugginger Gasse 222

Laufende SanierungsplanungGewölbebrückeHauptstraße / K4941 LRA-BHSW24

Lichte Weite < 2 mPlattenbrückeHohlenbach Biotop27

Laufende Unterhaltung unabhängig von Prüfpflicht erforderlich.
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